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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE2

N Ramen van het energiebesparingspotentieel van een gebouw

N Begrijpen van de verschillende stappen in een project voor de

optimalisatie van de regeling

N Begrijpen van de logica van een energieprestatiecontract “No

Cure No Pay”
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INLEIDING

STAP 1: RAMING VAN HET BESPARINGSPOTENTIEEL

STAP 2: DE CONTRACTUELE UITBESTEDING VAN DE OPDRACHT

N De verschillende vergoedingsformules

N De bijlagen bij het contract

STAP 3: EEN PUNCHLIST OPSTELLEN

STAP 4: DE PUNCHLIST AFWERKEN

STAP 5: MONITORING VAN DE INSTALLATIE

N Wekelijkse monitoring van op afstand

N Maandelijkse energiemonitoring

N Kwartaalrapportering & normalisatie van de resultaten

CONCLUSIE
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Oorzaak van het niet-realiseren van de HVAC-prestaties

N Slecht ontworpen installaties

N Goed ontworpen maar slecht geregelde installaties:

• Onaangepaste uurprogramma’s

• Energievernietiging

• Te grote luchtdebieten

• Slecht geregelde bevochtiging

• …

N Overdimensionering van de technieken omdat er geen rekening

werd gehouden met de gewoonten van de bewoners/gebruikers

N Slechte communicatie tussen ontwerper en technische exploitant

N Niet-inachtneming van de aspecten verbonden aan het onderhoud

en de bediening van de installaties bij het ontwerp

N Honoraria van de ontwerpers ‘onder druk’ van de opdrachtgevers
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Welke oplossing om de problemen te verhelpen (bij nieuwe projecten)?

N De technische exploitanten vanaf het begin van een project bij de

denkoefeningen betrekken

N De fijnregeling van de installaties voorzien (specifieke monitoring

gedurende minstens 1 jaar) met de exploitant

N Duidelijkheid eisen inzake de werking van de regeling in de as-

builtdocumenten

N Een Building User Guide voorzien zodat het gebouw wordt gebruikt

zoals het ontworpen is

→ COMMISSIONING
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Welke oplossing om de problemen te verhelpen (bij bestaande projecten)?

N De klant overtuigen van het besparingspotentieel

N Een ‘win-win’-vergoedingsformule vinden

N Het vertrouwen van het bestaande team winnen

N Opsommen van te optimaliseren parameters

N De exploitant actie laten ondernemen (grenzen van

verantwoordelijkheden)

N Monitoring van de optimalisatie

N Monitoring van de resultaten

→ Energieprestatiecontract “No Cure No Pay”
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Feedback over ervaringen?

N 9 EPC-projecten “No Cure No Pay”

N Bestemming:

• Kantoren

• Verzorgingstehuis

N Gemiddelde besparing:

• 20 % brandstof

• 20 % elektriciteit

N Opleiding = feedback over ervaringen van 3 jaar
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Actoren

EPC

Eigenaar

Gebouwbeheerder

ExploitantBewoner/gebruiker

Adviesbureau 
inzake energie-

optimalisatie en -
monitoring
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Met een beetje geluk …

… werd er al een audit
uitgevoerd op de
bestudeerde site, wat het
opstellen van de punchlist
vereenvoudigt

Bron: audit Deplasse
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Bij afwezigheid van bestaande documenten ... kan het besparingspotentieel

geraamd worden

N Op basis van het energieverbruik (te valideren door een

plaatsbezoek om de specifieke kenmerken van de site te

identificeren)

N Deze prestaties worden uitgevoerd "voor plaatsing van de order” →

het juiste evenwicht vinden tussen risicodekking en exacte

identificatie van het potentieel.

N Noodzakelijk indien het adviesbureau inzake energie-optimalisatie

en -monitoring een "resultaatsverbintenis” wil aangaan → anders

neemt deze actor een “blind” risico.
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Analyse van het (jaar)verbruik

• Voorbeeld van de monitoring van het jaarlijkse gasverbruik

Bron: audit Deplasse
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Analyse van het (jaar)verbruik

N Vergelijken van het oppervlakteverbruik in kWh/m²/jaar met de

sector

• Hierbij is de berekening van de vloeroppervlakten bijzonder

belangrijk, aangezien het de analyse kan vertekenen (bijv.

rekening houden met parkings)

• Voorbeeld van oppervlakteverbruik voor brandstof

Bron: audit Deplasse

Hs = BVW = bovenste verbrandingswaarde
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Analyse van het (jaar)verbruik

N kWh/m²/jaar

• Bovengemiddeld verbruik

• Het gemiddelde is al hoog

• Tenzij er een technische verklaring is → bewijs van

besparingspotentieel voor brandstof
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Bron: benchmark Deplasse
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Analyse van het (maand)verbruik

Bron: audit Deplasse

Is dit normaal? Indien 

niet → = 

besparingspotentieel
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Analyse van het (maand)verbruik: energiehandtekening

• Functie Y = Ax + B

• R² staat voor de afwijking van de punten t.o.v. de rechte

• R² dicht bij 1 = goed geregeld systeem

• Hoe dichter R² bij 0 ligt, hoe meer ruimte voor verbetering van de

regeling

²

Bron: audit Deplasse
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Analyse van het (maand)verbruik

• 2018: verwarmingsketels niet uitgeschakeld in de zomer

• 2020: regelingsproblemen

Bron: audit Deplasse

Abnormaal verbruik →

Indien geen verklaring = 

besparingspotentieel

Verbruik in 

kWh Hs

GD 16,5/16,5
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Analyse van het (maand)verbruik

• 2018: verwarmingsketels niet uitgeschakeld in de zomer →

brandstofverbruik tussen 0 en 75 GD = besparingspotentieel

• 2020: punten die “er bovenuit steken” → regelingsproblemen =

besparingspotentieel

Bron: audit Deplasse
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Analyse van het (kwartuur)verbruik

• Aanzienlijke baseload → tal van uitrustingen in permanent bedrijf

→ = bron van besparingen indien deze uitrustingen ‘s nachts

KUNNEN worden uitgeschakeld

Bron: audit Deplasse
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Analyse van het (kwartuur)verbruik

• Aanzienlijke baseload → tal van uitrustingen in permanent bedrijf

→ = bron van besparingen indien deze uitrustingen ‘s nachts

KUNNEN worden uitgeschakeld

Bron: audit Deplasse
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Analyse van het (kwartuur)verbruik

• Baseload van 1000 kW → tal van uitrustingen in permanent

bedrijf (25 % van het maximum) → = bron van besparingen indien

deze uitrustingen ‘s nachts KUNNEN worden uitgeschakeld

Bron: audit Deplasse
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Analyse van het (kwartuur)elektriciteitsverbruik

• De uitrustingen starten gefaseerd om 3.00, 5.00 en 9.00 uur

(begin van bezetting)

• De pieken worden waargenomen tussen 11.00 en 17.00 uur

• Geleidelijke afname rond 20.00 - 21.00 uur

• Samen met de klant nagaan of dit kan worden "geoptimaliseerd"

en of het opstarten buiten de bezettingsperiodes "noodzakelijk"

is.

Bron: audit Deplasse
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Raming van het 
besparingspotentieel

• Een referentiejaar voor het
verbruik bepalen

• Een referentiejaar voor de
brandstofprijs bepalen

• “Conservatieve" raming
van het potentieel op basis
van de analyse van het
verbruik, bezoek aan de
site, ervaring, ...

• Raming van het aantal €
dat de klant jaarlijks zal
kunnen besparen op basis
van de optimalisatie van de
regeling

• Het besparingspotentieel
afzetten tegen de tijd
vereist om het potentieel te
realiseren (investering =
tijd van het
energiemonitoringbureau)

Bron: tool Deplasse
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De verschillende vergoedingsformules
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De verschillende vergoedingsformules - voordelen van het EPC

N Besparingen GEGARANDEERD

• → geen besparingen, geen betaling aan de dienstverlener

• → last die door de gebruikers/bewoners kan worden gedragen

N Opleiding van de exploitant voor een geoptimaliseerd beheer

inzake comfort en energie

N Opstelling van een "gebruikshandleiding" voor het gebouw die de

komende jaren nuttig kan zijn

N Valorisatie van de besparingen tegen een vast tarief wanneer het

tarief stijgt, worden de winsten betaald tegen een prijs onder de

marktprijs
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De verschillende vergoedingsformules - voorbeeld van een voorstel

N Duur: 2 jaar van 1/01/2022 tot 31/12/2023

N Vergoedingswijze: 50 % van de besparingen

N Valorisatie van de besparingen (kWh) tegen het tarief van 2019

N Referentiejaar: 2019

N Totale geraamde besparing: € 20.000/jaar (tegen het tarief van

2019)
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Bijlagen bij het energieprestatiecontract - plichten van de partijen

N Noodzaak van een afstandsverbinding met het CTB

N Noodzaak van de terbeschikkingstelling van een exploitant met een

goede kennis van de site

N Noodzaak van de terbeschikkingstelling van de vereiste middelen

voor het herprogrammeren van de regeling

N Kosten voor het herprogrammeren ten laste van de klant

N Start van de periode van valorisatie van de besparingen aan het

einde van de 1e fase van de uitvoering van het actieplan

N Geen wijziging in het contract van de exploitant, die als ENIGE

verantwoordelijk blijft voor de exploitatie van de installaties
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De bijlagen bij het energieprestatiecontract - meet- en verificatieplan

overeenkomstig het IPMVP

N IPMVP:

• International Performance Measurement and Verification Protocol

• Internationaal protocol voor meting en verificatie van prestaties

• Sinds 1994: aanpak voor de meting en verificatie van

gerealiseerde energiebesparingen

N MVP: Meet- en verificatieplan

• Een document dat planning, meting, gegevensverzameling en -

analyse omvat ter rapportering van de energiebesparingen na de

uitvoering van een actie ter verbetering van de energieprestaties

• Document dat 14 punten bevat en periodiek wordt bijgewerkt

N AVEP: Actie ter Verbetering van de Energieprestaties
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STAP 2: DE CONTRACTUELE UITBESTEDING VAN DE OPDRACHT30

De bijlagen bij het energieprestatiecontract - meet- en verificatieplan

overeenkomstig het IPMVP

N Onafhankelijke variabelen:

• parameters die hoogstwaarschijnlijk regelmatig veranderen en

een meetbaar effect op het energieverbruik hebben

• Bijv.: klimaat (aan de hand van graaddagen)

N Statische factoren

• De kenmerken van een site met een impact op het

energieverbruik die niet a priori veranderen, en dus niet zijn

opgenomen in de onafhankelijke variabelen.

• Niet-periodieke aanpassingen moeten worden verricht om

rekening te houden met hun eventuele wijziging.

• bijv.: bezettingsuren, aanwezigheid van een bedrijfskeuken, ...
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De bijlagen bij het energieprestatiecontract - meet- en verificatieplan
overeenkomstig het IPMVP

N De 14 elementen van een MVP

1. Algemene beschrijving van de site en het project

2. Doel van de AVEP’s

3. Geselecteerde optie

4. Referentietoestand

5. Monitoringperiode

6. Basis voor de aanpassingen

7. Berekeningsmethode en analyseprocedure

8. Energieprijs

9. Meterspecificatie

10.Monitoringverantwoordelijkheden

11.Verwachte nauwkeurigheid

12.Budget

13.Formaat van de rapporten

14.Kwaliteitsgarantie
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Bijlagen bij het energieprestatiecontract

N Meet- en verificatieplan overeenkomstig het IPMVP

Bron: EVO
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Bijlagen bij het energieprestatiecontract

N Meet- en verificatieplan overeenkomstig het IPMVP

N Voorbeeld van een maandelijkse energiebesparingsberekening:

Bron: Deplasse
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Bijlagen bij het energieprestatiecontract

N Voorbeelden van verbruiksmodellen

Bron: PMV Deplasse
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Doel van de punchlist

N Moet eenvoudig zijn

N Moet evolutief zijn

N Moet inzicht bevorderen (via printscreens)

N Opstellen en bijwerken moet weinig inspanningen vergen

N Hoeft niet volledig te zijn

N Hoeft niet perfect te zijn

N Moet geen vragen uit de weg gaan ... Men heeft het recht zich te vergissen!
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Formaat van de punchlist

Bron: Punchlist Deplasse
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De punchlist van gegevens voorzien = hoe onregelmatigheden identificeren

N Bezoek aan de site

• Onontbeerlijk om de belangrijkste uitrustingen te identificeren en te

inspecteren

• Een fotodossier maken

• Een stroomdiagram maken

• De grootste verbruikers identificeren

• Het oververbruik identificeren door te praten met de mensen ter plaatse

(huurders, exploitant, bewakers, enz.)

• UREN besteden aan de monitoring van het CTB en screenshots

nemen van het CTB (primaire HVAC-productie,

omgevingsvoorwaarden, ...), hierop aantekeningen maken en ze

vervolgens opslaan op een USB-stick
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De punchlist van gegevens voorzien

Bron: Screenshot CTB
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De punchlist van gegevens voorzien

Defecte sensor

Bron: Screenshot CTB
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De punchlist van gegevens voorzien

1. Temp. vast op 

70 °C bij 

buitentemp. van 

26,1 °C 

2. P22 ON →

boiler van 2000 

liter warm en klep 

ch1 open terwijl 

WKK OFF

3. Twee warme 

verwarmingsketels 

bij buitentemp. van 

25 °C

Bron: Screenshot CTB
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STAP 3: EEN PUNCHLIST OPSTELLEN42

De punchlist van gegevens voorzien

2. Welke warmtebatterij 

heeft warmtevraag 

wanneer het buiten 

26 °C is?

1. Zomeruitschakeltemp. te 

hoog voor geïsoleerd gebouw 

met vloerverwarming

Bron: Screenshot CTB
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STAP 3: EEN PUNCHLIST OPSTELLEN43

De punchlist van gegevens voorzien

Het heeft GEEN zin om 

één enkele 

warmtewisselaar te 

gebruiken! 

Twee warmtewisselaars 

= meer gegenereerd 

vermogen = snellere 

opwarming = minder 

START/STOP voor de 

verwarmingsketels = 

koudere retours gunstig 

voor condensatie.

Er is een tweede instelwaarde voor SWW-productie die 

met geen enkel regelorgaan overeenkomt! (???). Deze 

waarde stuurt niets aan en misleidt de gebruiker. Men 

kan er om het even welke waarde ingeven, er verandert 

niets aan het systeem.

Bron: Screenshot CTB
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STAP 3: EEN PUNCHLIST OPSTELLEN44

De punchlist van gegevens voorzien

De 2 warmtebatterijen hebben vraag bij buitentemp. van 26 °C ... Waarom?

De koudekraan

is defect en 

laat 

doorstromen. 

Energievernieti

ging.

Maandenlang 

heeft niemand 

dit gemerkt 

omdat de 

inblaaslucht bij 

23 °C 

aangenaam is.

De 

voorverwarmingsb

atterij wordt 

geopend omdat de 

instelwaarde op 

21,2 °C berekend 

is en er 19,9 °C 

wordt gemeten.

De 

naverwarmingsbat

terij wordt 

geopend omdat de 

instelwaarde 

22,7 °C is en moet 

compenseren 

vanaf 19,9 °C.

Bron: Screenshot CTB
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STAP 3: EEN PUNCHLIST OPSTELLEN45

De punchlist van gegevens voorzien

In dit geval is 

het de 

voorverwarmin

gsbatterij die 

defect is en 

warm water 

doorlaat. 

De inblaaslucht 

is ook hier een 

aangename 

23,7 °C en 

niemand heeft 

het probleem 

opgemerkt.

De 

luchttemperatuur 

stijgt van 28 °C tot 

36,6 °C terwijl de 

warmtebatterij 

gesloten lijkt te zijn.

De koudebatterij 

moet geopend 

worden (opening 

van 42 %) om te 

compenseren.

Bron: Screenshot CTB
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STAP 3: EEN PUNCHLIST OPSTELLEN46

De punchlist van gegevens voorzien

Slechte programmering. 

Omkering tussen pulsie- en 

extractietemperatuur!!!

Om het probleem te identificeren hebben we tijdelijk een ‘abnormale’ pulsie-

instelwaarde van 10 °C ingegeven om de reactie van het systeem te zien →

identificatie van het probleem → herprogrammering van het systeemBron: Screenshot CTB
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STAP 4: DE PUNCHLIST AFWERKEN48

Verschillende fases

N Fase 1: Ter plaatse aanwezig zijn, de "temperatuur" opnemen bij de

mensen en de installaties, objectief de feiten vaststellen → een echte

dynamiek en positieve samenwerking op gang brengen tussen de

verschillende actoren (klant, bewoners/gebruikers, exploitant,

gebouwbeheerder, enz.)

N Fase 2: De tijd nemen om elke voorgestelde wijziging uit te leggen aan de

exploitant

N Fase 3: Verifiëren of de wijzigingen geen problemen hebben veroorzaakt en

aanwezig zijn in geval van vragen en voor ‘probleemoplossing’ + bijwerken

van de punchlist + opstellen van CTB-trends

N Fase 4: Monitoring van op afstand en dankzij CTB-afstandstoegang
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STAP 4: DE PUNCHLIST AFWERKEN49

Sleutels tot het succes van het project

N COMMUNICATIE

• Met de exploitant

• Met de klant

N VERTROUWEN tussen de partners

N BESCHIKBAARHEID EN RESPONSIVITEIT
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STAP 5: MONITORING VAN DE INSTALLATIE51

Maandelijkse energiemonitoring

N Op basis van maandelijkse facturen

N Situeren van het ‘punt’ in het model

Bron: PMV Deplasse
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STAP 5: MONITORING VAN DE INSTALLATIE52

Maandelijkse energiemonitoring

N Op basis van maandelijkse facturen

N Situeren van het ‘punt’ in het model

Bron: PMV Deplasse

Afwijking tussen het werkelijke 

verbruik en het referentiemodel = 

maandelijkse energiebesparing
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STAP 5: MONITORING VAN DE INSTALLATIE53

Maandelijkse energiemonitoring

N Op basis van maandelijkse facturen

N Situeren van het ‘punt’ in het model

Bron: PMV Deplasse

Afwijking tussen het werkelijke 

verbruik en het referentiemodel = 

maandelijkse energiebesparing
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STAP 5: MONITORING VAN DE INSTALLATIE54

Maandelijkse energiemonitoring

N Afleiden van de maandelijkse winst

• “Verder blijft alles gelijk”

• Op basis van de in het meet- en verificatieplan (MVP) overeengekomen

prijzen

Mois

Consommation 

théorique de 

référence en 

combustible 

[kWh Hs]

Consommation 

réelle en 

combustible [kWh 

Hs]

Economie 

Combustible 

[kWh Hs]

Economie 

Combustible 

[%]

Economie 

Combustible 

[Eur HTVA 

2019]

sept-21 67.694,09 22.533 45.161 67% 1.293 €         

oct-21 145.703,35 67.937 77.766 53% 2.226 €         

nov-21 239.432,46 163.390 76.042 32% 2.176 €         

déc-21 283.744,75 202.747 80.998 29% 2.318 €         

janv-22 333.841,89 236.388 97.454 29% 2.789 €         

févr-22

TOTAL CPE 1.070.417 692.995 377.422 35% 10.802 €       

Situation de référence

Surface plancher 16.000 m²

Année de référence 2019

Consommation annuelle en combustible 2.169.876 kWh Hs

Consommation annuelle en électricité 3.945.229 kWh

Valorisation du prix du combustible 28,62 Eur HTVA/MWh Hs

Valorisation du prix de l'électricité 115,75 Eur HTVA/MWh
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STAP 5: MONITORING VAN DE INSTALLATIE55

Maandelijkse energiemonitoring

N Afleiden van de maandelijkse winst

Mois

Consommati

on théorique 

de référence 

en électricité

Consommati

on réelle en 

électricité

Economie 

Elec [kWh]

Economie 

Elec [%]

Economie 

Elec [Eur 

HTVA 2019]

sept-21 328.769 201.907 126.862 39% 14.684 €     

oct-21 328.769 205.433 123.337 38% 14.276 €     

nov-21 328.769 201.459 127.310 39% 14.736 €     

déc-21 328.769 219.072 109.697 33% 12.698 €     

janv-22 328.769 219.416 109.353 33% 12.658 €     

févr-22

TOTAL CPE 1.643.845 1.047.286 596.560 36% 69.052 €     

Mois

Economie 

en énergie 

finale [kWh]

Economie 

en énergie 

finale [%]

Economie 

en énergie 

primaire 

[kWhEP]

Economie 

en énergie 

primaire [%]

Economie 

Totale [Eur 

HTVA 2019]

sept-21 172.023 43% 362.317 41% 15.977 €     

oct-21 201.103 42% 386.108 40% 16.502 €     

nov-21 203.353 36% 394.318 37% 16.913 €     

déc-21 190.695 31% 355.241 32% 15.016 €     

janv-22 206.807 31% 370.837 32% 15.447 €     

févr-22

TOTAL CPE 973.981 36% 1.868.821 36% 79.855 €     
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STAP 5: MONITORING VAN DE INSTALLATIE56

Kwartaalrapportering & normalisatie van de resultaten

N Kwartaalbijwerking van het meet- en verificatieplan (MVP) met inbegrip van

• de ondernomen acties

• de verkregen resultaten

• de eventuele perimeterwijzigingen

• een voorstel tot correctie naar aanleiding van deze perimeterwijziging

• Het ‘te factureren’ bedrag (variabel deel van de vergoeding)
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STAP 5: MONITORING VAN DE INSTALLATIE57

Kwartaalrapportering & normalisatie van de resultaten

N “Verder blijft alles gelijk” = pad dat men denkt nooit te verlaten

N Brainstormen over de elementen die de "grenzen van het pad" vormen
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STAP 5: MONITORING VAN DE INSTALLATIE58

Kwartaalrapportering & normalisatie van de resultaten: voorbeeld

Bron: PMV Deplasse
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STAP 5: MONITORING VAN DE INSTALLATIE59

Kwartaalrapportering & normalisatie van de resultaten: voorbeeld

Bron: PMV Deplasse

Ref. V2 = Ref. V1 * 105 %
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STAP 5: MONITORING VAN DE INSTALLATIE60

Kwartaalrapportering & normalisatie van de resultaten: voorbeeld

Bron: PMV Deplasse

Tijd (in uren)

Elektrisch vermogen 

(kW)
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STAP 5: MONITORING VAN DE INSTALLATIE61

Kwartaalrapportering & normalisatie van de resultaten: voorbeeld

Bron: PMV Deplasse

Elektrisch 

verbruik (kWh)
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STAP 5: MONITORING VAN DE INSTALLATIE62

Kwartaalrapportering & normalisatie van de resultaten: voorbeeld

Bron: PMV Deplasse
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STAP 5: MONITORING VAN DE INSTALLATIE63

Kwartaalrapportering & normalisatie van de resultaten: voorbeeld

Bron: PMV Deplasse

Mois Dje

Consommation 

Combustible 

attendue [kWh 

Hs]

Consommation 

Combustible 

réelle [kWh Hs]

Economie 

Combustible 

[kWh Hs]

Economie 

Combustible 

[Eur HTVA 

2015]

Economie en 

Combustible 

[%]

Modèle de 

référence

Janvier 413 117.755 94.355 23.400 1.007 €           20% 2015 version 1

Février 272 75.949 34.278 41.671 1.794 €           55% 2015 version 1

Mars 250 69.370 17.111 52.259 2.249 €           75% 2015 version 1

Avril 172 48.584 14.058 34.526 1.486 €           71% 2015 version 2

Mai 145 40.072 6.350 33.722 1.451 €           84% 2015 version 2

Juin 17 585 1.145 0 -  €               0% 2015 version 2

Juillet 3 -3.858 456 0 -  €               0% 2015 version 2

Août 3 -3.851 248 0 -  €               0% 2015 version 2

Septembre 43 8.587 323 8.264 356 €              96% 2015 version 2

Octobre 134 36.751 2.471 34.280 1.475 €           93% 2015 version 2

Novembre 297 87.531 26.933 60.598 2.608 €           69% 2015 version 2

Décembre 328 97.045 40.968 56.077 2.414 €           58% 2015 version 2

TOTAL 2.078 574.520 238.696 344.797 14.840 €         60%
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STAP 5: MONITORING VAN DE INSTALLATIE64

Kwartaalrapportering & normalisatie van de resultaten

Bron: PMV Deplasse

Mois

Consommation 

électrique 

attendue [kWh]

Consommation 

électrique réelle 

[kWh]

Economie Elec 

[kWh]

Economie Elec 

[Eur HTVA 

2015]

Economie Elec 

[%]

Modèle de 

référence

Janvier 99.665 92.820 6.845 745 €              7% 2015 version 1

Février 99.665 87.489 12.176 1.301 €           12% 2015 version 1

Mars 99.665 97.591 2.074 220 €              2% 2015 version 1

Avril 102.156 84.140 18.016 1.857 €           18% 2015 version 2

Mai 102.156 85.213 16.943 1.722 €           17% 2015 version 2

Juin 102.156 87.031 15.125 1.547 €           15% 2015 version 2

Juillet 106.143 100.822 5.321 542 €              5% 2015 version 3

Août 106.143 91.049 15.094 1.561 €           14% 2015 version 3

Septembre 106.143 92.345 13.798 1.456 €           13% 2015 version 3

Octobre 106.143 103.636 2.507 269 €              2% 2015 version 3

Novembre 106.143 99.511 6.632 718 €              6% 2015 version 3

Décembre 106.143 98.398 7.745 841 €              7% 2015 version 3

TOTAL 1.242.322 1.120.045 122.277 12.779 €         10%
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STAP 5: MONITORING VAN DE INSTALLATIE65

Bron: PMV Deplasse
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE73

N Er zijn tal van redenen voor het verschil in prestaties tussen

theorie en werkelijkheid

N De commissioning van gebouwen is van cruciaal belang om

afwijkingen te voorkomen

N De situatie achteraf verbeteren vergt TIJD

N Het energieprestatiecontract maakt het mogelijk om de

belangen van het monitoringbureau en de klant op elkaar af te

stemmen

N Teamwerk in vertrouwen is onontbeerlijk voor een succesvol

optimalisatieproject

N Het is belangrijk om voor de berekening van

energiebesparingen op een ‘genormaliseerd’ kader te kunnen

steunen (IPMVP)
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