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● Waarom infiltratietests uitvoeren?

► Een project ontwerpen in overeenstemming met de evolutie van de

regelgeving (GSV, GemSV, stedenbouwkundige of milieuvergunning, ...).

► Een project met een milieuvriendelijk waterbeheer ontwerpen.

Inleiding



Inleiding

● Wanneer infiltratietests uitvoeren?

► Zo vroeg mogelijk

► Impact van het weer?

● Hoeveel tests zijn nodig?

► Vermenigvuldig het aantal tests om de resultaten zo goed mogelijk te 

kunnen interpreteren

► Homogeen of heterogeen terrein? (cartografische studie)

► Aangepast aan het aantal geplande beheerssystemen

► Toegankelijkheid? Beschikbare oppervlakte? Nutsvoorzieningen?



● Waar uitvoeren?

► Op de locatie van toekomstige werken of om een terrein in kaart te 

brengen

► Toegankelijkheid? Beschikbare oppervlakte? Nutsvoorzieningen?

● Op welke diepte?

► Aangepast aan het geplande beheerssysteem

► In de oppervlaktelagen

● Welke methode kiezen?

► Eenvoudige methode

► Aangepast aan de geplande beheersstructuur

► Toegankelijkheid? Beschikbare oppervlakte? Nutsvoorzieningen?

► Budget?

Inleiding
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Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type PORCHET (klassieke methode)

► Voorwerp en principe

Met deze test kan men in situ de doorlatendheidscoëfficiënt (hydraulisch

geleidingsvermogen K) van een bodem en dus zijn infiltratiecapaciteit

bepalen door een constante hydraulische belasting toe te passen op een

met de grondboor gemaakt boorgat, met behulp van een recipiënt met

maatverdeling.

► Materieel

› een grondboor met een diameter van 150 mm;

› een waterreservoir;

› een toevoersysteem met vlotter en klep;

› een recipiënt met maatverdeling;

› een meter;

› een chronometer;

› een pen of potlood;

› een of meer testbladen.



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type PORCHET (klassieke methode)

► Protocol

› Stap nr. 1: Maak met de grondboor een verticaal boorgat



Voorstelling van de verschillende 
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● Infiltratietest van het type PORCHET (klassieke methode)

► Protocol

› Stap nr. 2: Maak het gat schoon



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type PORCHET (klassieke methode)

► Protocol

› Stap nr. 3: Plaats de regelcel op de bodem van het boorgat en vul het

gat met water tot aan het toevoersysteem



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type PORCHET (klassieke methode)

► Protocol

› Stap nr. 4: Registreer gedurende 30 minuten de variatie van het

waterniveau in het recipiënt met maatverdeling en maak het gat dicht



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type PORCHET (klassieke methode)

► Berekening en weergave van de resultaten



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type PORCHET (buismethode)

► Voorwerp en principe

Met deze test kan men in situ de doorlatendheidscoëfficiënt (hydraulisch

geleidingsvermogen K) van een bodem en dus zijn infiltratiecapaciteit

bepalen door een constante hydraulische belasting toe te passen op een

met de grondboor gemaakt boorgat, met behulp van een buis met

maatverdeling.

► Materieel

› een grondboor met een diameter van 150 mm;

› een waterreservoir;

› een Porchetbuis van 1,50 m;

› een systeem om deze buis verticaal te houden;

› een meter;

› een chronometer;

› een pen of potlood;

› een of meer testbladen.



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type PORCHET (buismethode)

► Materieel

› Close-up van de Porchetbuis van 1,50 m



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type PORCHET (buismethode)

► Protocol

› Stap nr. 1: Maak met de grondboor een verticaal boorgat



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type PORCHET (buismethode)

► Protocol

› Stap nr. 2: Maak het gat schoon



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type PORCHET (buismethode)

► Protocol

› Stap nr. 3: Vul het gat tot op 20 cm van de bodem met water



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type PORCHET (buismethode)

► Protocol

› Stap nr. 4: Vul de meetbuis met zuiver water en plaats het systeem in

het gat



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type PORCHET (buismethode)

► Protocol

› Stap nr. vijf: Registreer gedurende 30 minuten de variatie in het

waterpeil in de buis met maatverdeling en maak het gat dicht



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type PORCHET (buismethode)

► Berekening en weergave van de resultaten



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type MATSUO of ‘puttest’

► Voorwerp en principe

Met deze test kan men in situ de doorlatendheidscoëfficiënt (hydraulisch

geleidingsvermogen K) van een bodem en dus zijn infiltratiecapaciteit

worden bepaald door een variabele (afnemende) hydraulische belasting

toe te passen in een rechthoekige put die met een graafmachine is

gegraven.

► Materieel

› een lichte graafmachine (type minigraver);

› een spade of schop;

› een (meet)lat;

› een waterreservoir met een volume dat aangepast is aan het aantal

proeven;

› een meter;

› een chronometer;

› een pen of potlood;

› een of meer testbladen.



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type MATSUO of ‘puttest’

► Protocol

› Stap nr. 1: Maak met de graafmachine een put van 0,4 tot 0,5 m

breed en 1 tot 1,5 m lang (verlengde van de graafarm)



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type MATSUO of ‘puttest’

► Protocol

› Stap nr. 2: Maak de put schoon en meet zijn gemiddelde afmetingen



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type MATSUO of ‘puttest’

► Protocol

› Stap nr. 3: Leg de lat op de grond dwars over de put en vul de put tot

ongeveer 5 cm onder de lat



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type MATSUO of ‘puttest’

► Protocol

› Stap nr. 4: Registreer gedurende 120 minuten de variatie van het

waterpeil in de put en maak hem dicht



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Infiltratietest van het type MATSUO of ‘puttest’

► Berekening en weergave van de resultaten



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Algemene infiltratietest

► Voorwerp en principe

Met deze doorlatendheidstest kan men de doorlatendheidscoëfficiënt

(hydraulisch geleidingsvermogen K) van een bodem en dus zijn

infiltratiecapaciteit in situ bepalen door een variabele hydraulische

belasting toe te passen op in een put die met een spade of schop is

gegraven.

► Materieel

› een spade of schop;

› een lat van ongeveer 1 m lang met een merkteken in het midden;

› een tuinslang of gieter;

› een meter;

› een chronometer;

› een pen of potlood;

› een of meer testbladen.



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Algemene infiltratietest

► Protocol

› Stap nr. 1: Graaf met een schop of spade een vierkante put van

ongeveer 30 x 30 cm



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Algemene infiltratietest

► Protocol

› Stap nr. 2: Maak de put schoon en meet zijn gemiddelde afmetingen



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Algemene infiltratietest

► Protocol

› Stap nr. 3: Leg de lat op de grond dwars over de put en vul hem tot

ongeveer 5 cm onder de lat



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Algemene infiltratietest

► Protocol

› Stap nr. 4: Registreer gedurende 90 minuten de variatie van het

waterniveau in de put en maak hem dicht



Voorstelling van de verschillende 
aanbevolen technieken

● Algemene infiltratietest

► Berekening en weergave van de resultaten
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Hoe moeten de resultaten geïnterpreteerd 
worden?



● Het ideale permeabiliteitsbereik voor de infiltratie van water?

► 10-7 m/s < K < 10-4 m/s 

● De geselecteerde waarde koppelen aan een oppervlak

► Infiltratie is overal mogelijk

● Gevolgen voor de dimensionering en de kosten van de installaties

● Na de werken

Hoe moeten de resultaten geïnterpreteerd 
worden?
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Bedankt voor 
uw aandacht


