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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE2

N De problematiek van het regenwater in de stad schetsen

N De uitdagingen van een duurzaam regenwaterbeheer op het

perceel omlijnen

N Denkpistes voor een duurzaam regenwaterbeheer in stedelijke

omgevingen voorstellen

N De huidige reglementaire maatregelen en de toekomstige

trends identificeren
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INHOUDSOPGAVE3

PROBLEMATIEK EN UITDAGINGEN IN HET BHG

DUURZAME AANPAK VAN HET WATERBEHEER

REGLEMENTAIR KADER
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DE GROTE WATERCYCLUS4
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DE KLEINE WATERCYCLUS5
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VERDWIJNING VAN DE NATUURLIJKE WATERCYCLUS IN BRUSSEL6

Koker van de Zenne
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VASTSTELLINGEN - ONDOORLATENDE BODEMAFDEKKING7

In 50 jaar is de ondoorlatende-bodemafdekkingsgraad verdubbeld

Studie van de evolutie van de ondoorlatende bodemafdekkingen in het BHG
Uitgevoerd door ULB-IGEAT (2006) 

1985 1993 2006

19701955
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VASTSTELLINGEN - ONDOORLATENDE BODEMAFDEKKING8

Bepaalde gemeenten ondervinden een grotere impact!

Studie van de evolutie van de ondoorlatende bodemafdekkingen in het BHG
Uitgevoerd door ULB-IGEAT (2006) 

20 jaren

> 10%
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VASTSTELLINGEN - ONDOORLATENDE BODEMAFDEKKING9
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Verstoorde regenwatercyclus 

veel afvloeiing

weinig evaporatie

zeer weinig infiltratie

Duurzaam verbeterde regenwatercyclus

Door groene zones en opslagvolumes te 

creëren, kan de evaporatie bevorderd en de 

afvloeiing beperkt worden
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RELIËF VAN HET GEWEST11

N Van 10 tot 130 m 

boven de zeespiegel

N Hogere rechterkant

N Vallei van de Zenne, 

van de Woluwe, van 

de Maalbeek



OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN : REGENWATER – LENTE 2020

UITDAGINGEN AANPAK REGLEMENTAIR KADER

VASTSTELLINGEN - VERDWIJNING VAN HET HYDROGRAFISCHE NET12

1770 1858 Vandaag

Drooglegging van de vijvers, 

omvorming van rivieren tot open riolen, 

vervolgens overwelving
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VASTSTELLINGEN - VEROUDERD GEMENGD RIOLERINGSNET13

“Grijs netwerk”: 
gemengd net (afvalwater 
vermengd met 
regenwater, rivierwater, 
bron-/welwater, 
grondwater)
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IMPACT14

Overstromingen

Impact op mensen en 
middelen
Verontreiniging van de 
natuurlijke milieus
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IMPACT - OVERSTROMINGEN 15

voorbeelden

Val des Seigneurs WSP

Anderlecht

Anderlecht
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IMPACT16

Overstromingen
Impact op mensen en middelen
Verontreiniging van de 
natuurlijke milieus

Overbelasting van het rioleringsnet

Aantasting van dure infrastructuren

Lozingen
→  verontreiniging van de ontvangende waterlopen
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IMPACT - LOZINGEN17

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://assainissement.comprendrechoisir.com/comprendre/eaux-pluviales-de-toiture-de-ruissellement&ei=tL8CVaCkLubY7Abg5YHwDA&bvm=bv.88198703,d.ZGU&psig=AFQjCNH6vsRgLSbIwpoYhZ5w4QZ29ZqFuw&ust=1426329804042168
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IMPACT - LOZINGEN18

Lozing van rioolwater (overstort in de Broekbeek op 7 juni) 

na een regenbui (TT 2 maanden) die stroomopwaarts voor minder 

dan 8 mm water zorgde op de ondoorlatende oppervlakten.
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IMPACT19

Overstromingen
Impact op mensen en middelen
Verontreiniging van de 
natuurlijke milieus

Overbelasting van het rioleringsnet

Ontoereikende aanvulling met zuiver water 

Verlies van levenskwaliteit 
in de stad

Vermenging van afvalwater – zuiver water

in de bodem (→  evenwicht en kwaliteit van de bodem in 
natuurlijke milieus ↘)

Aantasting van dure infrastructuren

Verdunning van het te zuiveren water
→ zuiveringsrendementen ↘

Lozingen
→  verontreiniging van de ontvangende waterlopen

Verspilling van de hulpbron ‘zuiver water’
→  verbruik van drinkbaar gemaakt water ↗

van de grondwaterlagen (→  gevolgen op lange termijn)

van de natuurlijke waterlopen of vochtige gebieden (→  
biodiversiteit ↘ in de zomer)

Hitte-eilanden ↗

Gezelligheid ↘

Gebrek aan 
fundamenteel 
evenwichtselement in 
stedelijke omgeving
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INHOUDSOPGAVE20

PROBLEMATIEK EN UITDAGINGEN IN HET BHG

DUURZAME AANPAK VAN HET WATERBEHEER

REGLEMENTAIR KADER
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21

Antropogene cyclus

→ De 2 cycli naast elkaar laten bestaan en optimaliseren om:

1. de klimaatveranderingen te bestrijden

2. overstromingen te beperken

3. de kwaliteit en kwantiteit van het ‘natuurlijke’ water (rivieren, vijvers en 

grondwater) te verbeteren

4. de leefomgeving te verbeteren → naar een multifunctionele openbare ruimte

Oplossingen

Natuurlijke cyclus+
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GEWESTELIJK BELEID22

Het blauwe netwerk

Hydraulisch
(bestrijden van overstromingen)

Kwalitatief
(Europese verplichtingen: normen op 

milieu-, fysisch-chemisch + biologisch 

vlak)

Ecologisch
(waterlopen + winterbedding: diversiteit van 

de habitats)

Landschappelijk 
(op de voorgrond plaatsen van de 

Zenne, zichtbaarheid)

Recreatief
(wandel- en 

ontspanningsplekken)

N Het concept van het blauwe netwerk verscheen in 1999 in het Gewestelijk

ontwikkelingsplan

N Doel is rivieren en heldere wateren te laten herleven, en het water en de

vochtige gebieden die de bakermat van de stad vormen, opnieuw tot hun

recht te laten komen
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GEWESTELIJK BELEID23

Het regennetwerk

riolering

N Het concept van het regennetwerk, de uitbreiding van het blauwe netwerk tot

het volledige grondgebied, is verschenen in het waterbeheerplan 2016-21

• Het regenwater valoriseren, het water opnieuw tot zijn recht laten komen en

gebruikmaken van de ecosysteemdiensten verbonden aan de aanwezigheid

van het water

• Visie voor het volledige grondgebied: het regenwater moet gedecentraliseerd

‘aan de bron’ worden beheerd, zelfs als de continuïteit niet verzekerd is; dit

creëert miniwatercycli
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DUURZAAM WATERBEHEER24

Aanvullend inwerken op:

N het waterVERBRUIK van het gebouw

• Rationeel watergebruik

• Vervanging van een deel van het leidingwater door regenwater

N de HOEVEELHEID geloosd water

• Vertraging, retentie, infiltratie, uitgestelde restitutie

• Vermindering van het geloosde afvalwater (recyclage, droge wc’s,…)

N de KWALITEIT van het geloosde water

• Kwaliteit van het regenwater

• Kwaliteit van het afvalwater

• Alternatieven voor ‘alles in de riolering’
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GIDS DUURZAME GEBOUWEN25

N De ondoorlatendheid van de bodem, de versnelling van de stedelijke

afvloeiing, de verkunstmatiging, de verontreiniging, enz.

 Dossier | Beheer van het regenwater op het perceel

N De noodzakelijke beheersing van het waterverbruik

 Dossier | Rationeel omgaan met water

N Het ongedifferentieerde gebruik van drinkwater

 Dossier | Hergebruik van hemelwater

N De waterverontreiniging

 Dossier | Het afvalwaterbeheer op het perceel verbeteren

WAT

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/beheer-van-het-regenwater-op-het-perceel.html?IDC=114&IDD=5753
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/rationeel-omgaan-met-water.html?IDC=114&IDD=5670
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/hergebruik-van-hemelwater.html?IDC=114&IDD=5740
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/het-afvalwaterbeheer-op-het-perceel-verbeteren.html?IDC=114&IDD=5730
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BEHEER VAN HET REGENWATER OP HET PERCEEL26

N Het volume van het afvloeiende water verminderen

N Het water terugvoeren naar het natuurlijke milieu

N De afvloeiing vertragen

N De verontreiniging van het afvloeiende water op het perceel verminderen

Vertragen Decentraliseren Bufferen
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RATIONEEL OMGAAN MET WATER27

N Onze gewoonten veranderen om ons drinkwaterverbruik ‘aan de bron’ te

verminderen

• Mogelijke besparing van 10 tot 20 %

N Systemen voorzien om het waterverbruik te controleren

N Systemen voorzien om water te besparen

• Mogelijke besparing van 30 tot 65 %

N De kwaliteit van het water tot aan het verbruik garanderen

N De kwaliteit van het water afstemmen op het gebruik
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HERGEBRUIK VAN HEMELWATER28

N Draagt bij tot een rationeel watergebruik

N Draagt bij tot het regenwaterbeheer op het perceel

N Invloed van de architectuur op de kwaliteit van het regenwater en op het

mogelijke gebruik ervan

N Het gerecupereerde hemelwater kan nog voor andere doeleinden dan het

spoelen van wc’s worden gebruikt

Bron: MATRIciel Bron: C. Rener
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HET AFVALWATERBEHEER OP HET PERCEEL VERBETEREN29

N Het te behandelen afvalwatervolume aan de bron beperken:

• Drinkwater en kwaliteitswater besparen, andere soorten water dan

drinkwater gebruiken

N Water lozen met respect voor het milieu waarin wordt geloosd:

• Het verontreinigen van zuiver water vermijden, polluenten zo vroeg

mogelijk in het proces afscheiden, de kwaliteit van het geloosde water na

zuivering garanderen, het lozen van verdund afvalwater in het collectieve

rioleringsnet vermijden, enz.

N Zuivering ‘in situ’ met gebruik van (extensieve of gemengde)

landschapstechnieken voorzien.

Bron: MATRIcielBron: C. Heyden
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INHOUDSOPGAVE30

PROBLEMATIEK EN UITDAGINGEN IN HET BHG

DUURZAME AANPAK VAN HET WATERBEHEER

REGLEMENTAIR KADER
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DOELSTELLINGEN31

Reglementaire basis en goede praktijk

N Naleving van de GSV en andere verordeningen/reglementeringen

N Aanleg van retentie- en groendaken

N Ontwerp van een gescheiden net

N Ontwikkeling van een globale aanpak voor het beheer op het perceel:

• Zorgen voor een retentievolume waardoor op z’n minst een tienjarige

neerslag gedurende een uur kan worden vastgehouden, wat een

buffervolume van minstens 25 liter/m² ondoorlatende oppervlakte

betekent.

N Lekdebiet van maximaal 5 l/s.ha

N De kwaliteit van het vervoerde en afgevoerde regenwater garanderen

Aanbevolen minimum

N Reglementaire basis en goede praktijk

N Lekdebiet van maximaal 2 l/s.ha en van 0 l/s.ha in geval van een

infiltreerbare bodem
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DOELSTELLINGEN32

Optimum

N Reglementaire basis en goede praktijk

N Ontwikkeling van een globale aanpak voor het beheer op het perceel -

bestudeerd en gemotiveerd:

• Integratie in een globale aanpak voor het stroomgebied waarvan het

project deel uitmaakt

• Vertraging van alle afvloeiende regenwater op het perceel voor elk type

regenepisode

• Absorptie van twee regenepisodes in 24 uur

• Landschapstechnieken: open en beplante voorzieningen

• Herwaardering van de watercyclus

• Lekdebiet van maximaal 1 l/s.ha en van 0 l/s.ha in geval van een

infiltreerbare bodem

N Een beheerder / verantwoordelijke aanstellen die belast wordt met het

onderhoud en die de goede werking van de voorzieningen moet garanderen
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STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING33

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)

N Verplichting bij nieuwbouwprojecten een regenwatertank met een inhoud

van 33 liter / m² dakoppervlakte in horizontale projectie te voorzien.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

N Om de overstromingsproblemen te beperken, nemen bepaalde gemeenten,

zoals Vorst, maatregelen die strikter kunnen zijn. Voornoemde gemeente

verplicht tot het aanleggen van voorzieningen met een capaciteit van

minstens 50 liter/m² opvangoppervlakte in horizontale projectie (daken,

onmiddellijke omgeving, balkons,…), die de lozing van regenwater in de

riolering temporiseren met een zodanig lekdebiet dat de afvoer tijdens en

na de onweersbui met een geregeld debiet verzekerd is: lediging over een

periode van minimaal 4 uur.
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STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING34

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)

N Ontoegankelijke platte daken van meer dan 100 m² moeten als groendak

worden ingericht.

BBHR van 21 november 2006 – GSV – Titel I HOOFDSTUK IV –

NAASTE OMGEVING, artikels 11, 13 en 16

www.rru.irisnet.be/nl/RRU_TIT%20I_FR-NL.pdf

Voorbeeldgebouwproject Ferme 

Nos Pilifs [011]

Bron: BIM

Voorbeeldgebouwproject BIPLAN [055] – Bron: MO / BIM

http://www.rru.irisnet.be/nl/RRU_TIT%20I_FR-NL.pdf
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MILIEUVERGUNNING35

Nee 

Ja

Nee 

Infiltratie

Ja

Opvangbekken

vervolgens 

lozing in riolering 

Nee

Nee

Ja

Ja

Verontreinigde 

bodem / 

risicoactiviteit

Waterwinnings-

gebied

Grondwater 

> 2 m

Doorlatende 

bodem

Lozing in 

oppervlaktewater 

toegelaten maar eventueel 

filtratiesysteem voorzien

Vergunningsaanvraag 

voor 

nieuwbouw/heropbouw

Lozing in 

oppervlakte-

water mogelijk

Nee

Ja

Goedkeuring van het 

departement Water voor het 

toestaan van lozingen in het 

oppervlaktewater 

(hydromorfologische wijziging)

ja

Nee

Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3
Beslissingsboom bij milieuvergunningen
Bron: Philippe Genon - BIM

De milieuvergunningen voeren 

ambitieuzere maatregelen in:

- rekening houden met alle 

ondoorlatende oppervlakten 

- opslag van 25 l/m² met 

voorgeschreven lekdebiet
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CONTEXT VAN DE VERANDERING36

GSV

Bestaat sinds 2007

Nieuwe versie bij 1e 
lezing in 2019 door de 
Regering goedgekeurd

Openbaar onderzoek 
afgesloten

MV

De voorwaarden 
m.b.t. het water van 
de MV’s zullen worden 
aangepast om beter 
rekening te houden 
met de milieu-
uitdagingen

KOW

Amendement om 
nieuwe rollen m.b.t. 
het water te 
integreren en deze 
aan nieuwe actoren 
toe te kennen 
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VERANDERING37

Wetgevend kader

N Kaderordonnantie Water (gewijzigde versie – 2019):

N Artikel 18, § 2… wordt het regenwater beheerd in naleving van de

volgende beginselen:

• 1° “elke zowel private als publieke eigenaar is verantwoordelijk voor het

beheer van het regenwater op zijn perceel;”

• 2° “in het openbaar domein ressorteren de inrichtingen voor het beheer

van het regenwater onder de bevoegdheid van de beheerder van deze

openbare ruimte, ongeacht of het daarbij nu om een weg, een park, een

plein, een square, enz. gaat. ”

“Het beheer omvat de realisatie en het onderhoud van zijn

inrichting(en) voor het beheer van het regenwater. ”

(Contextualisering van artikel 640 van het BW)
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GSV – PRINCIPES – BOUWWERKEN (TITEL I)38
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GSV – PRINCIPES – BOUWWERKEN (TITEL I)39

Recuperatie

17 of Step 2
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GSV – PRINCIPES – BOUWWERKEN (TITEL I)40

nullozing + ecosysteemdiensten
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GSV – PRINCIPES – BOUWWERKEN (TITEL I)41
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GSV – PRINCIPES – BOUWWERKEN (TITEL I)42

Buffering van hevige neerslag (tot TT 20)

m² actieve (of 

ondoorlatende) 

oppervlakte

Verboden 

lozingsvolume 

(l/m²)

Afgeraden, te bufferen 

lozingsvolume (l/m²)

> 1000 8 35 l/m² actieve opp.

500 - 1000 8 30 l/m² actieve opp.

200 - 500 8 20 l/m² actieve opp.

100 - 200 8 10 l/m² actieve opp.

< 100 niet nodig niet nodig
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GSV – PRINCIPES – DE OPENBARE RUIMTE (TITEL VI)43

“Elk project (...) wordt ontworpen met het oog op een optimalisering van het

geïntegreerd regenwaterbeheer.

(…) bevorderen de retentie, de temporisatie en de infiltratie (…) en beperken

zoveel mogelijk de lozing van het afvloeiingswater in het rioleringsnetwerk. ”

TT10 TT20

+15 % neerslag

gecompenseerd door 

-15 % ondoorlatende oppervlakte
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OPPERVLAKTETYPES?44

Evapotranspiratie

Afvloeiing

Diepte-

infiltratie

Oppervlakte-

infiltratie

25 %

60 %

5 %
10 %

35 %

30 %

20 %15 %

40 %

10 %

25 % 25 %

Doorlatende 

oppervlakte

Ondoorlatende oppervlakte
Kunstmatige oppervlakte 

die regen opneemt
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INAANMERKINGNEMING VAN DE OPPERVLAKTEN OP REGLEMENTAIR NIVEAU45
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HET GEBRUIK VAN DIT WATER46
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE47

N Het regenwaterbeheer op het perceel verzekeren

N Het regenwater maximaal afkoppelen van de afvalwaternetten

N De voorkeur geven aan open voorzieningen



OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN : REGENWATER – LENTE 2020

TOOLS48

Gids Duurzame Gebouwen

www.gidsduurzamegebouwen.brussels

N Thema WATER

Intro | Het waterbeheer verbeteren in duurzame gebouwen en op het perceel

Dossier | Beheer van het regenwater op het perceel

Dossier | Rationeel omgaan met water

Dossier | Hergebruik van hemelwater

Dossier | Het afvalwaterbeheer op het perceel verbeteren

Websites

N Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) en andere:

www.stedenbouw.irisnet.be

www.vivaqua.be

www.hydrobru.be

www.belgaqua.be

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/het-waterbeheer-verbeteren-in-duurzame-gebouwen-en-op-het-perceel.html?IDC=114&IDD=5682
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/beheer-van-het-regenwater-op-het-perceel.html?IDC=114&IDD=5753
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/rationeel-omgaan-met-water.html?IDC=114&IDD=5670
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/hergebruik-van-hemelwater.html?IDC=114&IDD=5740
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/het-afvalwaterbeheer-op-het-perceel-verbeteren.html?IDC=114&IDD=5730
https://www.vivaqua.be
https://www.vivaqua.be
http://www.hydrobru.be/
http://www.belgaqua.be/
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Dienst FACILITATOR WATER

N Opdrachten

 Adviesverlening aan vaklieden

 Ervaringen uitwisselen, gegevens van contactpersonen delen, de
weg wijzen naar de diensten en hulpmiddelen die ter beschikking
staan

N Concreet betekent dit:

 Gratis dienstverlening

 Vakkenis afgestemd op het betreffende project

 Adviezen voor alle types projecten

 Begeleiding op maat

0800 85 775

facilitator@leefmilieu.brussels

mailto:facilitator@leefmilieu.brussels
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Contactgegevens

Anne-Claire DEWEZ
Bio-ingenieur 

Uitvoering van maatregelen voor het beheer van het regenwater

Dienst Coördinatie

Departement Water – Leefmilieu Brussel

acdewez@environnement.brussels - 02/563.43.73

mailto:acdewez@environnement.brussels

