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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE2

N Belichten van de gevolgen met betrekking tot tijd en € voor werken in

het kader van een operationele site.

N Projectie "Wat als Audi Brussels zich in een ander gewest

bevond?”

 Conclusies / te verkennen pistes
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INHOUDSTAFEL3

CONTEXT- FABRIEK AUDI BRUSSELS

TYPES UITGEVOERDE PROJECTEN

N PROJECT 1: HS-KABEL

N PROJECT 2: PARKINGS

“WAT ALS AUDI BRUSSELS ZICH IN EEN ANDER GEWEST

BEVOND? ”

N Kader

N Becijferde samenvatting - projecten 2019-2020

TE ONTHOUDEN/TE VERKENNEN PISTES
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CONTEXT PROJECTEN WAT ALS … ?

CONTEXT AUDI BRUSSELS4

Site AUDI BRUSSELS

N Gesitueerd in het BHG

N Volledige site ingedeeld volgens de
categorieën (0+4) van de inventaris
van de bodemtoestand (verontreinigd,
in behandeling)

N Aanzienlijke afbraak-
/wederopbouwwerken in 2017/2018:

N Sinds 2019, beperkte werken:

• Uitvoering van ondergrondse
leidingen

• Bouw van logistieke zones/parkings

• Uitvoering van groene
zones/stoepen

➔ Alle projecten met
graafwerken/aanvoer van
aanvulmateriaal/granulaten
gebeuren in het kader van
de behandeling van
beperkte duur (BBD)
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GEVALSTUDIE 1: UITVOERING VAN HS-KABEL5

Project

N Uitvoering: Gemengde technieken: geleide boringen en open sleuven

N Verwijdering van oude kabel (gedeeltelijk): open sleuven
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GEVALSTUDIE 1: UITVOERING VAN HS-KABEL6

Context

N Traject van de kabel vormt belemmering voor de productie

N Doorkruist a priori verontreinigde zones

N Afvoer van 960 ton niet-verontreinigde grond (code grondverzet 401)

wegens:

• ontoereikend draagvermogen

• te grote aanwezigheid van grove granulaten (risico voor de leidingen)

• analysetermijnen incompatibel met de werken
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GEVALSTUDIE 1: UITVOERING VAN HS-KABEL7

Onderzoek/analyse van aanvulmaterialen

Centru

m
Materiaal

OK/

NOK
Problematische parameter

13/05 A Zand en grind NOK Cu, Pd, Zn en PAK’s

13/05 B Teelaarde OK (44 ton aangebracht)

16/05 B
Zand uit zandgroeve, 

Schelde of zee
OK (442 ton aangebracht)

24/05 B

Betongranulaat

0-40

NOK Cr (380 mg/kg) – NA: 91 mg/kg

03/06 B NOK Cr (120 mg/kg)

07/06 B NOK MO (360mg/kg)

13/06 B NOK Cr (130 mg/kg)

13/06 B NOK Cr (110 mg/kg)

18/06 C
Betongranulaat 

0-20
OK (250 ton aangebracht)

Saneringsnormen: 

Chroom (Cr): 91 mg/kg

Minerale oliën C10-C40 (MO): 300 mg/kg 
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GEVALSTUDIE 1: UITVOERING VAN HS-KABEL8

Belangrijke punten

N Staalneming door erkende bodemdeskundige in het recyclagecentrum zelf

N Afhankelijkheid van de recyclagecentra waarmee de aannemer samenwerkt

N “Gewoonten” van de aannemer [zie projecten in het openbare domein of in
Vlaanderen]

N Analyses standaardpakket + PCB’s + asbest: Min. 72 uur

N Wat met de representativiteit van de partijen in het recyclagecentrum?

Sinds dit project:

➔ Wanneer er grote volumes vereist zijn, zal de erkende deskundige 
rechtstreeks stalen nemen bij 2 of 3 verwerkingscentra.

➔ Wanneer de tijd voor de werken en/of het volume beperkt is, wordt
ondanks de kosten/duurzaamheid voorrang gegeven aan primaire
grondstoffen zoals kalksteen of porfier

Rekening houdend met analysetermijnen (en laboratoriumvertragingen) 

duurt het… 25 dagen om conform gerecycleerd granulaat te vinden
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GEVALSTUDIE 2: UITVOERING VAN TIJDELIJKE PARKING 9

Initieel project

N Uitvoering van een tijdelijke parking van 2.400 m² die als fundering voor een

toekomstige geasfalteerde parking kan dienen

N Menging met een deel uitgegraven gronden ter plaatse (licht verontreinigd

maar geschikt voor hergebruik op de site) + cement

N Aanvoer van gerecycleerde granulaten (500 m³)
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GEVALSTUDIE 2: UITVOERING VAN TIJDELIJKE PARKING 10

Onderzoek/analyse van materialen

Centru

m
Materiaal

OK/

NOK

Problematische 

parameter

Meerkost 

[€/ton]

Totale 

meerkost

A Betongranulaat

0-40
NOK

MO en PAK’s 

(> SN maar < 80 % 

IN) 

-

A
Betongranulaat

0-40
NOK

MO en PAK’s

(> SN maar < 80 % 

IN) 

-

B
Kalksteengranulaat 

0/32
OK (462 ton aangebracht) +15,98 € 7.382,76

C Porfier OK +18,23 € 8.422,26
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GEVALSTUDIE 2: UITVOERING VAN TIJDELIJKE PARKING 11

Gerealiseerd project

N Uitvoering van een tijdelijke parking

N Aanvoer van niet-gerecycleerd kalksteengranulaat 0/32 (462 m³)

N Menging niet uitgevoerd om verontreiniging van primaire grondstof te

vermijden
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GEVALSTUDIE 2: UITVOERING VAN TIJDELIJKE PARKING 12

Aandachtspunten

N Alle aangevoerde granulaten moeten strikt lager dan de saneringsnormen

(SN) of van natuurlijke oorsprong zijn

N Afhankelijkheid van de recyclagecentra waarmee de aannemer samenwerkt

(in dit geval slechts 1 partner!)

N Project gerealiseerd tijdens eerste Covid-19-lockdown

In het kader van een circulaire benadering zou een afwijking interessant kunnen 

zijn voor gebruik op industriële/verontreinigde sites 

van granulaten met concentraties < 80 % van de interventienormen (IN) (zoals 

voor uitgegraven gronden)
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WAT ALS AUDI BRUSSELS ZICH IN EEN ANDER GEWEST BEVOND?13

Site Audi Brussels

N Welke regels zouden er gelden voor

gerecycleerde granulaten?

N Zouden in het BHG geweigerde

materialen in andere gewesten

gebruikt kunnen worden? En in welke

mate?

Bron: belgium.be
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WAT ALS AUDI BRUSSELS ZICH IN EEN ANDER GEWEST BEVOND?14

Kader

Waals Gewest Vlaams Gewest

Wetgeving Besluit van de Waalse Regering waarbij de 

nuttige toepassing van sommige afvalstoffen 

bevorderd wordt, van 14 juni 2001 (gewijzigd) 

- VLAREMA/Eenheidsre

glement

Materialen 
Code 170101 - Granulats de béton Betongranulaat

Technische 

voorschriften/

certificaten

Materialen die voldoen aan de kenmerken 

van Tabel 1 betreffende de aard en de 

kenmerken van gerecycleerde puin- en 

bouwpuingranulaten van de PTV 406

Grondstofverklaring

Copro/Certipro

Mogelijke 

toepassingen

Onderfunderingen

Funderingen 

Verhardingen

Herwaardering van braakliggende 

verontreinigde sites

Onderfunderingen

Funderingen 

Verhardingen
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WAT ALS AUDI BRUSSELS ZICH IN EEN ANDER GEWEST BEVOND?15

Impact “hergebruik van gerecycleerde granulaten” - middelgrote projecten

2019-2020

Gebruik

Scenario 

Waals Gewest 

Scenario 

Vlaams Gewest 

Project 1 

(HS-kabel)

250 ton 

betongranulaat
-€ 0 -25 dagen -€ 0 -25 dagen

Project 2 

(Parking 1)

462 ton 

kalksteen-

granulaat

-€ 7.300 -10 dagen -€ 7.300 -10 dagen

Project 3 

(Parking 2)
227 ton porfier -€ 4.140 -0 -€ 4.140 -

Project 4 

(Sprinkler)

~1.500 ton 

kalksteen-

granulaat

-€ 24.000 -10 dagen -€ 24.000 -10 dagen

TOTAAL € 35.440 € 35.440
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE?16

TE ONTHOUDEN

N Gelijktijdige analyse in verschillende recyclagecentra door

bodemdeskundige

N Gebruik van primaire grondstoffen voor kleinschalige/dringende

projecten

TE VERKENNEN PISTES

N Conformiteitscertificaat uitgereikt door het recyclagecentrum?

N Representativiteit van de analyses van partijen? 

Geldigheidsduur van analyses?

N Opleiding van aannemers:

• Verwarring tussen milieuanalyses en Copro-controles

• Gewoonten voor wegen/sites in andere gewesten

N Mogelijkheid tot afwijking voor gebruik van gerecycleerde

granulaten < 80% IN op industriële sites



OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN : GERECYCLEERDE GRANULATEN EN DE BODEMREGELGEVING – HERFST 2020

CONTACT

BEDANKT VOOR UW AANDACHT

?
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Cathy Massart

Milieucoördinator

Audi Brussels NV

+ 32 2 348 24 94

Cathy.massart@audi.de

mailto:Cathy.massart@ecorce.be

