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_ DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

v

Herhaling van de basisprincipes

Voorstelling van de verschillende technologieén (types
warmtepompen, warmtebron, koudebron, omkeerbaarheid en
gelijktijdigheid, ...)

Bepalen van de rol en invloed van de regeling op de prestaties
van de warmtepompen

Toelichten van de reglementaire context waarin warmtepompen
(WP’S) worden gebruikt en van de stappen vereist om ze in een
project te integreren

Begrijpen van de verschillende parameters voor de invoer van
een WP in de EPB-software en optimalisering van de installatie
om de impact ervan op het PEV tot een minimum te beperken

Voorstellen van de beschikbare ondersteuningsmechanismen in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ INLEIDING

De lucht, het water en de grond bevatten
warmte

» Die ‘onuitputtelijke’ energie kan worden
gewonnen en gebruikt voor verwarming
en voor de productie van sanitair warm
water dankzij de warmtepompen. s 5 &

fee /-Bron - https://www.snexplores. orq/bloq/“ere

g Het Ontwerp van een inSta”atie met een Mlaby’stkudvnevser these- teen_s bU|It their-own
warmtepomp verschilt van de —_
‘traditionele’ installaties vanaf de keuze-
tot de werkingsfase.

» De uitvoering van de pomp in het
complete systeem (sondes,
warmtepomp, afgifte-elementen) heeft
eveneens een belangrijke invioed op de
prestaties.
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

Werkingsprincipe van een warmtepomp:
Onttrekt warmte uit een ‘koudebron’ (grond, buitenlucht, ...),
Verhoogt het temperatuurniveau ervan,
Geeft deze warmte af met een hogere temperatuur.

Hogedruk-

COMPRESSOR damp

Verwarmings-

Koude-
bron

CONDENSOR . .
installatie

Hogedruk-

REDUCEERVENTIEL Vloeistof

Source/Bron : ecorce
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

- MOLLIERDIAGRAM

Ideale thermodynamische cyclus van het fluidum dat door de warmtepomp

circuleert
Druk ¢
[bar] Hogedruk- Hogedruk-
p vloeistof CONDENSOR damp
Py
3
DUCEERVENTIEL C:OMPRESSOR
.l 4 §
VERDAMPER |
hs h; hy  Enthalpie

[kJ/kg]

Source /Bron : ecorce
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

THEORETISCHE EFFICIENTIE VAN HET THERMODYNAMISCHE SYSTEEM

Definitie van de prestatiecoéfficient COP:

overgedragen energie warmtebron

COP = ; : :
verbruikte mechanische energie
o Qverdamper
COP =
compressor

Theoretischel/ideale prestatiecoéfficient (Carnot-cyclus):

Twarmtebron +273,15

Ideale COP =
(Twarmtebron +273r15)_(Tkoudebron+273r15)

In de praktijk:
» Op de reéle COP wordt een coéfficient van 0,4 tot 0,7 toegepast
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

- INVLOED VAN DE BRONTEMPERATUUR

Hoe kleiner het temperatuurverschil tussen de bron en de te verwarmen
ruimte, hoe hoger de COP

» Voorbeeld:

(o]
* Twamtebron = 35°Cen Tkoudebron =0 °C

308,15
ideaal — 308,15—273,15

COP = 8,8

* Twarmtebron = 35 °Cen Tkoudebron = 10 °C

308,15

COP.
ideaal — 308,15—283,15

=12,3

—_ o — o
* Twarmtebron = 45°Cen Tkoudebron =0 "C

318,15
COP. =71
ideaal — 318,15—273,15
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

_ INVLOED VAN DE BRONTEMPERATUUR

COP bij vollast [-]
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING

OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ INVLOED VAN DE BRONTEMPERATUUR
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n INVLOED VAN DE BRONTEMPERATUUR

Puissance de chauffage [kW)

WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

Température de |"air [°C]
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Het vermogen van een warmtepomp
temperatuurvoorwaarden
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

COMPRESSIEWARMTEPOMP: ELEKTROMOTOR

Compressor met elektromotor
» Scroll-compressor / Zuigercompressor / Schroefcompressor

Source/Bron : http://geothermies.fr

= Lage vermogens: Scroll-compressoren (15 - 300 kW) meest
gebruikt

» Elektronische snelheidsvariatie - prestatieverbetering
* Vermogensmodulatie: tussen 20 en 120 % van de nominale waarde

= Besparing die kan oplopen tot 30 %

@
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n COMPRESSIEWARMTEPOMP: ELEKTROMOTOR

Milieuvoordeel van de elektromotor?

» Evolutie van de milieu-impact van de WP volgens de energiemix van het
land

» Productiesysteem zonder atmosferische emissie
» Geen gebruik van fossiele energie op de site
» Direct compatibel met de milieudoelstellingen op lange termijn

= De WP is een warmteproductiesysteem waarvan de milieu-
impact in de toekomst zou moeten afnemen zonder
bijkomende investering
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

Belangrijkste verschil t.o.v. de klassieke elektrische warmtepomp:
Compressor aangedreven door een verbrandingsmotor via een
overbrengingsas.

Mogelijkheid warmte terug te winnen uit de uitlaatgassen en het koelwater
van de motor.

Nuttige warmte

Aardgas

GASMOTOR
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COMPRESSOR damp

Verwarmings-
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installatie
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TECHNOLOGIEEN

THERMOCHEMISCHE COMPRESSIE
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

ABSORPTIEWARMTEPOMP

Belangrijkste verschil t.o.v. de klassieke elektrische warmtepomp:
» Gebruik van warmte als aandrijfenergie van het systeem
Principe:
» Gebaseerd op de affiniteit van een koelvloeistof voor een andere vloeistof
(ammoniak en water).
» De warmteproductie wordt verzekerd door:
» de condensatie van de koelvloeistof (ammoniak),
» de absorptiereactie tussen de vloeistof en een absorptiemiddel (water),
 de latente-warmteterugwinning uit de rookgassen (bij gasbrander).
Voordelen:
» Relatief veilig en robuust systeem (beperkt onderhoud).
» Afwezigheid van motor - grote duurzaamheid (namelijk meer dan 20 jaar).
» Seizoensgebonden COP van 130 % voor hoge temperatuurregimes (60
°C).
Nadelen:
» Plaatsinname
> Investeringskosten
» Complexiteit

@
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ KRINGCONFIGURATIES

Verschillende configuraties van warmtepompen:

» WP met directe expansie: een enkele kring; het koelfluidum circuleert in
een gesloten kring in de pomp, de sondes en de warmteafgifte-elementen.
Dit type warmtepomp bevat een grote hoeveelheid koelfluidum. Er is geen
tussengeplaatste warmtewisselaar.

» WP met gemengd systeem: twee kringen; het koelfluidum circuleert
rechtstreeks in de sondes en de warmtepomp zonder tussenliggende
wisselaar, en de warmteafgifte-elementen worden gevoed met warm water
via een warmtewisselaar.

» WP met tussenfluida: drie kringen; de koelkring van de warmtepomp, de
sondekring waarin water (eventueel met toevoeging van antivries)
circuleert, de kring die de afgifte-elementen van warm water voorziet. Er zijn
twee warmtewisselaars.

Stoam Stoam

lage -:rl,"-/-’

hage druk

Koudebron Yerwarmings-

instollotie

4
/'_
i *—O
L
lage druk hege druk
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WERKING TECHNOLOGIEEN EMISSIE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n WP MET VARIABELE SNELHEID

De WP met constante snelheid:

>

>

>

werkt alleen bij nominaal vermogen,
werkt volgens ON/OFF-cycli,

kan het aan het net doorgegeven vermogen d.m.v. een bufferreservoir
moduleren (15 - 25 I/kW),

bestaat in uitvoering met 2 snelheden; mogelijkheid werking in cascade te
voorzien.

De WP met variabele snelheid

>

gebruikt een frequentieregelaar om het vermogen van de compressor en
bijgevolg dat van de WP te moduleren,

» werkt volgens langere cycli,

>

>

biedt de mogelijkheid het aan het net doorgegeven vermogen te moduleren,
voordelen:

* betere prestaties,

« minder slijtage,

« vereist geen of slechts een kleiner bufferreservair,

» werkt stiller.

1
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ KEUZE VAN HET KOELFLUIDUM

Voornaamste technische criteria
» Temperatuurverschil: bron- en afgiftetemperatuur
» Drukspanning: absolute lage en hoge druk

= Voorbeeld: technische karakteristieken van R410A
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n KEUZE VAN HET KOELFLUIDUM

Voornaamste milieucriteria
» ODP: Ozone Depletion Potential
» GWP: Global Warming Potential
» TEWI: Total Equivalent Warming Impact

TEW!I = Effet de serre direct + Effet de serre indirect

TEWI = (PRP1gg x L x n) + (PRP1gg X m X (1 = @recovery)) + (N % E5 X B) [kg CO;]

PRP g = Potentiel de réchauffement planétaire du
fluide frigorigéne [kgegu. CO:]

—  Effet de serre direct
Effet de serre indirect

L = Quantité annuelle de fluide frigorigéne perdu par
fuite [kg/an]

Fuite
Pertes fin de vie

n = Durée de vie de I'installation [an] Energie utilisée

m = Quantité de fluide frigorigéne présent dans la
pompe a chaleur a son installation [kgq]

rpcovery = Taux de récupération de fluide frigorigéne lors
du démontage de la pompe a chaleur [-]

E, = Consommation annuelle en énergie [kWh,/an]

Source / Bron : EF4

B = Emissions en CO; due a la production d’énergie
[kg CO»/kWh]
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n KEUZE VAN HET KOELFLUIDUM

[ Voornaamste technische criteria — R410A = A““ .
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

KEUZE VAN HET KOELFLUIDUM

425
Enthalpy [k 'kg]
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE

SWW REGELING OMKEERBAARHEID

REGELGEVING

n KOUDEBRONNEN

Koudebronnen:
» Binnen- of buitenlucht

» Bodem, geringe of grote diepte
» Oppervilakte-, grond- of rioolwater

WP-nomenclatuur:

» LUCHT: directe uitwisseling lucht - koelfluidum

» BODEM: directe uitwisseling bodem - koelfluidum
» WATER: uitwisseling “zuiver” water - koelfluidum
» GLYCOLWATER: uitwisseling glycolwater - koelfluidum

KOUDEBRON/ Directe expansie
WARMTEBRON

Gemengd

Tussenfluida

LUCHT/LUCHT X

LUCHT/WATER

BODEM/BODEM X

BODEM/WATER

WATER/WATER

GLYCOLWATER/

WATER
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n KOUDEBRONNEN: AEROTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Eenvoudig te plaatsen
» Geen enkele sonde te installeren
» Geen bijzondere vergunning vereist
Koudebron:
» Omgevingslucht
» Buitenlucht
Prestaties: .
» Luchttemperatuur varieert sterk in de loop van het jaar Source/Bron http://batiproduts.com

= Ook de prestaties van de warmtepomp variéren sterk

!4 Gemiddelde maandtemperaturen, Ukkel

Source /Bron : hitp://dailyscience.be

Uiterste waarden Normaalwaarden
. 1981-2014 1981-2010 2015
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

KOUDEBRONNEN: AEROTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

=+ -
» Mogelijkheid om met lage of hoge » Grotere investering dan voor een
temperaturen te werken verwarmingsketel
» Omkeerbaar » Gebruik van koelvloeistoffen
» Geen rookkanaal (broeikaseffect)
» Geen aanvoer van brandstof > Vereist een aangepast

elektriciteitsnet

» Groot vermogensbereik _ .
» Aanwvulling vaak vereist

» Kan worden gecombineerd met

fotovoltaische zonnepanelen > Prestaties en vermogen
overeenkomstig temperaturen van

warmte- en koudebronnen; nemen
af met buitentemperatuur.

=> Prestaties en
vermogen volstaan
niet bij grote vraag.
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ KOUDEBRONNEN: AEROTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

» Monosplit en multisplit:
 Directe expansie zonder tussenfluidum
» Systeem met variabel koeldebiet (VRF):
« Zonder warmteterugwinning
* Met warmteterugwinning (3 of 4 buizen)
» Thermodynamische boiler voor SWW-productie
» Warmtepomp op extractielucht van de ventilatie
« Voorverwarming van de pulsielucht
* Verwarming SWW
» Ontvochtiging van de lucht (bijzonder geval van zwembaden)
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FONCTIONNEMENT TECHNOLOGIES EMISSION ECS REGULATION REVERSIBILITE REGLEMENTATION

n KOUDEBRONNEN: AEROTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Varianten aerothermische warmtepompen
» Lucht/lucht-warmtepomp van het splittype

Binnenunit van het
wandtype =2

€ Binnenunit op
borstwering

Binnenunit van het
plafondtype
(geintegreerd) =

Binnenunit van het
kanaaltype (verlaagd
plafond) = € Binnenunit van het
plafondtype

(zichtbaar)

Bron: Cairox
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

KOUDEBRONNEN: AEROTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Heat EKCHHN'E'ET — |-||gh pressune Iil:llJld

e Low pressure gas

& way valve
e = High pressure gas

Compressor
4
Outdoor unit
» > -
< 1 4 < +
'
RB unit
Heat
exchanger
Indoor unit
AR A e e v
Cooling Heating

Source /Bron: Fujitsu
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FONCTIONNEMENT TECHNOLOGIES EMISSION ECS REGULATION REVERSIBILITE REGLEMENTATION

“ KOUDEBRONNEN: AEROTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Varianten aerothermische warmtepompen
» Water/lucht-warmtepomp van het splittype

Klein vermogen = Groot vermogen = -

q
Bron: Aermec
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n KOUDEBRONNEN: AEROTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Splituitvoering

Monoblokuitvoering

Groot vermogen (200 KVVth) Source/Bron: Aermec

Source/Bron: Aermec
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

KOUDEBRONNEN: AEROTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Hybride uitvoering aerothermische WP/gasketel

Indoor unit QDutdoor unit

Source / Bron : Daikin
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

KOUDEBRONNEN: AEROTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Warmtepomp met directe expansie in een luchtbehandelingscentrale
In de zomer zijn er drie werkingsmodi mogelijk:
> Indien Ty iten < Toinnen: WOrdt de warmtewisselaar gebypasst. T, = Tyiten

> Indien Ty ien > Thinnen: WOrdt de warmtewisselaar gebruikt om “de koude terug te
winnen” uit de binnenlucht. T ¢ < Tpuiten

> Indien Tbuiten >> Tbinnen:

« wordt de warmtewisselaar gebruikt om “de koude terug te winnen” uit de
binnenlucht.

* Vervolgens koelt de geintegreerde koudegroep met directe expansie de verse lucht
af tot de gewenste temperatuur bereikt is; indien nodig wordt deze lucht ook
ontvochtiad.

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN — WARMTEPOMP : KEUZE EN ONTWERP — HERFST 2023 Source /Bron: Menerga
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

KOUDEBRONNEN: GEOTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

temperature [°C]
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

KOUDEBRONNEN: GEOTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Ze onttrekken warmte uit de grond of het water van een grondwaterlaag via
een net van sondes of boringen

Horizontale sondes:

» Ingegraven op geringe diepte (0,6 m tot 1,2 m)
Verticale sondes (open/gesloten):

» Zo goed als onafhankelijk van buitentemperatuur

» Vereist de realisatie van boringen
Geothermische korven:

> Alternatief systeem

+ -
» Hoog en “constant” rendement » Grondinneming warmtewisselaar
> Stiller in buitenomgeving buiten
» Mogelijkheid tot geokoeling » Vermogen beperkt door beschikbare

terreinopperviakte
» Kost van boringen

» Delicate dimensionering (gevaar voor
uitputting van de bodem)

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN — WARMTEPOMP : KEUZE EN ONTWERP — HERFST 2023
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

KOUDEBRONNEN: OPPERVLAKTEWATER

Maar ook ...
=» Rivier, kanaal, meer ...
=> Rioolwater (riothermie)
=>» Afvalwarmte

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN — WARMTEPOMP : KEUZE EN ONTWERP — HERFST 2023
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

e EIRE

Compatibiliteit afgifte / productie

THERMOACTIE
VE
VERWARMING

STRALINGSPANELEN

RADIATOREN

VENTILERENDE CONVECTOREN

OPPERVLAKTEVERWARMING

30 40 55 70
I I I I I I I I I I
OVertrek
Zeer lage Lage Hoge Zeer hoge
temperaturen temperaturen temperaturen temperaturen
WARMTEPOMP

CONDENSERENDE VERWARMINGSKETEL

ANDERE VERWARMINGSKETELS

WARMTEKRACHTKOPPELING

Source/Bron : ecorce
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

e IEIRE

En bij koeling?
» Er bestaan gewoonlijk 2 temperatuurregimes
« 7/12 °C “koeling”,

= productie van condensaten

. 16/18 °C > “lichte koeling”,

= geen productie van condensaten,
= beperkt vermogen,

= compatibel met passsieve koeling

» Compatibele afgifte-elementen:
 |dentiek aan die voor verwarming, radiatoren uitgezonderd,

* Moeten worden voorzien en gedimensioneerd voor de koudeproductie, en
eventueel voor het beheer van de condensaten,

 Eventueel omkeerbaar warmte/koude, twee buizen of vier buizen

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN — WARMTEPOMP : KEUZE EN ONTWERP — HERFST 2023
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

AFGIFTE

Dimensionering?
» De vertrektemperatuur heeft een grote invloed op het afgiftevermogen.
» Voorbeeld voor een omkeerbare ventilerende convector:

DEEP
COOLING
Total

RV

TAZZT
50%
[Wariis]

02 052 575 230 max 4000 2386 157 990 FLE] 1833 1304

Source/Bron: Jaga
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Erission de chaleur (W)

WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING
“ WARMTEAFGIFTE

Dimensionering?
» De vertrektemperatuur heeft een grote invioed op het afgiftevermogen.
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= Als er bij renovatie van een productiesysteem met hoge temperatuur op een
warmtepomp wordt overgestapt, dient er nagegaan of het afgiftesysteem
toereikend is.

» Voorbeeld voor de radiatoren:

@
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Fig. 10
B = 1700 W » Exemple de courbe
AB, =S50 K i caracteristigue d'un
75/65/20 °C ,"/ radiafeur (defermi- .
7 nation de 'émission L
calorifique selon S
T la norme NBN =
7 EN 442-2) [BY]. §
A 3
v 3
i =
/ 3
A °
/ L
«
Fig. 11
Facteur de correction () 00
de I"émission calori-
20 25 30 35 40 45 KO B 60 65 figue des radiateurs
Ecart de température ead-environnament ("C) d'un local 4 20 °C.

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Température moyenne de I'eau (°C)

Source/Bron: WTCB, rapport nr. 14
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ DIMENSIONERING

Oefening
> |In een ruimte staat een radiator met een vermogen van 1500 W voor een
temperatuurregime van 75/65/20.
Wat is zijn vermogen bij een regime van 55/45/207

* Psouoz0 = 1500*0,51 = 765 W => Zal dit nog volstaan om de ruimte te
verwarmen? Zo nee, welke oplossing(en) kan (kunnen) dan worden

overwogen?

Tableau 0.1 Valeurs de &4 4 diverses lempéralures ambianies el dverses leampéralunss d'eau pour un débit nominal fexposant n= 1,3)
(suite).

Température de I'eau de relour &__ ["C)

Tompe. " Tompératwedoloauderelouwr8 (C) |
rature de -I-;Tuprg
S | e [ T A A
24 021 029
22 0,26

036 042 048

033 040 047 053
20 030 038 045 0.57
18 035 042 049 056 062
16 040 047 054 060 067 -
24 019 026 032 037 .
22 023 030 036 042 €
20 027 034 040 046 &
18 031 038 044 050 o
16 036 042 049 055 O
24 016 022 027 S
a9 0,20 0,26 0,31 m- = {H-F-ﬂ L S
20 D24 030 035 ol e
18 028 034 040 £
= 032 038 044 AB_ = (8., -8 )n[(6_ - 88, -6]] 3
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ BEHOEFTEN EN EISEN

Bijzonderheden van de SWW-productie

» Behoefte:
Spoelbak | Wastafel Bad Douche
Taptemperatuur (NBN 345) 55°C 40 °C 40 °C 40 °C
Tapprofiel (DIN 1988-300) 4,2 I/min 4,2 |/min 9 I/min 9 I/min
» Eisen op het vlak van de hygiéne (legionellaproblematiek)
La température est un facteur essentiel conditionnant le
developpement des légionelles
Multiplication
Températures

45 50 60 70

20 25 35 en °C

A Figure 13 : La croissance des légionelles en fonction da la température. Loptimum de croissance se
situe entre 25 at 45°C environ.

Bron: Guide installations d’eau chaude sanitaire, régles de I'art Grenelle Environnement 2012

= Productietemperatuur ~ 60 °C

@
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ KEUZE VAN HET SYSTEEM

Puissance an kW
=

Invioed van het temperatuurregime op de prestaties van een WP

' ' 35C
14
Perwar ff_.—_-———'_‘________.— 45C @ = —135°C
12 Ming=T"__— - Eﬁ L~
____/::_.-“"" 8 ~ ___.___=|-45°C
— =
10 i = /7 ]
4 w4 / —
/! - P’ 55°C
/y 3 2 ,.-""J--""' — o
f//'{;:: Peiek S 0
4 ,—-"Zf e 4510 5 0 5 10 15 20 25 30
45C @ Température d'entrée de I'air en "C
2 35T
Source/Bron : Ochsner AR 7 C11A
15 10 5 0 5 10 15 20 25 30

Temperature d'entrée de I'air en "C

» De prestaties (COP) en het vermogen zijn afhankelik van het
temperatuurverschil tussen de warmte- en koudebronnen.

» De productietemperatuur van het SWW bedraagt meestal 55 - 60 °C.
= de prestaties nemen af

= een aangepaste warmtepomp voorzien

1
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

KEUZE VAN HET SYSTEEM

Er bestaan verschillende oplossingen:
» thermodynamische boiler,
* met elektrische aanvulling
* met aanvulling d.m.v. verwarmingsketel
« met aanvulling d.m.v. zonnepanelen
» specifieke (aerothermische of geothermische) WP met hoge temperatuur,
» gemengde WP verwarming/SWW

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN — WARMTEPOMP : KEUZE EN ONTWERP — HERFST 2023
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ KEUZE VAN HET SYSTEEM

Thermodynamische boiler - Principe

» Onafhankelijk toestel voor de productie van sanitair warm water (SWW),
met opslagvolume en kleine WP voor de verwarming van dit water.

(]
®
@
®
®
®
&
®
® (&) Compresseur
(E) Evaporateur
Ty Ventilateur
© (o) Séparateur de liquide
(E) Module de commande
® (f) Régulation de pompe & chaleur

iG) Type T2H-ze uniquement :
echangeur de chaleur pour le raccordement d'un generateur de
chaleur exteme

i{H) Systéme chauffant électrigue (intégré pour le type T2E-ze,
accessoire pour le type T2H-ze)

(k) Anode de protection au magnésium

L) Préparateur d'eau chaude sanitaire

M) Condenseur

Source/Bron : http://viesmann.ch
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ KEUZE VAN HET SYSTEEM

Thermodynamische boiler - principe

+ -
» Hoog rendement (in » Benodigde ruimte
vergelijking met » Beperkte SWW-
elektrische boiler) behoeften

» Werkt op omgevingslucht
(koelt de omgevende
ruimte af) of op
buitenlucht (vereist
toevoerinrichting).

» Luidruchtiger dan
elektrische boiler.

Source/Bron: Ochsner
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ KEUZE VAN HET SYSTEEM

Représentation systéme pour une utilisation sur air ambiant

Thermodynamische boiler - Koudebron

» Omgevingslucht van een onverwarmde I
ruimte: I
. ‘ . @;EJ
* Profiteert ‘s winters van hogere 'll >
temperaturen dan op buitenlucht EOim®)
 MAAR haalt een deel van de energie uit Exemple avec le type T2E-ze

het verwarmde volume (aangezien de

AOR

aangrenzende volume wordt verwarmd)

» Extractielucht van de ventilatie:

« Samenhangend met de ventilatie -
kleiner luchtdebiet dan voor de andere
types toestellen (200 m3/h tot 350 m3/h)

« Gemiddelde temperatuur van de
koudebron ligt hoger

@

Evacuation des condensats
Vilocal 262-A
Raccordement eau froide
Sortie d'air

Arrivibe dair

onrechtstreeks door het

s PEOEE

présentation systéme pour une utilisation sur air évacué

Exenple avec & lype TIE-2e

Q Evacuation des condensals

(B} Vitocal 262-8

(L} Raccordement eau froite

(o} Air extérieur
OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN — WWARMTEPOMP : KEUZE EN ONTWERP — HERFST 2023
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

KEUZE VAN HET SYSTEEM

Thermodynamische boiler - Koudebron

> Buitenlucht:
* Onbeperkt luchtdebiet

« Gemiddelde temperatuur van de
koudebron ligt lager in de winter (minder
goede prestaties)

 Geen effect op de omgeving van het
gebouw

Thermische zonne-energie
» Voorbeeld: 6 m? vlakke zonnecollectoren voor een
volume van 300 liter.

@

Représentation systéme pour une utilisation sur air extérieur

Exemple avec le type T2E-ze

&) Evacualion des condensals
@ Vitocal 262-4

(C) Raccordement eau frolde

(L) Sorlie d'air vers ledériewr
(E} Arrivée d'air depuis Mextériaur

Type WWHKS (avec utilisation de I'énergis solaire)

B Whocal 160-0, typa WWKS (pour ke made & croulatian daid
B Evacuation fes condensats

) Capheurs Soliaires

1) Divicon solaire

6 Raccordernent eau faide

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN — WARMTEPOMP : KEUZE EN ONTWERP — HERFST 2023

Source/Bron: Viessmann



WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE

“ KEUZE VAN HET SYSTEEM

O

Specifieke kenmerken

>

>

100 tot 300 liter
Gering thermisch vermogen van 4 tot 6 W/liter

* De elektrische aansluiting is gelijkaardig aan die van een elektrisch
warmwatertoestel

» De opwarmingstijd is lang (> 6 uur)
Mogelijke opties:
* elektrische weerstand,

» een tweede warmtewisselaar (ander productietoestel, thermisch zonne-
energiesysteem),

» "Smartgrid ready"

Productie van water met een temperatuur van 60 - 65 °C (opgelet:
bepaalde modellen gebruiken de elektrische weerstand om van 55 °C naar
60 — 65 °C te gaan)

Energie-efficiéntie ny,van 110 - 130 % (COP 2,75 - 3,25)

Ingenomen ruimte : @ 50-65 cm en H 120-200 cm

Prijs: tussen € 1.500 en € 3.000

Er moet een afvoer voor de condensaten worden voorzien, evenals een
verbinding met de buitenomgeving (via wanddoorvoeringen).

@
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ KEUZE VAN HET SYSTEEM

Thermodynamische boiler - Geluidshinder vermijden

Geluidsvermogensniveau in circulatiewerking bi] tapwateropwarming van 15 naar 60 °C en luchtinlaattemperatuur 15 *C

Geluldsniveau L, [dB (A)]
bij octaaf-middenfrequentie [Hz] Totaal
63 125 250 500 1000 2000 4000 BOOOD
In de stookruimte 16 41 46 50 52 49 46 34 56
Geluidsbron Lw (dB)
Ruisende bladeren 30
Geroezemoes 40
Gesprek met 50
X gedempte stemmen
Gesprek met normale -0
stemmen
Gesprek met luide
80

stemmen

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN — WARMTEPOMP : KEUZE EN ONTWERP — HERFST 2023
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n KEUZE VAN HET SYSTEEM

Gemengde WP - Principe
» Hoofdzakelijk lucht/water of glycolwater/water

» Gekoppeld aan een boiler met spiraalwisselaar voor de SWW-productie
(opgelet: verschillend van een eventueel buffervat voor de verwarming)
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ KEUZE VAN HET SYSTEEM

Thermodynamische boiler - Concreet geval

» Bestaande installatie: SWW-boiler in een school met keuken, aangesloten
op verwarmingsketels en sanitaire lus

» Nieuwe installatie: twee thermodynamische boilers, parallel aangesloten en
rationalisering van tappunten om sanitaire lus te elimineren.

—HI 1] II |
Boilers thermody c
. M2 o 7 \l L
— —
i m -
= - = - Hﬂﬂ]ﬂ% Hsu:n:le T 8!‘5
: 4 [}-q ECE '.}'
b
Source/Bron : ecorce A I
.
Aandachtspunt: met een sanitaire lus, ///
“constante” koeling van de boiler wegens verliezen van de lus > in acht
te nemen!
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n KEUZE VAN HET SYSTEEM

Gemengde WP - Verlaging van SPF (Seasonal Performance Factor) van de
installatie

» Prestaties:
0 » Grond/water-warmtepomp

COPtest in omstandigheden BO/W35: 4.30
COP in omstandigheden BO/W45: 3.50
COP in omstandigheden BO/W55: 2.80

* Lucht/water-warmtepomp
COPtest in omstandigheden A2/W35: 3.10

COP in omstandigheden A2/\W45: 2.60
COP in omstandigheden A2/\W55: 1.68

» Legionella: elektrische hulpweerstand

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN — WARMTEPOMP : KEUZE EN ONTWERP — HERFST 2023
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

KEUZE VAN HET SYSTEEM

Thermodynamische boiler - Concreet geval

» Bestaande installatie: SWW-boiler in een school met keuken, aangesloten
op verwarmingsketels en sanitaire lus

» Nieuwe installatie: twee thermodynamische boilers, parallel aangesloten en
rationalisering van tappunten om sanitaire lus te elimineren

Source/Bron: Ecorce
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n KEUZE VAN HET SYSTEEM

Voorbeeld - Concreet geval
» Warmtepomp glycolwater/water (13 kW) met buffervat + SWW-boiler

Source /Bron : ecorce
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n KEUZE VAN HET SYSTEEM

Voorbeeld - Concreet geval
» Warmtepomp glycolwater/water uitsluitend SWW

v

WP SWW: 4,8 kW

v

WP verwarming:
9,7 kW

Source/Bron : ecorce
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ KEUZE VAN HET SYSTEEM

Fotovoltaisch zonne-energiesysteem

» De WP presteert beter bij één enkele opwarmbeurt - zo instellen dat
herhaalde opwarmbeurten in de loop van de dag worden vermeden.

A » Vaak ingesteld om op nachtstroom te werken, MAAR als PV-panelen
voorzien zijn - instellen om overdag voordeel te halen uit de door de
zonne-energie opgewekte stroom!

» Jaarlijks aantal werkingsuren van de PV-systemen > aantal uren van de
thermische zonne-energiesystemen omdat de zonne-
energievermogensdrempel voor inschakeling lager ligt bij PV-systemen;

» In tegenstelling tot bij een thermisch zonne-energiesysteem hoeft men zich
niet tevreden te stellen met een LT-voorverwarming om de zonne-energie te
valoriseren bij beperkte zonnestraling.
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

KEUZE VAN HET SYSTEEM

CO, WP
Hermetic Type
£l Remote Controlier {optional) Storage Tark Outlet Hot Water Piping | =
Inlet Water Piping " om .
Control Wiring

Inlet Water

E) Representative
Water Termp. Sensor
(optional)

Source/Bron: Mitsubishi electric

v

Gebruikt CO, als koelfluidum

GWP (Global Warming Potential) = 1

Vermogen: 40 kW (ingangstemperatuur 10 °C, uitgangstemperatuur 65 °C)
COP tussen 3,6 en 3,8

Toepassingen: winkelcentra, hotels, wellnesscentra, fabrieken, enz.

@
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v
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ KEUZE VAN HET SYSTEEM

CO, WP
+ de volume
sur demande
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Module de \(
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

PRINCIPE VAN MONOVALENTE EN BIVALENTE WERKING

Monovalente werking:
» De WP is de enige warmteproducent.
» De WP dekt alle energiebehoeften voor de verwarming van het gebouw.

Bivalente werking:
» Naast de warmtepomp is er een aanvullende warmteproducent beschikbaar
(verwarmingsketel, elektrische weerstand, ...).
> Bivalent-parallelle werking: Tiien < Toivaenie = 2 Producenten werken
parallel

 Indien het bivalentiepunt op 50 % van het gedimensioneerde vermogen
ligt, kan 80 tot 90 % van de jaarlikse warmtebehoefte door de

warmtepomp worden gedekt.
> Bivalent-alternatieve werking = T ien < Thivaiente = ©Mschakeling tussen de
2 producenten.
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

PRINCIPE VAN MONOVALENTE EN BIVALENTE WERKING
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Source /Bron: Viessmann
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

INVLOED VAN DE REGELING

Optimale temperatuur van de bron:

» Geoptimaliseerde jaarprestaties als de temperatuur van de warmtebron
verlaagd wordt wanneer de klimaatvoorwaarden het toelaten.

Invioed van de regelingskeuze op de dimensionering en omgekeerd:
» Nominaal vermogen wordt beinvlioed door het type regeling:
* Werking volgens bezettingsuren: herstartvermogen in acht nemen.

= Overdimensionering van de warmtepomp(en) vereist, en ook
van de afgifte-elementen, van de hulpapparatuur en zelfs van
de koudebron (bijvoorbeeld grotere oppervilakte voor de
geothermische warmtewisselaar)

» Werking 24/24: lager nominaal vermogen

= Geen overdimensionering vereist maar mogelijke toename
van warmteverliezen en verlies van reactiviteit
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

INVLOED VAN DE REGELING

Bivalente werking met elektrische weerstand - beheer van de
inwerkingstelling

—— lemps de retard enclenchement résistance electnque 0616
Consigne régulation eau

o

R

——_——— .-""'/

Temps intégral 0617 installation
‘iéf/

| Hys¥résis rdgulation
PAC installation

______.___
—— e ——

ON
Résistance
OFF !
1 |
I |
J I
OM I
Comprassaur L
OFF ) 4

1
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

INVLOED VAN DE REGELING

» Optimale regeling volgens type systeem: gekozen configuratie koudebron +
warmtepomp + warmtebron.

» Invloed van de regeling van de hulpapparatuur op de globale jaarlijkse
prestaties van de installatie.

- — Afgifte-elementen [——— é """""""""""""""""""""""""

Warmte-
pomp

Source/Bron : ecorce

Koudebron
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

INVLOED VAN DE REGELING

Voorbeeld: resultaat van een meetcampagne voor 2 gebouwen uitgerust
met:

> verticale geothermische warmtewisselaar
» water/water-warmtepomp
» actieve platen met betonkernactivering

= Gebouw 2: zeer grote invioed van de hulpapparatuur in
verwarmingsmodus -> Belang van opvolging (monitoring)

Een- Gebouw 1 Gebouw 2
heid
SCOP, [] 515 3,56
SCOP, [] 4.71 1.96
SCOP, [] - 1,59
SCOP, [] 4,38 1.23
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

OMKEERBAARHEID

Omkeerbaarheid:
» De warmtepomp kan werken
* in verwarmingsmodus
* in koelmodus
» Gebruik van een 4-wegsafsluiter (afsluiter voor omkering van cyclus)

= D=
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

GELIJKTIJDIGHEID

Mogelijkheid van warmteterugwinning wanneer een installatie gelijktijdig
verwarming en koeling vraagt:

» Voorbeeld: computerruimte en kantoor
Twee condensors nodig

Twee condensors
/\(EER+1)IEER*PcooIing
. 19 20 21 22 23 3 @

Warmte-

40

30

20

W heating demand
20 ——  Wcooling demand

s recavery potential Ove rSChOT

O maximum recovery

-30

Source/Bron : Uliége
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ OMKEERBAARHEID EN GELIJKTIJDIGHEID

Sommige warmtepompen maken zowel gelijktijdigheid als omkering
mogelijk:

» Hoofdmodus koeling / aanvullend verwarming

» Hoofdmodus verwarming / aanvullend koeling

» Hoofdmodus verwarming en koeling

| -

L----
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n HE-DOELSTELLINGEN IN HET BHG

Hé ! Europese doelstellingen tegen 2030
» Beperking broeikasgassen: -40 %
» Aandeel HE: 32 %
» Verbetering van de energie-efficiéntie: 32,5 %

BKG: het BHG heeft zich ertoe verbonden tussen 2005 en 2030 de uitstoot van
broeikasgassen met 40 % te verminderen

» Er dient opgemerkt dat in de Green Deal wordt voorgesteld deze doelstelling
op te trekken van -40 % naar - 55 %:
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en

HE: Gewestelijke doelstelling
» Productie HE +27 % tussen 2021 en 2030
e d.w.z. 470 GWh in 2030 (intra-muros)

Kunnen WP’s bijdragen tot de oplossing?

Is een warmtepomp
een systeem voor het gebruik...
of voor de productie van hernieuwbare energie?
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

EUROPESE DEFINITIE: RICHTLIJN 2009/28/EG - BIJLAGE VI

Berekening van de hoeveelheid energie die door warmtepompen wordt
geproduceerd

De door warmtepompen uit de omgeving onttrokken hoeveelheid aerothermische,
geothermische of hydrothermische energie die voor de toepassing van deze richtlijn
geacht wordt energie uit hernieuwbare bronnen te zijn, E RES, wordt berekend
volgens de onderstaande formule:

ERES=G *(1-1/SPF)

usable

waarbij:

-Q<able = de geraamde totale hoeveelheid bruikbare warmte die wordt afgeleverd door
warmtepompen die aan de in artikel 5, lid 4, bedoelde criteria voldoen, als volgt ten
uitvoer gelegd: enkel warmtepompen waarvoor SPF > 1,15 * 1/n worden in aanmerking
genomen,

* -SPF = het geraamde gemiddelde seizoensgebonden rendement voor deze
warmtepompen,

* - is de verhouding tussen de totale brutoproductie van elektriciteit en het verbruik
van primaire energie voor elektriciteitsproductie en wordt berekend als een EU-
gemiddelde, gebaseerd op gegevens van Eurostat.

@
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ SEIZOENSPRESTATIEFACTOR

n = 48,9 % (Eurostat 2017) => als SPF > 2.36, dan WP = HE

Van goed gedimensioneerde en afgestelde installaties met modulerende WP mag
de volgende SPF worden verwacht:

TYPE FPS (HT: |Rendement voor| FPS (LT: |Rendement voor
WARMTEPOMP 55 °C) |primaire energie| 35°C) [primaire energie

LUCHT — LUCHT 160 %
LUCHT - WATER 3,1 124 % 4,2 168 %
BODEMy —
WATER 3,2 128 % 4,6 184 %
BODEMy —
WATER 4,3 172% 5,1 204%

En hoger kan ook ...
Opgelet: er bestaan verschillende manieren om de SPF te berekenen/te meten!

@
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ ECOLOGISCH ONTWERP & ENERGIE-ETIKETTERING

Sinds 26/09/2015 gelden de richtlijnen inzake ecologisch ontwerp en
energie-etikettering voor warmteopwekkingstoestellen voor verwarming en
SWW (kleine toestellen met een nominaal thermisch vermogen < 400 kW niet
gevoed door biomassa).

Deze richtlijnen werden aangevuld door gedelegeerde verordeningen:

» 811/2013 (energie-etikettering) en 813/2013 (ecologisch ontwerp):
verwarming via waterlus, inclusief de gemengde toestellen voor SWW

» 812/2013 (energie-etikettering) en 814/2013 (ecologisch ontwerp):
waterverwarmingstoestellen en warmwatertanks

» 206/2012 (ecologisch ontwerp): airconditioners van minder dan 12 kW
(transportmedium = lucht)
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

ECOLOGISCH ONTWERP & ENERGIE-ETIKETTERING

Energie-etikettering: Europese verordeningen 811/2013 en

812/2013

Alle WP's
» op de markt gebracht en/of in gebruik genomen sedert
26 september 2015

» met een nominaal thermisch vermogen < 70 kW

» bestemd voor de productie van
« enkel verwarming
+ de combinatie verwarming en sanitair warm water
* enkel sanitair warm water

moeten een etiket dragen met vermelding van hun
> energieprestaties
» geluidsproductie
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE

SWW  REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

ENERGIE-ETIKETTERING - VERWARMING

Evolutie van de energie-etikettering voor eenvoudige en

gemengde verwarmingssystemen:

-

» Oude etikettering: 9 klassen van A++ tot {
| [eneRc8g

Herstaller

» Sedert 26 september 2019

T

-

B

» 7 klassen voor sanitair warm water:

A+ tot F [ A3
» 7 klassen voor verwarming: A

A+++ tot D T,

R4

v

: 2
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D .
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| :: |ENERGOD
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. ) . 00kwW
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“ ENERGIE-ETIKETTERING - VERWARMING

Etiket WP verwarming
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model
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tiket
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verwarmingswater
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overeenkomstig de 3
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“ ENERGIE-ETIKETTERING - SWW

Etiket WP SWW

Naam van fabrikant en
model

oo
. |ENERGSS

Aangegeven tapprofiel

Geluidsniveau
(binnen en buiten)

£ 4
[

\

Mogelijkheid om enkel
tijldens daluren te werken
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'*m |
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P
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¥YZae
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B WXYZ

" WXYZ

WXYZ
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P

nYz
.'Tz K

¥Z
Glannum

L5

L1~ Belgié bevindt zich in de

/[Op basis van de SPF ]

(Warmtevermogen )
overeenkomstig de 3
Europese klimaatzones.

gemiddelde-
\temperatuurzone. )

Jaarlijks verbruik
eindenergie [kWh] en/of
jaarlijks brandstofverbruik

Bl2/2013

_/

»

[GJ BVW]
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n ENERGIE-ETIKETTERING - VERWARMING EN SWW

Etiket WP verwarming + SWW

Y uA
LS 4 <

Etiket voor
verwarming bij
gemiddelde
temperatuur
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE

SWW  REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n ETIKET VOOR VOLLEDIG SYSTEEM

De combinatie van systemen - maakt hogere energieklasse mogelijk

(tot A+++!)

» afstelling / zon / opslag / hulptoestel

» door de INSTALLATEUR

@

Référence(s) du modéle

o0
o0

(commercant etfou fournisseur) E E N E R G
Mom ou marque du commercant :
et/ou du fOUrniSSeur .......uee, i CHEDIIA « EVEQYEN
. e g _ ...... :
des locaux m
Dispositif de base @ C m
Appareils ajoutés _:_"

+ X
Capteurs solaires . ﬁ (X]

+ E AR
Ballon d'eau chaude - s g

+ S X
Régulateur de température
Dispositif de chauffage + Ig L]
complémentaire =

oouICe/bIuIll. DdIKIn
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

ECOLOGISCH ONTWERP - VERWARMING

Energieklasse WP die geen lage-temperatuur-WP is

Classes d’efficacité énergétique saisonniére, pour le chauffage des locaux,
des dispositifs de chauffage, 4 I'exception des pompes i chaleur basse
température et des dispositifs de chauffage des locaux par pompe a O_mrt_ekenfactqr_
chaleur concus pour Papplication 4 basse température prlmalr; gnergle'
Classe d’'efficacité énergetique saisonmiére | Efficacité énergétique saisonniére pour le
pour le chauffage des locaux chauffage des locaux 5. en %
AT = 150
- S SCOP 2 3,75
A 125 =15 = 150 3,13 < SCOP < 3,75
A* 98 =y, < 125 2,5<SCOP < 3,13
A 90 = 5, = 98
B 82 < n; = 90 Ecodesign-eis:
c 75 <, < 82 N > 110 % (=> SCOP > 2,75)
D 36 < 5, < 75 Bijv.:
- 34 < 4. < 36 Etiket A+++ :
= iz
SCOP 2> 2,5x150 %
- H=n=3 SCOP > 3,75
G 7o < 30 :
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SWW  REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n ECOLOGISCH ONTWERP - VERWARMING

Energieklassen lage-temperatuur-WP

Classes d’efficacité énergétique saisonniére, pour le chauffage des locaux,

des pompes i chaleur basse température et des dispositifs de chauffage

des locaux par pompe a chaleur concus pour I’application a basse tempé-
rature

Classe d’efficacité énergétique saisonniére
pour le chauffage des locaux

Efficacité énergétique saisonniére pour le
chauffage des locaux s, en %

AT ns = 175
A+ 150 = 5, <= 1753
A 123 = 5, = 1350
A 115 = 5, < 123
B 107 = 5, =< 115
C 100 = 4, < 107
D 61 = 5, = 100
E 39 =y, < 61
F B =y, =59
G ne < 33

@

Omzettingsfactor
primaire energie
2,5

SCOP 2 4,38
3,75 = SCOP < 4,38
3,1 =<SCOP < 3,75

Ecodesign-eis: n, > 125%

(=> SCOP > 3,13)
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n ECOLOGISCH ONTWERP - SWW

Energieklassen SWW alleen

Classes d'efficacité émergétique pour le chauffage de 'eaw, selon les profils de sourtirage déclarés, g, en %

IXE XX& X5 5 M L XL XXL
AT Mo 262 | nep 262 | mea 269 | gup 290 | nes 2 163 | mep = 188 | nga = 200 | e = 213
AT 53, 534 0 Bl £ 0y T2y | 130 gy | 150s g | 160 g, | 170 < 5,
= hl =61 = 69 = 90 < 163 = 188 = 200 < 213
At 442 1, 442 ., 532, 552 ., 100 g | 115 g | 123 g | 130 2 n
<53 <53 <6l =72 < 130 = 150 < 160 < 170
A 35 0. 352 . 35 5 n 38 5 e 655 g 755 g B0 5 e B3
< 44 < 44 =53 < 55 < 100 <115 =123 <131
B 322 . 32 5 M 15 8 M 15 5 M 19 8 500 Huh 55 8 M B0 £ Hyd
= 35 = 35 = 18 = 18 = h5 <75 < & < 85
C 192 n., 192 n, 3112 g, 312 m, LI WY 372 ng 3B 2, 40 = ng
< 32 < 32 < 35 < 35 < 39 < 50 <55 <
D 265 e 263 1935 fw 19 3 g 335 e 343 g 355 g 36 % Nk
<219 =19 = 32 = 32 = 16 <317 <18 < 4
E 125 e 135 . 265 265 g 05 g ELUE A 05 g 312
= 2 = 1 =19 =19 =33 <14 <15 = 36 -
F 19 < e LUE S WY 23 2 M 23 2 M 27 5 My 17 & M 17 5 R 28 5 Hyk 8
=22 =13 = 16 = 26 = 30 < 30 < 30 =3l E
[ee]
G Dot <19 | Mo <20 | Mo =23 | M =23 | 0aa <27 | Gt =27 | Mo <37 Mok = 28
Ecodesign-eis:
Profil de souticage déclaré INS XNS X5 ] M L. NI AXLL 3XIL 4XILL -
: 8
EMcacild coergdéligue pour e 12 % A3 % 12 % A% %n I %a AT % AT ¥ EXR 3T % EL R ?
chauffage de Pean ©




“ INHOUDSOPGAVE

WERKINGSPRINCIPE
VOORSTELLING VAN DE TECHNOLOGIEEN
WARMTEBRONNEN
SANITAIR WARM WATER
REGELING
OMKEERBAARHEID EN GELIJKTIJDIGHEID
REGELGEVING EN ONDERSTEUNINGSMECHANISMEN
» WP = HE?
» Ecologisch ontwerp & energie-etikettering
» EPB
» Andere regelgevingen
» Financiele steunmaatregelen
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

De EPB-regelgeving bestaat uit drie onderscheiden luiken:
» EPB-verwarming en -klimaatregeling
» EPB-werkzaamheden
» EPB-certificering
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

EPB-verwarming en -klimaatregeling

» https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/de-
energieprestatie-van-gebouwen-epb/epb-verwarming-en

Quand est-on concerné par ces obligations?

Vous étes concerné par la réglementation chauffage et climatisation PEB si vous possédez ou installez :

¥ une chaudigre au gaz ou au mazout ;
® un chauffe-eau au gaz;

@ un systeme de climatisation avec une puissance frigorifique de plusde 12 kw |

Me sont pas concernés par cette réglementation :

@ les chaudiéres fonctionnant avec un combustible solide tel que le bois ;
(® les appareils qui chauffent Fespace localement et fonctionnent a électricité, au gaz, au mazout ou au bois tels
qu’un radiateur électrique, un poéle & pellets, un convecteur gaz,...) ;

(3) les pompes a chaleur non-réversibles, qui peuvent uniquement étre utilisées pour le chauffage, ne sont pas encore

concernees par cette réglementation.

Pour savoir ce qu’il faut faire pour étre en ordre par rapport 2 la réglementation chauffage et climatisation PEB, consultez

la page « Controles et entretien ».
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

EPB-verwarming en -klimaatregeling

» https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/de-
energieprestatie-van-gebouwen-epb/epb-verwarming-en-2

Controles et entretien obligatoires pour votre systéme de

climatisation
Vaotre situation Quai 7 Quand 7 Par qui 7
Meous installons, remplagons ou Diagnostic au plus tard Conseillére climatisation PEB
madifions® une installation de climatisation f micis 2prés =
climalisation d'une puissance PEE la mise en
nominale effective supérieure & 12kW service
Motre bitiment comprend un syskéme Diagnostic Tous les 15 Conseillére climatisation PEB
de climatisation d’une puissance climatisation ans
nominale effective supérieure & 12 kw PED

et inferieure ou égale 3 100 kW

Notre bitiment comprend un systéme Diagnostic Tous les 5 Conseillére climatisation PEB
de climatisation d’une puissance climatisation ans

nominale effective supérisure & 100 PER

kWY

Motre hatiment comprend un systéme Programime En contin professionnel-le qui dispose
de climatisation d'une puissance Minimum du certificat d'aptitude
nominale effective superieura 12 kW d'entretien « carnet de bord et

PIOEramme minimum

d'entrelizn

*Uniguement lorsque la puissance nominale effective installée ou modifiée est supérieures ou égale & 50 % de la puissance
du systéme,
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

EPB-werkzaamheden
» Aard van de werken (identiek voor residenti€le en niet-residentiéle sector)

Exigences et procédure & partir du 01/07/2017 unités PEB « Habitation Individuelle »

>

2

UAN R 2

<

g

(pas de %) = 75% = 50% 3

o)

dela _s_q“rﬁa!g_g_q_q_:jgg_q[gl_tl_qn Construction neuve Construction Construction 23
thermique concernée par des travaux par définition et/ou et/ou Travaux a la g
influencant sa performance démalition + démalition + surface de 5
. S 3

énergétique reconstruction reconstruction déperdition 3

et/ou thermique et aux |

rénovation instalations |

techniques PEB qui [ J

llations Placement Placement ‘mentrent nas d. K

Travaux aux Installations n'entrent pas dans | g

IS SRS N techniques PEB | et/ou remplacement | et/ou remplacement les autres <
neuves par de toutes les de toutes les définitions s

o

définition installations installations >

______________________________ )

fechniques PEE |  techniques PEB 3
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

EPB-werkzaamheden

» https://www.quidebatimentdurable.brussels/nl/vademecum2017-8-epb-
eisen.htm|?IDC=10747

» Alleen nieuwe eenheden (NE) en met nieuw gelijkgestelde eenheden (NGE)

» EPB 2021 - residentiele sector
« PEV <45 +Y (kWh/m?jaar) (x 1,2 indien NGE)

» waarbij Y de variabele factor is die afhankelijk is van de compactheid en
het totale volume van de eenheid

Précisions sur les exigences applicables aux unités PEB « Habitation Individuelle »

192

P

EFPR

45 + max(0; 30 = 7,5+ C) + 15 + max(0;

-1)
Consommation d'Energie Primaire (CEP)
kwh/{mz.an)

Source/Bron: https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN — WARMTEPOMP : KEUZE EN ONTWERP — HERFST 2023

@



https://www.guidebatimentdurable.brussels/nl/vademecum2017-8-epb-eisen.html?IDC=10747
https://www.guidebatimentdurable.brussels/nl/vademecum2017-8-epb-eisen.html?IDC=10747

WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

EPB-werkzaamheden
» EPB 2021 - niet-residentiele sector
* PEV < max. PEV (kWh/m?jaar) (x 1,2 indien NGE)

* Het maximale PE-verbruik is afhankelijk van de bestemming van de
functionele delen van het gebouw

Précisions sur les exigences applicables aux unités PEB « Non Résidentielle »

Consommation d’Energie Primaire (CEP) CEPma: unité [kWwh/im.an)] = (X ¥s. A /A7) . CEP unité réf

Hébergement 0.20 0.80 Espec ann prim en cons,ref

BLII'E'EIJK D-E‘D n-45 D-45 G.45 v EEFIEC ann pnm &n cons,ref

L e M Cn n AC M AC i AC -

Source/Bron: https:/ /www.gidsduurzamegebouwen.brussels/

» EPB-certificering - bestaande gebouwen
« waarden bij ontstentenis overeenkomstig het type WP
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

Eindenergieverbruik voor de verwarming

En prenant en comple toutes les caracténstiques de

T o I'nstallaton de chauffage. on obtient la consommation
b ' d'énergie finale. il s'agit de la quantité d'énergie qu'l faut
N\‘\ apporter a l'installation de chauffage pour que celle-ci couvre

/ \\ les besoins nets d'énergie du secteur énergetique.

]

|

I

I
——7 (-
———
e
e Tt
L

_____ Netto-energiebehoefte voor de
verwarming

=
r,_, Nsysteem
P 18 Ay Verliezen van het — ) )
= [ —_ [ o o verwarmingssysteem Nafgifteregeling
L '] ] .
T i B . *Naistributie
O . . e . | _rg]_ __ Eventuele toevoer van thermische zonne- %
mo i : energie Nopslag
o - R
- B / [ B Opwekkingsverliezen Nopwekker
] ¥ g
©) H d H
B . 0 ( - o -> voor een \{va_rmtepomp
s s e | Eindverbruik voor de verwarming op elektriciteit of gas
) \ - - J
e
>
o
n
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

Eindenergieverbruik voor het SWW

PN

- == _ :2“{\ L Netto-energiebehoefte voor het
> == i SWW

- - === Verliezen van het SWW-systeem

Eventuele toevoer van thermische zonne-energie

i

il

///
4
]
|
]
]
]
]

S

T
]
]
]
]
]

Opwekkingsverliezen

e — —— —————— [ Eindverbruik voor het SWW ]
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

m INVOERING IN DE EPB-SOFTWARE 12.5

In de EPB-software worden verschillende types WP in acht genomen
» Naargelang de generator

Enkel afgevoerde ventilatielucht
Afgevoerde lucht vermengd met buitenlucht
(Waterlus W

» Naargelang de warmtegeleidende vloeistof:

inreriucht
Toegevoerde ventilatielucht volledig bestaand uit buiteniuchit
Toegevoerde ventilatielucht bestaande uit buiteriucht en herbruikie lucht
fluidum (directe condensatie)
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ INVOERING IN DE EPB-SOFTWARE 12.5 - VERWARMING

Berekening van het opwekkingsrendement:
» Volgens:

 Bijlage XVII (EPN) — Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie voor
Niet-residentieel

» Bijlage XVIIIl  (EPW). EPW - Berekeningsmethode van de
EnergiePrestatie van Wooneenheden

= https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-
enerqgie/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-
epb/epb-werken/de

» Drie rekenmethodes:

* Vereenvoudigde methode: voor het rendement van de WP’s zijn er
waarden bij ontstentenis gedefinieerd

* Berekening aan de hand van waarden van de Europese verordeningen
(10.2.3.3.2)

« Berekening niet gebaseerd op gegevens van een Europese verordening
(10.2.3.3.3.)

@
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE

SWW  REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

INVOERING IN DE EPB-SOFTWARE 12.5 - VERWARMING

Berekening van het opwekkingsrendement: vereenvoudigde methode

Type WP Opwekkingsrendement
Lucht — lucht 125 %
Andere 200 %

@
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ INVOERING IN DE EPB-SOFTWARE 12.5 - VERWARMING

Berekening van het opwekkingsrendement aan de hand van waarden van de
Europese verordeningen

» nr. 206/2012,

» nr. 813/2013,

» nr. 2016/2281 Nominaal Gebruiksduur
thermisch
vermogen
PI"I'E']'I'I \ tc'n
EqQ. 333 Ngenrest = 51 ~
nom on 4+ p - T + P -t +P-'tf-+P -t
SCOP. TO TO CCH CCH of £ off SB 5B

inst

Prestatiecoéfficient van de

WP in actieve modus Hulpverbruik

: * In thermostaat-uitstand (TO)
rekening houdend met de ,
werkingsvoorwaarden van - n cgrterverwarmmgstand (CCH)
de installatie * Inuitstand (OFF)
N )  _In standby-stand (SB)
= Alle tijdswaarden worden in de EPB-bijlagen vermeld; de andere
waarden staan vermeld op de technische fiche van het materieel en

zijn bepaald volgens de Europese verordeningen.

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN — WARMTEPOMP : KEUZE EN ONTWERP — HERFST 2023

@




WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

m INVOERING IN DE EPB-SOFTWARE 12.5 - VERWARMING

Berekening van het opwekkingsrendement aan de hand van waarden van de
Europese verordeningen

Eq. 334 SCOPinst = fe,em ' f@,snurce ' fﬂ@ | fpumps ' fAHH ' fdim,gen,haat ' SCOPDH

Correctiefactoren om rekening te Factor om
houden met de verschillen tussen rekening te

de ontwerpwaarden en de houden met de
omstandigheden waarin SCOP_, dimensionering
werd bepaald =1

» SCOP): prestatiecoéfficient van de elektrische warmtepomp in actieve
modus voor gemiddelde weersomstandigheden, afhankelijk van

* het warmtegeleidende fluidum (lucht of water)

« WP met hoge of lage temperatuur (35 ° of 55 °C)

» temperatuurverschil t.o.v. de referentie

» Deze waarde wordt rechtstreeks door de fabrikant medegedeeld.
» De correctiefactoren worden volgens de EPB-methode berekend.

@

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN — WARMTEPOMP : KEUZE EN ONTWERP — HERFST 2023




WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n INVOERING IN DE EPB-SOFTWARE 12.5 - VERWARMING

Berekening van het opwekkingsrendement aan de hand van gegevens die
niet gebaseerd zijn op waarden afkomstig van de Europese verordeningen

Eq 96 Ngen, heat™ SPF

COP berekend volgens
NBN EN 14511 in
temperatuuromstandigheden
die overeenstemmen met het
type WP

Correctie volgens AT (bij de
warmteafgiftesystemen of het Correctie voor hulppomp op
bufferreservoir) tussen test- en verdamperkring
ontwerpomstandigheden

SPE = fe,heat' AD® fpumps fE&HU"’ fdlm ,gen,heat® COPtest
! o

/~ Correctie voor verschil \ [/~ . .
: . Correctie voor Correctie voor de
inzake AT (bij de : . :

luchtdebietverschil van het afmetingen van het
ventilatiesysteem tussen productiesysteem
test- en voor verwarming;

ontwerpomstandigheden doorgaans = 1
J L

warmteafgiftesystemen of

het bufferreservoir) tussen
test- en

\_ ontwerpomstandigheden / \_

_/

De testomstandigheden zijn gedefinieerd door de norm NBN EN 14511.

@
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n INVOERING IN DE EPB-SOFTWARE 12.5 - VERWARMING

Berekening van het opwekkingsrendement aan de hand van gegevens die
niet gebaseerd zijn op waarden afkomstig van de Europese verordeningen

Source de chaleur Emission de chaleur Conditions de
test

sur base du tableau 3 de la NBN EN 14511-2
air extérieur, air recyclé, éventuellement AZ2/A20
éventuellement en en combinaison avec de
combinaison avec de 1l'air 1'air extérieur
rejeté
air extérieur, uniguement de 1'air B2 /A2
éventuellement en extérieur, sans utilisation
combinaison avec de 1’air d'un appareil de
rejeté récupération de chaleur
uniquement de 1l’air uniquement de 1'air AZ2/A20
extérieur extérieur, en utilisant un

appareil de récupération de

chaleur
unigquement de 1’air alr recyclé, éventuellement A20/RA20
rejeté, sans utilisation en combinaison avec de
d’un appareil de 1"air extérieur
récupération de chaleur
uniquement de 1’air unigquement de 1'air A20/A2
rejeté, sans utilisation extérieur, sans utilisation
d’'un appareil de d'un appareil de
récupération de chaleur récupération de chaleur
uniquement de 1l’air alr recyclé, éventuellement A2/A20
rejeté, en utilisant un en combinaison avec de
appareil de récupération 1"air extérieur
de chaleur

1
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE

SWW  REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n INVOERING IN DE EPB-SOFTWARE 12.5 - VERWARMING

Voorbeeld
Unités
Code Combi:

Unité extérieure:

Chaudiére:

Conditions de mesure

Norme:

Température extérieure Chauffage:
Température extérieure Rafraichissement:

Température de sortie d'eau: chauffage:

Température de sortie d'eau: refroidissement:

@

ERGAOBDV

Demande de construction pour
2018 EN14511

2°CDB/1,1°CWB
35°C
35°C

7°C

Unité intérieure
1:

EHVHOBS23D6eV
Unité intérieure

2:

Application de batiment & partir de 2018
Ecodesign lot 1&2

Climat moyen (température de conception -10 ° C)

In Belgié: gemiddelde weersomstandigheden
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n INVOERING IN DE EPB-SOFTWARE 12.5 - VERWARMING

Voorbeeld

Résultats CC
Type d'unité: Airfeau Pompe de circulation: Marche

yp ’ P ' humide
Rafraichissement/Chauffer: Chauffage seul Pompe & énergie: 52
Blocage de la fonction rafraichissement

9 Non *EE.I
possible ?:
COpek; 3.75 SEER: 0.00
SCDPUH 35°C: 4,52 SCDPon 55°C: 3,27
Mgy, 35°C: 176,00 Mgy, 55°C: 127.00
Prated 35°C: 71,00 Praterd 55°C: 7,00
Résistance électrique au point (support
*EER* ¥+ 0,00 6,00
chauffage):

P kw: 0,0000 P . kW: 0,0100

ck off
Psb KW 0,0100 Ptu kw: 0,0100
Puissance calorifique pompe a chaleur 2°CDB 400 Différence de température entre le départ et le Sec
kw: ! retour:

Puissance frigorifique pompe & chaleur kw: 0,00 Augmentation de la température du R°C
gorthiaue pomp ’ ’ condenseur (35 °C):

, , .. Augmentation de la température du
Source de chaleur: Unigquement l'air extérieur 8°C
condenseur (55 °C):

. Condenseur d'augmentation de température
Medium de transfert: Eau 5°C
pour 2018:



WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n INVOERING IN DE EPB-SOFTWARE 12.5 - VERWARMING

Voorbeeld

& Verwarming D #84 Sanitair warm water D # Bevochtiging D &0+ Koeling  Verbonden EPB-eenheden
Toepassing wan de richtlijn Ecodesign verwarming

Mominaal vermogen = 400 kW : {)Ja (@) Neen

() Het toestel valt onder de Ecodesign-richtiijn, meer bepaald de Europese Verordening (EU) n®813/2013.

VYermogen {nominaal of thermisch) : 7,00 ke
Waarde bij ontstentenis voor het rendement : () Ja (@) Meen

Vermogen in uit-stand : a,01 kA
TO-vermogen : a,01 ke
Stand-by vermogen : 0,01 kA
CCH-vermogen : a,00 ke
De warmtepomp wordt als actieve koelmachine gebruikt ; {(JJa (@) Neen

Temperatuur waarbij de SCOP__ af SGUE, bepaald werd 555 (geen lagetemperatuurswarmitepomp)

Invoer van SCOP__ Vereenvoudigde berekening SCOP_
NS 55°C : 127,00 %y
Correctiefactor op de temperatuurstoename over de condensar
Temperatuurstoename wan het water gekend : (@ Ja () Neen
Temperatuurstoename over de condensor ; 8,00 o

1
Q OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN — WARMTEPOMP : KEUZE EN ONTWERP — HERFST 2023




WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n INVOERING IN DE EPB-SOFTWARE 12.5 - VERWARMING

Standaardwaarden vs. gedetailleerde codering

0,88
55°C (oppervlakteverwarming) 40 °C 1,03
(0,53 indien radiatoren!!)

- 0,93 1,00

5°C

0,5 kW/5 kW 0,91

0,83
N\
0,88 x 0,93 x 0,83 w 1,03 x 1,00 x 0,91 S%?A)

Opgelet: theoretische SPF! Belang afmetingen en installatie

@
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ INVOERING IN DE EPB-SOFTWARE 12.5 - SWW

BBHR . an .
%j 211122009 yStemen die onderworpen zijn aan de verordeningen
Bijl. Xl

§10333  » De gegevens vereist voor de gedetailleerde bepaling van het
opwekkingsrendement en het opslagrendement:

* de energie-efficiéntie ny,y voor waterverwarming, in %; Opwekkings-
» het opgegeven capaciteitsprofiel,; rendement: N,

- bij opslag, het warmhoudverlies S in W. 1 OPS'ag':]e"deme““
stor

» Het opwekkingsrendement: voor een WP is de energievector elektriciteit

r]gen,water = (nWH / 100) CC. 1:stock>gen,water . 1:dim,gen,water

| N | )
! ! I

Omrekenings- Invioed van de  Correctie-
coéfficient=2,5 opslagop het factor=1
opwekkings-
rendement

» De gegevens zijn niet altijd beschikbaar. De energie-efficientie wordt
bepaald volgens de indeling van het SWW-opwekkingssysteem.
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

INVOERING IN DE EPB-SOFTWARE 12.5 - SWW

BBHR . an .
«<»|2207 Systemen die onderworpen zijn aan de verordeningen
Bijl._XIlI

§10333  |ndien de energie-efficientiegegevens niet beschikbaar zijn

» Voorbeeld voor de systemen onderworpen aan verordeningen 811 en
812/2013

 Indien de energie-efficiéntieklasse gekend is, kan de energie-efficientie
als de minimale energie-efficientie van de klasse voor het opgegeven
capaciteitsprofiel worden gehanteerd (zie volgende slide)

» Indien de energie-efficientieklasse OF het capaciteitsprofiel niet gekend
is, is de nyy-waarde bij ontstentenis 22 %

G Het toestel valt onder de Ecodesign-richtlijn, meer bepaald de Europese Verordening (EU) n®811/2013.

Met warmteopslag : Ja Meen

Configuratie van het opslagvat : | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers
Capaciteitsprofiel gekend : ®Ja () MNeen

Capaciteitsprofiel : L

Energie-effidéntie gekend : () Ja (@) MNeen

Energie-effidenti ; |75,00 %
Warmtepomp uitgerust met een elektrische weerstand : @ Ja ()MNeen

De energie-efficiéntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand : (1 Ja () MNeen
Energie-efficdéntieklasse gekend : @ Ja ()MNeen
Energie-efficiéntieklasse |A

1
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n INVOERING IN DE EPB-SOFTWARE 12.5 - SWW

BBHR
o éj_{m)éﬂ? » Voorbeeld Opgegeven capaciteitsprofiel
jl.
§10333 3Xs | XXS | XS s M CL) XL | XXL
TAB [30] - -
- ENERG O@ A+++ | 62 | 62 | 69 | 90 | 163 | 188 | 200 | 213
1 Europese TR A+ | 53 | 53 | 61 | 72 | 130 | 150 | 160 | 170
- verordeningen \"Itgfﬂ!'ﬂﬂ VITOCAL DEO=5A, WHK
811/2013 en g
812/2013 3 A+ 44 44 53 55 | 100 | 115 131
<
@ z CA) 35 35 38 38 65 QED 80 85
c
B 3 B 32 | 32 | 35 | 35 | 45 | s0 | s5 | 60
e £
@ C 29 29 32 32 36 37 38 40
[ — 5
2 D 26 26 29 29 33 34 35 36
E 22 23 26 26 30 30 30 32
) i F 19 | 20 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 28
5648
EWh/anmum
= l.p Indien de energie-efficiéntie voor
ﬁ‘# waterverwarming niet gekend is, maar wel de
o | energie-efficientieklasse, mag als waarde voor de
2015 B1Ef3015

energie-efficientie de minimale energie-efficiéntie
van de energie-efficiéntieklasse voor het
opgegeven capaciteitsprofiel worden gehanteerd
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n INVOERING IN DE EPB-SOFTWARE 12.5 - SWW

$10333 Indien de systemen werden getest volgens verordeningen 811 tot 814/2013,

worden het opwekkingsrendement en het opslagrendement bepaald op
basis van de volgende gegevens (indien deze beschikbaar zijn):

 de energie-efficientie voor waterverwarming n,,,, in %, of, bij ontstentenis,
de energie-efficientieklasse voor waterverwarming;

» het opgegeven capaciteitsprofiel,;
* bij opslag, het warmhoudverlies S in W.

BBHR . . . .
%21/12/07 Systemen die niet onderworpen zijn aan de verordeningen

» Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn: waarde bij ontstentenis voor
Nwh = 95 % voor de elektrische warmtepompen
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

m INVOERING IN DE EPB-SOFTWARE 12.5 — GEVALSTUDIE

B Project Picard
= » Duplex (passiefprestaties)
» 122 m? vloeropperviakte

» Condenserende gasgestookte verwarmings-
ketel voor verwarming en SWW (ogenbl.)

» Radiatoren met variabele vertrektemperatuur en ruimteregeling

Ml LR KEV (ki) PEw (KWhfm) Ebaschy et Cererverh, (%)
Logement 0.9 | & | 0 12,27 [15,00] | & 55.58 [63.57] ] | & 281 [5])
Resultaten
Verwarming Installatie voor sanitair warm water
Berekening Berekening
n, afgifte 89 %o n.gen, pref, g5 O
n verdes! 100 %o n stock. pref, 100 %5
n opslag 100 %o
n gen. pref. * n stock. pref, 85 %o
M Sy'S. WETW, 839 %
r gen. pref, 95 %o
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

n INVOERING IN DE EPB-SOFTWARE 12.5 — GEVALSTUDIE

B Gemengde lucht/water-WP voor verwarming en SWW met opslag
(opgegeven voor 55 °C)

) Verwarming SWW PEV
Verwarmin SWW . )
d r-Igen r]gen r]stock [kWh/mzjaar]
Behouden waargen bij Behpuden waaeren 200 % 55 9, 95,57
ontstentenis bij ontstentenis
SC0P°5N5=°§’27 bij Klasse A en
.. profiel L 109 % 188 % 77,32
(waarden bij
ontstentenis)
SCOPgy = 3,27 bij 55 °C | Klasse A en profiel L o o
(Tvertr. = 55 °C) 319 % 188 % 50,79
SCOPy = 3,27 bij 55 °C :
Tvertr. = 35 °C Klasse A en profiel L 444 % 188 % 46,90
deltaT = 7K
SCOPy = 3,27 bij 55 °C
Tvertr. =35 °C Nwh= 134 % 444 % 335 % 40,22
deltaT = 7K
SCOPgy = 4 bij 55 °C
Tvertr. =35 °C Nwh = 134 % 540 % 335 % 38,44
deltaT = 7K

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN — WARMTEPOMP : KEUZE EN ONTWERP — HERFST 2023

@




m INHOUDSOPGAVE

WERKINGSPRINCIPE
VOORSTELLING VAN DE TECHNOLOGIEEN
WARMTEBRONNEN
SANITAIR WARM WATER
REGELING
OMKEERBAARHEID EN GELIJKTIJDIGHEID
REGELGEVING EN ONDERSTEUNINGSMECHANISMEN
» WP= HE?
» Ecologisch ontwerp & energie-etikettering
» DE WP IN DE EPB-REGELGEVING
» Andere regelgevingen
» Financiele steunmaatregelen

@
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

ANDERE REGELGEVINGEN

De “Gids Koelinstallaties” specificeert alle verplichtingen die in het BHG
van toepassing zijn:
» ttps://environnement.brussels/sites/default/files/user files/qids installation
de_refrigeration nl.pdf
> om:
 de veiligheid te verzekeren,

* het milieu te beschermen en meer bepaald de opwarming van de planeet
tegen te gaan door de emissies van gefluoreerde broeikasgassen te
beperken,

» de vernietiging van de ozonlaag te vermijden,

» en is hoofdzakelijk gebaseerd op het Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2018 betreffende de
koelinstallaties. Het besluit verplicht met name tot de naleving van:

 de Europese regelgeving betreffende gefluoreerde broeikasgassen:
Verordening (EU) nr. 517/2014 en Verordening (EU) nr. 2015/2067,

« de NBN EN 378/2016 of een gelijkwaardige norm.

@
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

m ANDERE REGELGEVINGEN

De “Gids Koelinstallaties” specificeert alle verplichtingen die in het BHG
van toepassing zijn:
» Geluidsregelgeving

* Besluit van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het
buurtlawaai.

» Milieuvergunning
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

m ANDERE REGELGEVINGEN

Buurtlawaai

» https://leefmilieu.brussels/themas/geluid/wettelijk-kader/de-geluidsnormen-voor-
buurtlawaai-het-brussels-gewest

Besluit van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai.
= bepaalt de maximale geluidsdrempels die niet mogen worden

overschreden door hoorbare geluidsbronnen (luidruchtige installatie of
activiteit) in de buurt van deze bronnen.

v

v

Er bestaan verschillende drempels, overeenkomstig diverse elementen:
» de plaats waar de hinder wordt waargenomen (binnen of buiten, type ruimte)
* het uur van de dag en de dag van de week,

» de stedenbouwkundige bestemming van de zone bepaald in het Gewestelijk
bestemmingsplan (GBP)

Het algemene principe bestaat eruit dat de drempels strenger zijn in meer
gevoelige zones of ‘s avonds en ‘s nachts.

Bepaalde geluiden behoren niet tot het toepassingsgebied van deze wetgeving.
Het gaat met name om:

* geluiden veroorzaakt door ingedeelde inrichtingen als deze geluiden buiten
worden waargenomen en gemeten (eisen vastgelegd door het Besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21/11/2002 betreffende de strijd tegen
de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen)

» geluiden veroorzaakt door vervoersmiddelen, schoolactiviteiten, grasmaaiers,
enz.

v

v
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

m ANDERE REGELGEVINGEN

Buurtlawaai

» Ter evaluering van de grenswaarde die niet mag worden overschreden
buiten een gebouw, is het volgende vereist:

* bepaling van de uurschijf waarin de geluidshinder wordt waargenomen,

Lu. Ma Me Je. Ve. sa. Di./ férigs
Tha1sh A A A A A B C
) = C
13h a22h B E B E E C C
22hath C - C C C C C

* identificatie van de geluidszone van het GBP waarin het gebouw zich
bevindt (kaart van Leefmilieu Brussel).

» raadpleging van onderstaande tabel (drempelwaarden van het specifieke
geluid, Lsp in dB(A)).

Pérlode A Pérlode B Périade C

Zone 1 42 36 a0
>
Zone 2 45 3 33 &
2
o
Ione 3 A48 4% 36 8’
Zoned 5L 45 20 L.GE.)
2
Zones 51 15 4z N
s
Zohe & B Ly 48 =
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

ANDERE REGELGEVINGEN

Buurtlawaai - Hoe dit te evalueren?
» Het geluidsvermogen (dB) van de WP kennen (cf. informatie TF)
| Niet te verwarren met de geluidsdruk (eveneens uitgedrukt in dB)

Vermogen = intrinsiek kenmerk van het materieel.
Druk = kenmerkt het materieel in een bepaalde omgeving.

'| [/'—'a ) EMVIROMNMEMEMT .
v ﬂ;‘ A \Q:;:-
Flux lumineux Ed-EIIIEEmEHt
| Unité Lumen = Unité lux |

ENVIRONNEMENT

) ) \‘ﬁ S

vemlate-u / Oreille
puissance a:nu;hque Pression an'::nusﬁque
| Unité dB (ref 10-5w) - Unité dB (ref 10+ Pa) |

Source / Bron : France Air
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

“ ANDERE REGELGEVINGEN

Buurtlawaai - Hoe dit te evalueren?

» Raming® van het geluidsniveau dat wordt gegenereerd op een bepaalde

afstand: 0
Lp=Lw+ lﬂlngm(—]
4

Lp het niveau van de druk in decibels (dB) ;
Lw het niveau van het geluidsvermogen van de bron in decibels (dB);
r de afstand tussen de bron en de receptor in meter (m);

Q de richtingseffectfactor, verbonden aan de geometrie van de omgeving
die de bron omringt (zonder eenheden) en die naargelang het geval
overeenkomt met:

« Q=1 bij afwezigheid van enig obstakel,
Q=2 in een viak;

* Q=4 voor een hoek;
« Q=8 voor een hoek.

* *eenvoudige gevallen, zonder al te veel obstakels

@
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

m ANDERE REGELGEVINGEN

Buurtlawaai - Voorzorgen
» Het geluid aan de bron beperken:
« Geluidsarm materieel met een zo klein mogelijk geluidsvermogen kiezen

« Het geluidsvermogen neemt toe met het thermische vermogen ->
voorkeur geven aan verscheidene WP’s met klein vermogen, eerder dan
aan een enkele WP met groot vermogen

* Een WP met variabele snelheid kiezen en eventueel overdimensioneren

» De WP zo ver mogelijk van de buren installeren

» Afschermen (indien nodig) d.m.v. afdekkingen en/of geluidsschermen
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

ANDERE REGELGEVINGEN

Buurtlawaai - Voorbeelden van afschermingen
» Geluidsscherm

» Vlakbij de bron en zodanig dat deze goed wordt ingesloten (zonder de
luchttoevoer te verhinderen!)

* Geluidsabsorberend materiaal aan de kant van de bron

Absorbant  Ecran

Source / Bron: Réussir I'acoustique d’'un batiment — Loic Hamayon
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

ANDERE REGELGEVINGEN

Buurtlawaai - Voorbeelden van afschermingen
» Geluiddempende omkasting
» Zelfde principe als het scherm maar op maat vervaardigd en aangebracht
rond de WP

Evaluation votre unité RXYSQ10TY1
avec caisson HCSY200NPSAVI

Niveau de pression sonore Lp(A) dans une certaine direction & 1

Position DAIKIN RXYSQ10TY1 55,0 dB(A)
r,\ Insonorisation nominale * 14 dB(A)
g .,E,_ D{e) Valeur disclafion acoustique
o * HCSY200NPSAVI 9,8 dB(A)
' Evaluation
e RXYSQ10TY1 avec 45,2 dB(A)
* Insonorisation nominale, mesuré selon la norme DIN EN 1S0 3744
Spectre de puissance sonore Pression sonore p. dimmission
Distance Champ libre A haute
20 réflexion
a0 sonores
T n en2m 392dB(A) 42,2 dB(A)
« § o en3m 357dB(A) 40,4 dB(A)
(0] c
% E j‘: endm 332dB(A) 39,2 dB(A)
@ g en5m 31,3dB(A) 38,2 dB(A)
E g 20 en6m 207dB(A) 37,4 dB(A)
m
- 9 I I I en7m 284 dB(A) 36,8 dB(A)
(0] 0
o 125 1000 2000 4000 8000 16000  dB(A) en8m 27,2dB(A) 36,2 dB(A)
8 F g, cantrale dc |a bande d'octave [Hz
(%) « RXYSQ10TY1 « Insonorisation nominale endm 26,2 dB(A) 35,7 dB(A)

= D{e) Vialour disolation acoustique » RXYSQ10TY1 avec HCSY200NPSAVI
en10m 25,3 dB(A) 35,2 dB(A)

Pour une évaluation sonore plus orécise. il faut connaitre au moins 7 valewrs
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

m ANDERE REGELGEVINGEN

Milieuvergunning
» Praktische gids: https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/praktische-
gids-voor-milieuvergunningen

» Lijst van de ingedeelde inrichtingen
https://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr list=ic list

» Opgenomen in de volgende rubrieken

- 62-4A en 4B bij boringen (respectievelijk voor gesloten en open
geothermische systemen)

« 55 bij elektrische pompen > 100 kW
* 132 bij warmtepomp

Criteres

déterminant le seuil - c
Puissance absorbée ,
pour la rubrique 132 ; o antité de fluide Rubrique  Classe

2

I 2

Installation de réfrigération, . oL > 10kW 1324 3 3
. ) L Puissance électrique =
systeme de climatisation, . P g
. absorbée/ circuit <&

pompes a chaleur == 100 kW 137 B ) 3
B= 5 tonnes 4

Installation de réfrigération, équivalent CO2 132 A E ,Ifg(
systéme de climatisation, Cluantité de fluide = - =
pampes a chaleur par circuit >= 3 kg de Flf_nde 5
frigorigéne toxigue|[132 B 2z Q.

ou inflammable 8

2

[¢]

Tour de refroidissemeant humide présence 132 C 2 v

NB: elektrisch vérmogen — elekirisch vermogen op het niveau van de compressor van de

koe|m<:1chinegI
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

F-GASREGLEMENTERING

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toont de inventaris
van de broeikasgassen het volgende aan:

» het aandeel van de F-gassen in de broeikasgasemissies bedraagt er 8 %,
waar dat voor het geheel van het Europese grondgebied 3 % is.

» De sector van de koelinrichtingen is verantwoordelijk voor het leeuwendeel
van deze F-gasemissies.

» Zo’n 97 % van de lekken van gefluoreerde broeikasgassen is te wijten aan
lekken van koelfluida van het type HFK/HCFK.

= besparingspotentieel van tonnen CO,-equivalenten via de
veralgemening van goede praktijken in de sector van de
koelinrichtingen (beperking van lekken, gebruik van koelfluida met
kleiner GWP)

= ervan uitgaand dat 15 % van de actuele lekken kan worden
vermeden door de toepassing van goede praktijken; zo zou er in
het BHG alleen al jaarlijks een besparing van 43.000 ton CO,-
equivalenten mogelijk zijn

*GWP = Global Warming Potential

@
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

m F-GASREGLEMENTERING

Reductie van de broeikasgasemissies van koelinstallaties

» Verbod op CFK’s en HCFK’s ((gehydrogeneerde) chloorfluorwaterstoffen).
Sinds 1 januari 2015 is de exploitatie van ingedeelde koelinrichtingen met
HCFK’s (verantwoordelijk voor de vernietiging van de ozonlaag) verboden.

» Geleidelijke reductie van het gebruik van HFK's (79 % tegen 2030)
(F-gasreglementering, Verordening EU nr. 517/2014) via de toekenning van
quota door de Europese Commissie (alle doeleinden samen)

» Gebruik van HFK’s met kleiner GWP (R32)

» Gebruik van andere types fluida:
+ CO,, propaan, propeen, isobutaan, ammoniak
« HFO

1
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

m F-GASREGLEMENTERING

Groupe de sécurité

Toxicité inférieure Toxicité supérieurs

Gang bare fluida Inflammabilite élevee
Inflammabilite Al B2
Inflammabilite faikle AL BaL
Pas de propagation da
flamme Al B1
Muméro du Formule chimigue : Groupe 5 tonnes
fluide Nom chimigue/composition Tolérance des de GWP eéquivalent
frigorigéne compaositions s&curité COo2 =>
R134a 1,1,1. 2-tétralluoroéthane CH2ZFCF3 A1 1.430 < 3 ko
R32 Diflucrométhane (luorure de méthyléne) CHZF2 AL B7T5 741 kg
R4044 R-125/143al134a {44/52/4) +2/+1+2 Al 1822 1,27 Rg
HFK’s — R407A R-32/125/134a (20040040) +2/ + 2/ + 2 Al 2107 2,37 kg
R407C R-32/125M134a (23/25/52) 2+ 22 21 1.774 2,82 I:g
R407F R-32/125M134a (30/30/40) +2/+H+2 A1 1.825 274 ko
R410A R-32/125 (50/50) +05-18+15-05 A1 2.088 2,39 ko _}
— 0]
RZ80 Propanea CH3CH2CH3 A3 3 - %
R600 Bulane CH3CHZCH2CH3 A3 4 . £
REQDA 2-miathyl propana [isobulanea) CH{CH3)3 A3 3 - é
RT17 Ammoniac NH3 B2L o - E
R744 Dioxyde d& carbane coz Al 1 - _*:t
R1270 Propéna (propyléna) CH3CH = CHZ A3 2 = g
R1234 ze Trans-1,3,3, 3-tatrafluoroprop-1-éne A2 T - E
R1234 yf 2.3,3, 3 tétrafluoroprop-1-ane CF3CF = CH2 AL 4 - | VE)
R1233 2d Trans-1-chlora-3,3, 3-Iriflucroprop-1-éne CF3CH = CHCI Al 4.5 - |
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

m F-GASREGLEMENTERING

Reductie van de broeikasgasemissies van koelinstallaties

» Reductie van de lekken tot minder dan 5 % per jaar (opgetekend in een
register).
* Bij lekken > 10 % twee jaar achter elkaar moet de installatie worden
ontmanteld,
* Mogelijkheid tot afwijking door milieuvergunning,
» Via de implementatie van periodieke controles en onderhoudsbeurten,

 Voor installaties met > 5 ton CO,-equivalenten moet de dichtheid van de
installaties regelmatig door een gekwalificeerde koeltechnicus worden
gecontroleerd; dit dient met een welbepaalde frequentie (tussen 3 en 24
maanden) te gebeuren.
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INHOUDSOPGAVE

WERKINGSPRINCIPE
VOORSTELLING VAN DE TECHNOLOGIEEN
WARMTEBRONNEN
SANITAIR WARM WATER
REGELING
OMKEERBAARHEID EN GELIJKTIJDIGHEID
REGELGEVING EN ONDERSTEUNINGSMECHANISMEN
» WP= HE?
» Ecologisch ontwerp & energie-etikettering
» DE WP IN DE EPB-REGELGEVING
» Andere regelgevingen
» Financiéele steunmaatregelen

@
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

JREN s TEUNMAATREGELEN a7,

Premies 2023 RENU
LUTION

J4 - Verwarming: Verwarming met warmtepomp Brusselsds
» WP verwarming, gemengde of hybride WP

» Beschikbaar voor particulieren (natuurlijke personen) en voor professionals
(rechtspersonen).

» Alle gebouwen > 10 jaar
» Afhankelijk van het type WP:
* lucht/water, water/water of bodem/water
* lucht/lucht-WP’s en omkeerbare WP’s zijn uitgesloten.

» Afhankelijk van de inkomenscategorie: er zijn 3 categorieén voor particulieren
en er is 1 categorie voor professionals.

» https://renolution.brussels/nl/premies-stimuli/j4-verwarming-verwarming-
met-warmtepomp
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

JRENN s TEUNMAATREGELEN a7,

Premies 2023 RENU
LUTION

J9 - Verwarming: Warmtepompboiler brussels e
WP voor SWW alleen

Beschikbaar voor particulieren (natuurlijke personen) en voor professionals
(rechtspersonen).

Residenti€le gebouwen > 10 jaar

Afhankelijk van de inkomenscategorie: er zijn 3 categorieén voor particulieren
en er is 1 categorie voor professionals.

» https://renolution.brussels/nl/premies-stimuli/j9-verwarming-
warmtepompboiler

v

v

v

v
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WERKING TECHNOLOGIEEN AFGIFTE SWW REGELING OMKEERBAARHEID REGELGEVING

JRENN S TEUNMAATREGELEN a7,

Premies 2023 RENU
LUTION

brusselsas

Zie ooKk:
» J5 - Verwarming: Lagetemperatuurradiatoren

» https://renolution.brussels/nl/premies-stimuli/j5-verwarming-
lagetemperatuurradiatoren

» J6 - Verwarming: Temperatuurregeling

» https://renolution.brussels/nl/premies-stimuli/j6-verwarming-
temperatuurregeling

» Belastingaftrek voor ondernemingen: investering in energiebesparing

» https://leefmilieu.brussels/pro/diensten-en-aanvragen/premies-en-
financiele-steun/investeer-energiebesparing
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n TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

Werking

» De prestaties van een warmtepomp varieéren sterk naargelang
de gemaakte keuzes m.b.t.

 het type warmtepomp

» de dimensionering van de warmtepomp, van de warmtebron
en van de koudebron

» de regeling van het systeem
« de nominale en ogenblikkelijke temperatuurregimes

= Behoeften en mogelijkheden van het project
duidelijk definieren voor het systeem wordt
gekozen
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n TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

SWwW

» Des te kleiner de opperviakte van de woning en de
verwarmingsbehoeften, des te groter het aandeel van het SWW
in de balans. Deze post mag niet worden verwaarloosd bij het
ontwerp van de installatie.

» Voor de WP’s is opslag absoluut noodzakelijk gezien het
beperkte vermogen.

» De prestaties zijn afhankelijk van de gebruikte technologie en
van het verschil tussen de warmte- en de koudebron. Opgelet
op de prestaties voor de SWW-productie.

» Combinatie met zonne-energie is mogelijk. Opletten op de
regelingen om voordeel te halen uit de zonne-energie!
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

>

Regelgeving en financiéle steunmaatregelen

Bij de invoering in de EPB-software moet men maximaal
vermijden met waarden bij ontstentenis te werken.

Men moet de SCOP,, evenals de energie-efficiéntie
maximaliseren (verbruik van hulpapparatuur tot minimum
beperken).

De waarden bij ontstentenis voor het SWW hebben een
negatieve impact op de bepaling van het PEV voor
warmtepompen. Het is belangrik minstens over de
capaciteitsprofiel- en energieklassegegevens te beschikken en
beter nog over de energie-efficiéntiegegevens.

De installatie van een WP vereist over het algemeen de
naleving van bepaalde reglementair vastgelegde voorschriften
(MV, SV, inventaris van de bodemtoestand, enz.).

Er zijn financiéle steun- en ondersteuningsmaatregelen voorzien
om de installatie van deze systemen te bevorderen.

@
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m TOOLS

Gids Duurzame Gebouwen

» Thema Energie
Dossier | Verwarming en sanitair warm water: efficiente installaties garanderen (distributie en

afqifte)

Dossier | De optimale productie- en opslagwijze voor verwarming en sanitair warm water
kiezen

Dossier | De beste productiewijzen voor hernieuwbare koeling kiezen
Voorziening | Warmtepomp
Voorziening | Zonneboiler

Websites

» Infofiche van Buildwise (invoering van een WP in de EPB-software)
(https://www.buildwise.be/nl/bouwgebreken/48.04/)

» Milieuvergunning en ingedeelde inrichtingen (https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning)

» EPB verwarming en -klimaatregeling (https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-
energie/verplichtingen/de-enerqgieprestatie-van-gebouwen-epb/epb-verwarming-en-klimaatregeling)

» Koelinstallaties (https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-
energie/verplichtingen/koelinstallaties)

» Geregistreerde koeltechnische bedrijven (https://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=1)
» Ecodesign (http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficient-products/heaters)
» Facilitator WP Waals Gewest (http://www.ef4.be/fr/pompes-a-chaleur)
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https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/verwarming-en-sanitair-warm-water-efficiente-installaties-garanderen-distributie-en-afgifte.html?IDC=22&IDD=5444
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/verwarming-en-sanitair-warm-water-efficiente-installaties-garanderen-distributie-en-afgifte.html?IDC=22&IDD=5444
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/de-optimale-productie-en-opslagwijze-voor-verwarming-en-sanitair-warm-water-kiezen.html?IDC=22&IDD=5938
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/de-optimale-productie-en-opslagwijze-voor-verwarming-en-sanitair-warm-water-kiezen.html?IDC=22&IDD=5938
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/beste-productiewijzen-hernieuwbare-koeling-kiezen
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/warmtepomp
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/zonneboiler
https://www.buildwise.be/nl/publicaties/infofiches/48.04/
https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/epb-verwarming-en-klimaatregeling
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/epb-verwarming-en-klimaatregeling
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/koelinstallaties
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/koelinstallaties
https://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=1
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficient-products/heaters
http://www.ef4.be/fr/pompes-a-chaleur

» Facilitator WP Waals Gewest (http://www.ef4.be/fr/pompes-a-chaleur)

» Regelgeving geothermische systemen
(https://leefmilieu.brussels/themas/qgeologie-en-
hydrogeologie/geothermie/regelgeving)

» Presentatie van de BrugeoTool
(https://environnement.brussels/sites/default/files/user files/pres-200323-
pac-1-3-brugeo-nl.pdf

» Applicatie BrugeoTool
(https://geodata.environnement.brussels/client/brugeotool/home)

» Inventaris van de bodemtoestand
(https://leefmilieu.brussels/themas/bodem)

» Presentatie “Warmtepompen” van Buildwise
(https://www.confederationconstruction.be/Portals/19/2020%2006%2025%2
Opompe%20a%20chaleur/PAC%20Bruxelles%20202006%20-
%20Copie.pdf)

Opleidingen en seminaries
» Bekijk alle materiaal gratis !

@
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http://www.ef4.be/fr/pompes-a-chaleur
https://environnement.brussels/thematiques/geologie-et-hydrogeologie/geothermie/reglementation
https://environnement.brussels/thematiques/geologie-et-hydrogeologie/geothermie/reglementation
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/pres-200323-pac-1-3-brugeo-nl.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/pres-200323-pac-1-3-brugeo-nl.pdf
https://leefmilieu.brussels/themas/bodem
https://www.confederationconstruction.be/Portals/19/2020%2006%2025%20pompe%20a%20chaleur/PAC%20Bruxelles%20202006%20-%20Copie.pdf
https://www.confederationconstruction.be/Portals/19/2020%2006%2025%20pompe%20a%20chaleur/PAC%20Bruxelles%20202006%20-%20Copie.pdf
https://www.confederationconstruction.be/Portals/19/2020%2006%2025%20pompe%20a%20chaleur/PAC%20Bruxelles%20202006%20-%20Copie.pdf
https://leefmilieu.brussels/pro/tools-en-data/lesmateriaal-opleidingen-en-seminaries/presentaties-van-de-opleidingen-en-seminaries-duurzaam-bouwen

m CONTACT

Pierre GUSTIN
Projectingenieur
écorce sa

& +3242269160

< info@ecorce.be

SCORCE

BEDANKT VOOR UW AANDACHT
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