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Q PRESENTATIE VAN DE SPREKER

Arnaud Franc is burgerlijk ingenieur in de bouwkunde met een diploma van de Ecole Polytechnique de
Louvain. Sinds 2019 is hij BIM-ingenieur bij het ingenieurs- en architectenbureau Bsolutions, en sinds 2021

manager. Daar ondersteunt hij bouwprofessionals bij het integreren van BIM in alle fasen van hun
projecten.

Voor meer informatie: https://www.bsolutions.be/nl/
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. BIM en de bestaande databank

. De TOTEM databank

lll. Integratie van het model in TOTEM

V. Optimaliseren van studies met behulp van BIM




Q . BIM EN DE BESTAANDE DATABANK

* BIM samenwerking bij Bsolutions
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. BIM EN DE BESTAANDE DATABANK

 Bibliotheek van materialen en objecten

Mavigateur de matériaux - BS_23_lsolation des sols ? X

|| Ql Identité  Graphiques Apparence Physique | Thermique

Matériaux du projet; Tout T = i=- r=f Polyuréthane - Expansé depuis I'assemblage - Rigide Ca [ ¥
Nom 4 | P Informations
¥ Propriétés
BS_22_Maconnerie existante & démolir
|| Transmet la lumiére
B5_22_Maconnerie intérieure - Type1 - Terre cuite Comportement | Isotrope v|

L Conductivité thermi |D,D320W !
B5_22_Maconnerie intérieure - Type2 - Hydrofuge e /m-K)

Chaleur spécifique |1,6740 Jf(g°C)

BS_22_Maconnerie intérieure - Type3 - Béton cellulaire
Densité |32100 kg/m?®

L . E Perméabilité |912,0000 ng/(Pa-sm?)
BS_22_Maconnerie intérieure - Type5 - Silico-calcaire

Porosité |0,01

BS_22_Structure métal Stud et isolation ) .
Réflectivité |0,00

BS_22_Maconnerie intérieure - Type4 - en béton Emissivité |0,95 | =

BS_22 Voile en béton armé - Eléments coulé sur place Résistivité électrique |1,0000E+14 am

BS_22 Voile en beton arme - Eléments préfabriqués

BS 23 Isolation des sols
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Bibliothégues de matériaux
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. BIM EN DE BESTAANDE DATABANK

» Software-interoperabiliteit, samenwerking
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Il. DE TOTEM DATABANK

» Gegevensneutraliteit

* Visuele presentatie van resultaten

® Phase de production

B Transport jusqu'au site de
construction

E Construction et installation
Maintenance
Remplacement

B Démolition, déconstruction
Transport fin de vie
Traitement des déchets

® Elimination

B Utilisation de |'énergie durant
I'étape d'utilisation

® Mur-Mur intérieur porteur
Mur-Mur intérieur non porteur
® Toltura-Toiture plate
@ Toiture-Tolture en pente
® Plancher-Dalle de sol
® Flancher-Plancher d'étage
Mur-Mur extérieur
® Ouverture-Portes et fenétres extérieurs

https://www.totem-building.be



Q IIl. INTEGRATIE VAN HET MODEL IN TOTEM

» Ontwikkeling van modelimport
» De 3D
» De gegevens
—Mapping
Importation d'élements

Fichiers IFC
Fichiers Excel & CSV




IV. OPTIMALISEREN VAN STUDIES MET BEHULP VAN
BIM

» Onderling uitwisselbare modellen
» Geometrie
» Gegevens

* Interoperabele database
» Neutralitteit
» Breed scala aan materialen




& TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

* BIM kan het beste tool zijn om de milieu-impact van
een gebouw herhaaldelijk te simuleren.
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CONTACT

Arnaud Franc
BIM Manager

Contactgegevens

E-mail : arf@bsolutions.be

Bsolutions

https://www.bsolutions.be/nl/
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