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Evoluties van de nieuwe berekeningsmethode, in 

voege getreden op 1 juli 2017
Wat zijn de voornaamste wijzigingen aan de berekeningsmethode in 

het kader van de toepassing van de nieuwe Europese richtlijnen?
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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

N De belangrijkste evoluties van de EPB-methode uiteenzetten

N De oorzaak van deze evoluties uitleggen en toelichten hoe er

rekening mee wordt gehouden in de methode PEV max
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DEFINITIESïBenaming

N 18 Functies
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FUNCTIONELE DELEN DE EPB-METHODE EPB-eisen

Logeerfunctie Keuken

Kantoor Handel

Onderwijs Gemeenschappelijk

Gezondheidszorg:

Met verblijf

Zonder verblijf

Operatiezalen

Sport:

Sporthal / sportzaal

Fitness / Dans

Sauna / zwembad

Bijeenkomst:

Hoge bezetting

Lage bezetting

Cafetaria / refter

Technische ruimten

Andere

Onbekend
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DEFINITIES ïBijzonderheden

N 18 verschillende functies, elk bepaald op basis van

onderscheiden energetische kenmerken.

N De belangrijkste criteria die een waarde hebben met

betrekking tot de functie, zijn:

N de bezettingstijden (uur/dag en dag/week)

N de instelwaarden van de binnentemperatuur

N de interne winsten door apparatuur en personen

N de jaarlijkse nettobehoeften voor sanitair warm water

N de hoeveelheid in te brengen vocht voor de lucht per m³

N het aantal gebruiksuren per maand(overdag/ósnachts)

N de werkingstijd van de ventilatie

N het comfortniveau van de verlichting

5
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Logeerfunctie

Onderwijs

Kantoor Gemeen-
schappelijk

Sport
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DEFINITIES ïBijzonderheden

N 4 FDôsvertonen specifieke kenmerken t.o.v. bepaalde

technische criteria

N Functie "Gemeenschappelijk"

Å geen typische waarde voor de meeste criteria. 

F waarden variëren volgens de functies van de 

betreffende FDôs

N Functie "Onderwijs"
Å het totale verbruik (verwarming, koeling, SWW, 

verlichting, hulpapparatuur) = 0 in juli en augustus. 

Å de productie van elektriciteit door een fotovoltaïsche 

installatie wordt het hele jaar door geregistreerd.

N Functie "Technische ruimten"
Å Het verbruik voor de verwarming en de koeling = 0 

gedurende het hele jaar. 

N Functie "Sauna / zwembad"
Å Het verbruik voor de koeling = 0 gedurende het hele jaar.
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FUNCTIONELE DELEN DE EPB-METHODE EPB-eisen
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VEREENVOUDIGINGSREGELS

N Begrenzing, door scheidingsconstructies, van

aangrenzende ruimten met dezelfde functie

N Definitie van aangrenzende ruimten:

ÅNR-ruimten van dezelfde energiesector

Åwaarin dezelfde activiteit wordt verricht of die

dezelfde functie hebben

Å die naast of boven elkaar gelegen zijn*

N De EPBA groepeert aangrenzende ruimten op basis van

een sluitende verantwoording
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* Eventueel via tussenliggende circulatieruimten (gangen, trappen, ...) of

aangrenzende ruimten. In dit geval wordt de circulatieruimte bij dit FD gevoegd.

Ruimten zonder onderlinge toegang kunnen eveneens worden gegroepeerd.

FUNCTIONELE DELEN DE EPB-METHODE EPB-eisen
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VEREENVOUDIGINGSREGELS

N Het begrip "voorafgaande vereenvoudiging"
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VEREENVOUDIGING

N Vereenvoudigingsregel

Indien een of meerdere kleine FDôsaan een groter FD
grenzen, mogen deze FDôsworden samengenomen als
volgende voorwaarden vervuld zijn:

Åelk FD heeft een brutovloeroppervlakte *Ò20 % van
die van het grootste FD, EN

Åals het om verscheidene FDôsgaat, moet de som
van de brutovloeroppervlakten Ò 25 % van de
vloeroppervlakte van het grootste FD

Opmerkingen:
Å Het is niet toegelaten samen te voegen met een FD 

"Technische ruimten";
Å De FDôs "Gemeenschappelijk" kunnen worden 

samengevoegd zonder dat de 
oppervlaktevoorwaarden moeten worden nageleefd
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* Bruto-oppervlakteof vloeroppervlaktezoalsgedefinieerdin bijlage2 vanhet BBHRvan26/01/17,Ä2.1.

BBHR

26/01/17

Bijl.1_ 

gebouwind. 
§ 4

FUNCTIONELE DELEN DE EPB-METHODE EPB-eisen



SeminarieDuurzameGebouwenðEPB 2017 ð6 oktober2017

VEREENVOUDIGING ïVoorbeeld - Donderberg 11

Bijeenkomst lage

bezetting

Keuken

Kantoor

Technische ruimten

Gemeen-

schappelijk

Bijeenkomst

Refter

VOOR DE VEREENVOUDIGING
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VEREENVOUDIGING ïVoorbeeld - Donderberg 12

Bijeenkomst lage

bezetting

Keuken

Kantoor

Bijeenkomst

Refter

Onderwijs

Sport - Sporthal

- sportzaal

NA DE VEREENVOUDIGING
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EPBE ïEnergetische boomstructuur

N é

14

Berekening van de nettobehoeften van het FD

Logeerfunctie

Onderwijs

Kantoor Gemeen-
schappelijk

Sport
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/ UPEB
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/ Refroidissement

/ Humidification

/ Ventilation

/ ECS
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/ PV
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EPBE ïEnergetische boomstructuur

N é

15

S nettobehoeften van de FDôsvan de ES

Berekening van de brutobehoeften van de ES

Rekening houden met de systemen

LogeerfunctieSE2

Onderwijs SE1

Kantoor
ES1

Gemeen-
schappelijk ES1

Sport 
ES1
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/ Chauffage

/ Refroidissement

/ Humidification

/ Ventilation

/ ECS
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EPBE ïEnergetische boomstructuur

N é

16

S brutobehoeften in PE 

van de ES van de EPBE

Berekening van de brutobehoeften 

(omgezet in PE) ïbezuiniging PV/WKK

De methode laat niet toe de energieprestatie per FD te berekenen 
Het berekende PEV voor de eenheid is afhankelijk van de aanwezige functies 

Logeerfunctie

Onderwijs

Kantoor Gemeen-
schappelijk

Sport
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EPBE ïVerwarmingïNettobehoeften

N Binnentemperatuur Qi,heat,fct f

Niet noodzakelijk continue verwarming

F gemiddelde binnentemperatuur kan variëren volgens

de combinatie

Å van het conventionele bezettingsprofiel

Å van de inertie
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BBHR
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Bijl._XIII

§5.2-5.3
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EPBE ïVerwarmingïNettobehoeften

N Binnentemperatuur Qi,heat,fct f

Niet noodzakelijk continue verwarming

F gemiddelde binnentemperatuur kan variëren volgens

de combinatie

Å van het conventionele bezettingsprofiel

Å van de inertie
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Continu
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lentement en raison de lõinertie

ZELFDE PRINCIPE VOOR DE NETTOBEHOEFTEN VOOR DE KOELING 
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EPBE ïVerlichting 19

Forfaitaire methode
voorhet volledigeFD

Gedetailleerdemethode
per ruimte

30 W/m² FD "Handel"
20 W/m² alleandereC5Ωǎ

Lichtefficiëntie
Waardebij ontstentenis:

L=500

Werkelijk geïnstalleerd vermogen
Rekening houden met de regeling:

- volgens de bezetting 
- volgens het daglicht

Lichtefficiëntie
Volgens de optische kenmerken

.N2, .N4, .N5

FUNCTIONELE DELEN DE EPB-METHODE EPB-eisen
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EPBE - SWW ïNettobehoeften 20

BBHR

21/12/07

Bijl._XIII

§5.10 bad/douche keukenspoelbak andere

Overeenkomstig het aantal 

tappunten

Overeenkomstig het aantal 

opgediende maaltijden 

volgens de oppervlakte 

voor de bereiding van de 

maaltijden en die van de 

bediende FDôs

Overeenkomstig de 

oppervlakte van het FD

Alleen als er een SWW-tappunt voorhanden is

FUNCTIONELE DELEN DE EPB-METHODE EPB-eisen
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EPBE - SWW ïNettobehoeften

N Impact van het SWW

N ὗύὥὸὩὶ,ὦὥὸὬ+ὗύὥὸὩὶ,ίὭὲὯ+ὗύὥὸὩὶ,έὸὬὩὶ
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EPBE ïSWW ïNettobehoeften

N Impact van het SWW

N ὗύὥὸὩὶ,ὦὥὸὬ+ὗύὥὸὩὶ,ίὭὲὯ+ὗύὥὸὩὶ,έὸὬὩὶ
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FGroteschommelingovereenkomstighet aantal tappunten
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Å Jaarlijks elektriciteitsverbruik van ventilatoren = product

N van het aantal uren dat de ventilatoren in bedrijf zijn

Tabel [7]

N van het effectieve vermogen

N weging voor een eventuele regeling

Å Type berekening:

N op basis van waarden bij ontstentenis

F inachtneming van het effectieve vermogen (constant en 

afhankelijk van het soort hygiënische ventilatie)

N of op basis van het geïnstalleerde vermogen

F inachtneming van het effectieve vermogen met een 

reductiefactor voor de regeling

De relevante waarden moeten voor alle ventilatoren 

die het FD bedienen worden samengeteld.

EPBE ïHulpenergieverbruik 23
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NR EPB-referentie-eenheid - Principes

Concreet, vergelijking van

Å de NR EPB-eenheid zoals ontworpen

Å met deze zelfde NR EPB-eenheid maar uitgerust met

referentietechnologieën.

Deze fictieve referentie-eenheid bezit alle kenmerken van de

NR EPB-eenheid die niet worden gezien als rechtstreeks

samenhangend met de energie-efficiëntie ervan.
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werkelijke eenheid referentie-eenheid



SeminarieDuurzameGebouwenðEPB 2017 ð6 oktober2017

NR EPB-referentie-eenheid - Principes

N De EPB-software voert twee berekeningen uit:

N berekening van het karakteristieke jaarlijkse PEV op basis

van de ingevoerde geometrische en technologische

gegevens;

N berekening van het karakteristieke jaarlijkse PEV:

Å op basis van de kenmerken van de eenheid die niet 

rechtstreeks samenhangen met de energie-efficiëntie

ervan

Å op basis van voorgedefinieerde referentieparameters

Ådoor rekening te houden met bepaalde óaanmaningenô, 

zoals m.b.t. het percentage beglaasde oppervlakte.

26
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NR EPB-referentie-eenheid - Principes

N Kenmerken van het werkelijke gebouw die niet rechtstreeks
samenhangen met de energie-efficiëntie (3 categorieën):

N Identieke geometrie
Å volume
Å oppervlakten
Å oriëntaties

N Identieke verdeling van de functies
Å bezettingsfractie
Å instelwaarden voor de temperatuur voor de

verwarming en eventueel voor de koeling
Å interne warmtewinsten
Å nettobehoefte SWW

N Identiek prestatie-/comfortniveau
Å aantal SWW-kranen
Å aanwezigheid van een SWW-circulatielus
Å bevochtiging van de ventilatielucht
Å ventilatiedebiet groter dan het wettelijke minimum
Å verlichtingsniveau

27
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NR EPB-referentie-eenheid - Principes

N Belangrijkste kenmerken van het referentiegebouw

N Vormfactor

28

DrempelwaardeBBHR

21/12/07

Bijl._XIII

Bijl._C.2.4

FUNCTIONELE DELEN DE EPB-METHODE EPB-eisen

Verliesoppervlakte van het beschermde 

volume waarin het FD zich bevindt (Vvol)
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NR EPB-referentie-eenheid - Principes

N Belangrijkste kenmerken van het referentiegebouw

N Interne winsten / transmissieverliezen

N Zonnewinsten
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