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Doelstelling van de presentatie

ǒEen alternatief regenwaterbeheer invoeren.

ǒEen overzicht geven van de denkbare oplossingen 
in het kader van een duurzaam regenwaterbeheer 
op schaal van het gebouw en het perceel.

ǒEen overzicht geven van de voorzieningen die de 
regenwatercyclus tot zijn recht laten komen.

ǒDe voordelen en nadelen van deze verschillende 
voorzieningen bespreken.
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Plan van de uiteenzetting 

ǒ Inleiding

ǒ Duurzame aanpak waterbeheer

ǒ Voorzieningen



ǒ De ondoorlaatbaarheid van de bodems,de versnelling 

van de stedelijke afvloeiing, de verkunstmatiging, de 

vervuiling, enz.

Č Het regenwater op het perceel beheren

ǒ Het noodzakelijke beheer van het waterverbruik

Č Rationeel omspringen met water

ǒ Kraantjeswater voor alles

Č Hergebruik van hemelwater

ǒ Watervervuiling

Č Het afvalwaterbeheer op het perceel verbeteren
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Naar een duurzaam waterbeheer

Inleiding



Bron: Revue A+241 p 34. Eau et ville diffuse. Stad GENK. 
Illustratie Christian Nolf et Urban Design Workshop Stiemerbeek 2012 5

Geïntegreerd beheer van regenwater over zijn hele traject 

op het perceel

Inleiding
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De interventieschalen

Inleiding

Stroomgebieden Percelen

Bron : www.egeb - sgwb.be ñBruyn Westò [Voorbeeldgebouw 100]

Belangrijkste beddingen van waterlopen in het BHG

Topografische/hydrografische 

zones

Inkomende en uitgaande waterlopen in het BHG

http://www.egeb-sgwb.be/


De interventieschalen
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Inleiding

Openbare ruimten
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Plan van de uiteenzetting 

ǒ Inleiding

ǒ Duurzame aanpak waterbeheer

ǒ Voorzieningen



Duurzame aanpak waterbeheer

ǒDe afvloeiing op het perceel beperken 

Ʒ De ondoorlaatbaarheid beperken / directe infiltratie bevorderen;

Ʒ Het regenwater onttrekken aan de afvloeiing;

Ʒ De afvloeiing op het gebouw en het perceel vertragen.

ǒHet regenwater vasthouden en langzaam afvoeren 

Ʒ Het regenwaterbeheer zo dicht mogelijk bij het opvangpunt / 

afvloeipunt voorzien

Ʒ Overstromingen en droogte bestrijden: de impact van de 

klimaatverandering op de habitats en het leefmilieu verminderen

Ʒ Alternatieve technieken integreren op het perceel ter beperking

en/of vertraging van de afvoer naar de riolering.

ǒHet risico op milieuverontreiniging beperken 
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ǒGeïntegreerd regenwaterbeheer
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Wat houdt dit in?

égout

Duurzame aanpak waterbeheer

Voorzieningen

geïntegreerd in de 

inrichting



Duurzame aanpak waterbeheer

Ʒ Voordelen:

üLandschapsinrichting

üEcologisch

üEconomisch
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Geïntegreerd regenwaterbeheer

gedecentraliseerd

aan de bron

alternatief

Regenwaternetwerk
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Plan van de uiteenzetting 

ǒ Inleiding

ǒ Duurzame aanpak waterbeheer

ǒ Voorzieningen
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Voorzieningen
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Voorzieningen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Voorzieningen geïntegreerd in de aanleg van de omgeving

1. Groene ruimten met volle grond 

2. Buffercomplexen onder paden

3. Open goten en kanalen

4. Geulen

5. Sloten

6. Droge bekkens of Waterbekkens

7. Greppels of infiltratiebedden in de 

bodem

8. Infiltratieput
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Poreuze parking en weg met reservoirstructuur

Drainerende straatstenen: 

directe infiltratie 

Drainerende straatstenen: infiltratie 

van de aanpalende oppervlakten

Reservoirstructuur: infiltratie 

van ondoorlatende oppervlakten 

Bron: Architecture & Climat

Buffercomplexen onder paden

Poreuze parkings of drainerende wegen: doorlatende oppervlaktebedekking (asfalt of

straatstenen) met open structuur.

Een reservoirstructuur onder een poreuze parking of een drainerende weg biedt een aanvullend

buffervolume en/of een infiltratiezone,

Voorzieningen
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Open goten en kanalen

Fotoôs: New waterscapes en Valérie Mahaut

Samengestelde elementen :

- die de watercyclus tot zijn recht laten komen door de afvloeiing te verlengen.

- die het hemelwater van de regenpijpen afvoeren, in plaats van ondergrondse leidingen.

- Kunnen speelse elementen vormen die bijdragen tot de sociale cohesie.

Voorzieningen
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Doorlatende bodem: 

Infiltratiegeul (+ draineersleuf)

Ondoorlatende bodem: geul met 

oppervlakteafvoer

Weinig doorlatende bodem: 

Gemengde geul (+ drainerende sloot)

Geul voor buffering en zuivering Geul met gelaagde opslag (volgens 

intensiteit stortbuien)

Ondiepe inzinkingen van de bodem die een ondergronds afvoernetwerk kunnen vervangen. Dit is

een goedkoop en eenvoudig ontwerp vergeleken met een klassiek saneringsnetwerk.

Bron: Architecture & Climat

Geulen

Voorzieningen
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Scharnhauser Park ïStuttgartWijk Kronsberg ïHannover

Wijk Kronsberg ïHannover

Fotoôs: Val®rie MAHAUT

Douai Douai

Geulen

Voorzieningen


