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Doelstellingen van de presentatie

ǒBepalen welke parameters in aanmerking moeten worden 

genomen voor een alternatief regenwaterbeheer op de 

site.

ǒEvalueren hoe en in welke mate deze parameters de 

keuze van de in te voeren oplossingen beïnvloeden.
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ǒ Inleiding

ǒ De eigenschappen van de percelen:

Ʒ 1. De bezettingsdichtheid van de grond

Ʒ 2. De topografie van de site

Ʒ 3. De afvoermogelijkheden 

ǒ De bodemeigenschappen:

Ʒ 4. Verstopping van de ondergrond

Ʒ 5. Doorlatendheid van de bodem

Ʒ 6. Hoogte van de grondwaterspiegel

Ʒ 7. Bodemverontreiniging

ǒ Milieu-eigenschappen: 

Ʒ 8. Overstromingsgevaar

Ʒ 9. Nabijheid van een zone waar drinkwater wordt opgevangen

Ʒ 10. Nabijheid van een beschermd gebied

Plan van de uiteenzetting
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Alternatief regenwaterbeheer: principes

ǒ De regen rechtstreeks laten infiltreren:

Ʒ beplante omgeving, poreuze omgeving

ǒ Regenwater vasthouden:

Ʒ Beschikbare volumes aan de oppervlakte: greppels, sloten, droge 

bassins of bassins met water;

Ʒ Daken: opslagdaken, groene daken;

Ʒ Ondergrondse volumes: tanks, ruim bemeten leidingen,é

ǒ Het regenwater langzaam afvoeren:

Ʒ Infiltratie en evapotranspiratie: greppels, droge bassins of bassins 

met water

Ʒ Infiltratie in de bodem: draineergeul, infiltratieput

Ʒ Lozing (met geregeld debiet) in het oppervlaktewater

Ʒ Lozing met geregeld debiet in het riool



ǒIs de bodem infiltreerbaar?

Ąhydraulische geleidbaarheid tussen 10-6 m/s en 10-2 m/s.

+ Doorlaatbare oppervlaktelaag

+ Buiten wateropvanggebied of beschermd gebied

+ Niet-verontreinigde grond

+ Diepe grondwaterstand (> 1 m, zelfs 2 m)
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Alternatief beheer van regenwater
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Alternatief beheer van regenwater

ǒ In tegenstelling tot klassieke afwatering:

Ʒ Een brede keuze aan voorzieningen;

Ʒ Het alternatieve beheer van regenwater moet zo 

vroeg mogelijk worden onderzocht:

ü Het verloop van het regenwater al integreren in de 

schets;

ü De natuurlijke weg van het water respecteren tijdens 

de inrichting

ü Rekening houden met de esthetiek en het gebruik 

van de omgeving;

ü Ruimtebeslag: te relativeren
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Alternatief beheer van regenwater

ǒKeuze van de apparaten met betrekking tot:

een reeks eisen in verband met de site en de 

inrichting ervan
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1. De bezettingsdichtheid van de 
grond

Orthofotoplannen 2012 - Bron: http://www.mybrugis.irisnet.be



ǒDirecte infiltratie stimuleren: 

Ʒ Kleine voetafdruk van de 

gebouwen

Ʒ Beplante oppervlakte aan de 

grond 
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Ʒ Doorlaatbare oppervlakken (secundaire wegen, lokale wegen, 

fietspaden, voetpaden, openbare of prive-parking met lage rotatie, é)

1. De bezettingsdichtheid van de grond



ǒHet regenwater onttrekken aan het afvloeiend water: 

Ʒ Ontwerp van de omgeving: concave vlakken, randen é
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1. De bezettingsdichtheid van de grond
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1. De bezettingsdichtheid van de grond

ǒ Voorzieningen van het type greppel of bekken

Ʒ Relatief groot grondbeslag, 

Ʒ Werken voornamelijk aangepast aan de groene stad 

Infiltratiesloot (Lille), droog landschapsbekken (Gelsenkirchen) - bron: Atelier 

Dreiseitl ïfoto's: Valérie Mahaut.
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1. De bezettingsdichtheid van de grond

Orthofotoplannen 2012 - Bron: http://www.mybrugis.irisnet.be
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1. De bezettingsdichtheid van de grond

ǒ Tijdelijke wateropslag op het dak

Opslagdak 

Wateroofsysteem Bron: http://www.siplast.fr
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Volume 1 = recuperatie / Volume 2 = retentie 

ǒRetentie- en recuperatietanks

Bron: Architectuur & Klimaat en MATRIciel

1. De bezettingsdichtheid van de grond



ǒ Opslag/infiltratie van water onder wegen en parkings
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1. De bezettingsdichtheid van de grond

Poreuze parking en reservoirbestrating - Bron: 

Architectuur & Klimaat

Alveolaire opslagstructuur. Bron: 

http://www.subletdas.fr
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1. De bezettingsdichtheid van de grond

ǒ Multifunctionele voorzieningen:

Ʒ Ruimtebesparing en leefkwaliteit: parking, verkeersweg, 

speeltuin, watervlaké

VelH2O.net systeem ïLuc Maes 

(http://velh2o.net/fiets/content.asp?Pag=17&pnav=;62;&taal=nl)
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2. Topografie van de site
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2. Topografie van de site

ǒ Bij helling: Trapsgewijs plaatsen van greppels, geulen, 

bekkens, ... om in cascade te werken

Ʒ door overloop.

Ʒ door geregeld debiet

Inrichtingsgids en regenwater op grondgebied van de Grand Lyon - Bron: 

http://www.economie.grandlyon.com
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2. Topografie van de site

ǒ Wanden:

Ʒ rondhout;

Ʒ stortsteen;

Ʒ aardhopen;

Ʒ gemetselde wanden;

Ʒ é
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3. De afvoermogelijkheden

PRIORITEIT

ǒ Bodem en atmosfeer

EN ANDERS 

ǒ Oppervlaktewater: beek, dalweg die leidt naar een 

waterloop, natuurlijk water,é

ALS LAATSTE REDMIDDEL

ǒ Het riool
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3. De afvoermogelijkheden
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4. Verstopping van de ondergrond

ǒ Recipiënten;

ǒ Draineerbuizen;

ǒ Funderingen;

ǒ Kelders;

ǒ Ondergrondse 

parkings,é


