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BRANDGEDRAG BIJ PLATTE DAKEN

NToepassing van het KB « Basisnormen inzake

brandpreventie » op platte daken ?

NToepassing op groendaken

VEILIGHEID : BORSTWERINGEN BIJ PLATTE DAKEN

NMinimale hoogtes

NGeometrie

NStabiliteit: berekening en proeven

NDetaillering
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VRAAG 1

Zijn de brandnormen geldig voor alle gebouwen in België ?

WTCB-contact 2014-4
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VRAAG 1

Neen

Het Koninklijk Besluit legt de basisnormen vast.

Dit is wetgeving en zijn minimale voorschriften voor alleñnieuwegebouwenòin België.

=> Op te richten gebouwen en uitbreidingen aan bestaande gebouwen, enkel toegepast op

de uitbreiding

Buiten het toepassingsdomein:

N Gebouwen bestaande uit maximaal 2 bouwlagen en met een totale oppervlakte kleiner

dan of gelijk aan 100 m²

N Constructies die niet als ñgebouwòbeschouwd worden (watertoren,é)

N Eéngezinswoningen

Zijn de brandnormen geldig voor alle gebouwen in België ?
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Wat is de eis voor een dakopbouw ?

Wat houdt dit in en hoe men voldoet men er aan ?

Broof (t1)

De klasse "Broof (t1)" geeft de prestatie van een dak weer

bij blootstelling aan een externe brand

(NBN EN 13501-5).

Deze klasse moet de ontwikkeling van secundaire

brandhaarden voorkomen door te vermijden dat de

dakafdichting doorboord wordt of dat de brand zich aan

haar oppervlak kan verspreiden.

VRAAG 27
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VRAAG 2

Broof (t1)

Deze klasse wordt toegekend na een proef (volgens de

norm NBN CEN TS 1187)

Ze geldt niet enkel voor het membraan, maar voor het

volledige dak zoals het geplaatst wordt (membraan,

isolatie, ondergrond, bevestiging ...).

Helling van 15Á- daken in situ met een helling < 20Á

Helling van 45Á- daken in situ met een helling > 20Á

Wat is de eis voor een dakopbouw ?

Wat houdt dit in en hoe men voldoet men er aan ?
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VRAAG 2

CD

Wat is de eis voor een dakopbouw ?

Wat houdt dit in en hoe men voldoet men er aan ?
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Wat is het verschil tussen Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3), Broof(t4)?

VRAAG 3

Niet onderling vergelijkbaar

De klassen verwijzen naar verschillende proeven voor de beoordeling van het brandgedrag van

een dak bij een externe brand.

N Broof (t1) : proef met brandend hout (B, NL, D)

N Broof (t2) : proef met brandend hout en wind (S, N, DK)

N Broof (t3) : proef met brandend hout en straling (FR)

N Broof (t4) : proef met brandend hout, wind en straling (UK)

Aangezien de proeven en classificatiecriteria verschillen per klasse, kan men ze niet onderling

vergelijken of rangschikken.

In België wordt enkel de klasse Broof(t1) gevraagd.
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De brandweerdiensten eisen een dakafdichting met brandreactieklasse A1. Kan dit ?

VRAAG 4

Neen

De "brandreactie" kenmerkt de brandbaarheid van een bouwproduct of zijn

vermogen om het vuur te voeden.

De brandreactie wordt bepaald aan de hand van een laboratoriumproef,

die een product verbindt met een brandreactieklasse (A1, A2, B, C, D, E of

F volgens de Europese normen).

De dakdichtingsmembranen moeten niet (of beter: niet meer) voldoen aan

brandreactieklassen maar wel aan de Broof(t1)-klasse uit het KB.

De oude eis (Belgische brandreactieklasse A1) is niet meer van toepassing

en mag dus niet meer geëist worden door de brandweerdiensten, noch

voorgeschreven worden in het bestek.
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VRAAG 5

Zijn er eisen voor de brandweerstand ?

Enkel voor de structurele elementen

De "brandweerstand" van een bouwelement kan

omschreven worden als de tijdspanne waarin dit

bouwelement zijn functies op efficiënte wijze kan blijven

uitoefenen in geval van brand:

- draagvermogen R

- vlamdichtheid E

- thermische isolatie I

Behalve in uitzonderlijke gevallen hoeft een plat-

dakcomplex geen brandweerstand ("REI"-eis) te hebben.

Alleen de structurele dakelementen (de metalen of

betonnen draagstructuur) moeten een brandstabiliteit

(criterium "R") van een bepaalde duur (die afhankelijk is

van het gebouwtype en het type bouwelement) vertonen.
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VRAAG 6

Is wanneer de klasse Broof(t1) getest en goedgekeurd is bij een

dakopbouw van een bepaald membraan en een PIR-isolatie deze ook geldig

bij een toepassing op EPS ?

Neen

De Broof(t1)-klasse geldt voor de volledige dakopbouw met inbegrip van de

lagen die zich onder de dichtingslaag bevinden. De thermische isolatie oefent

immers een belangrijke invloed uit op de proefresultaten.
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VRAAG 7

Hoe kan men nagaan of een dakopbouw Broof(t1) is ?

ATG/Butgb-aanpak

ATG-Dakafdichting

Plaatsingsfiche

Annex A

WTCB-contact 2019/4
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VRAAG 7

Hoe kan men nagaan of een dakopbouw Broof(t1) is ?

ATG/Butgb-aanpak
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VRAAG 7

Hoe kan men nagaan of een dakopbouw Broof(t1) is ?

ATG/Butgb-aanpak
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VRAAG 7

ATG/Butgb-aanpak

Hoe kan men nagaan of een dakopbouw Broof(t1) is ?
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VRAAG 8

Waar moet een ballastlaag aan voldoen opdat het plat dak in ieder geval voldoet

aan de Broof(t1)-eis ?

lijst ñDeemed to satisfyò

Een aantal ballastmaterialen zijn opgenomen in officiële lijsten van materialen

ñdeemed to satisfyòwaarvan men mag uitgaan dat deze sowieso beantwoorden

aan de B-roof(t1)-klasse zonder dat er proeven noodzakelijk zijn
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VRAAG 9

Groendaken zijn hier niet in opgenomen ?

zij moeten worden getest conform bijlage 5 van het KB

Eisen op:

- Substraatlaag

- Compartimentering van de groendaken

WTCB-contact 2011/4
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VRAAG 9

Groendaken zijn hier niet in opgenomen ?

zij moeten worden getest conform bijlage 5 van het KB

Substraatlaag

N Minimum 3 cm dik

N Indien dikte Ò10 cm: max 20 massa-% organische stoffen

N Indien niet voldoet aan beiden: Substraatlaag behoort tot klasse Broof(t1)

(15° C, droge toestand en zonder plantenbegroeiing)

Compartimentering van de groendaken

N Compartimenten met max lengte van 40 m;

N Hoogte van de omliggende vegetatie aan weerskanten van de

grens van het compartiment Òde grens van de omliggende vegetatie

N Compartimentage met strook met bepaalde breedte in materialen van

minimum klasse A2 FL-s2

(vb cementtegels of een grindlaag met dikte > 3 cm)

Of een minimum 40cm hoge wand E30
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VRAAG 9

Minimale

breedte

80 cm

Groendaken zijn hier niet in opgenomen ?
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