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Doel van de presentatie 

ǒHet nut van waterdoorlatende bestratingen voor een 

beter waterbeheer uitleggen 

ǒDe dimensionering en technische aandachtspunten 

voor een duurzame en doeltreffende uitvoering 

verduidelijken 

ǒDe toepassingsmogelijkheden en -beperkingen van 

waterdoorlatende bestratingen toelichten 

ǒHet risico op waterverontreiniging ten gevolge van 

verontreinigende stoffen van het wegverkeer en het 

DPod-onderzoeksproject belichten 
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ǒContext 

ǒProefparking op het OCW-terrein in Sterrebeek 

ǒGrondbeginselen voor de werking 

ǒGrondbeginselen voor het ontwerp 

ǒControles in het laboratorium en op het terrein  

ǒZuiverend vermogen van waterdoorlatende 

bestratingen ï DPod-onderzoeksproject 

 

Overzicht van de presentatie 
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ǒToename van verharde ondoorlatende oppervlakken 

ǒAfname van de hoeveelheid water die in de grond 

afvloeit 

ǒProblemen 

Ʒ Overbelasting van riolen  

Ʒ Toenemend risico op overstromingen 

Ʒ Geen optimale waterzuivering 

Ʒ Dalend grondwaterpeil 

ǒWaterdoorlatende bestratingen 

Ʒ Maken het mogelijk hemelwater tijdelijk op te slaan (bufferen) 

Ʒ Laten het hemelwater ter plaatse infiltreren, zodat riolen 

worden ontlast en het grondwater op peil kan worden 

gehouden 

Context 



Systemen voor tijdelijke opslag en infiltratie: bronmaatregelen 
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Ledigings- 

debiet 

Vermindering  
van het debiet 

Waterdoorlatende  
verharding 

Infiltratie- 
voorziening 

Hergebruik 

Groen- 
dak 

Terugkeer-
periode voor 
overloop 

Kwalitatieve 

spreiding van de 

gangbaarste 

bronmaatregelen 

(Vaes &  Berlamont, 

2004) 

Context 



ǒ De maximale flux verminderen  

ǒ De maximale flux in de tijd verschuiven  

ǒ De hoeveelheid af te voeren water verminderen 

Context 
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Steeds meer toepassingen 

Context 

7 



Context 
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ǒWaterdoorlatende bestrating 

ǒProject voor toegepast onderzoek,  

 op vraag van FEBESTRAL  

 (juni 2003-mei 2007) 

ǒSamenwerking tussen betonstraatsteenfabrikanten,  

 OCW en KULeuven 

Doel 

ǒWerking van waterdoorlatende bestratingen onderzoeken 

ǒNut aantonen, toepassingsmogelijkheden en -beperkingen 
nagaan 

ǒMeetmethoden en -apparatuur ontwikkelen  

ǒVerloop van de doorlatendheid in de tijd controleren 

ǒPraktijkrichtlijnen ï Standaardbestekken en handleiding(en) 

  

 Opzetten van een technologische adviesdienst 
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Tijd (augustus 2006) [dagen] 

H
oo

gt
e 

bo
ve

n 
de

 p
ut

bo
de

m
 [c

m
] 

OCW-proefparking 

11 


