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Doelstellingen van de presentatie 

ǒAlgemene bewustwording van de problematiek 

ǒKennis van de geldende (norm)criteria 

ǒBegrip van de akoestische grootheden en 

principes 

ǒRichtlijnen voor correct ontwerp en uitvoering 
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ǒ Algemene problematiek 

ǒ Eisen met betrekking tot installatielawaai in 

gebouwen 

Ʒ Woongebouwen : NBN S 01-400-1 (2008) 

Ʒ Schoolgebouwen :NBN S 01-400-2 (2012) 

Ʒ Andere gebouwen : NBN S 01-401 (1987)  

Ʒ Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Besluit van 21-11-

2002 

ǒ Praktijkrichtlijnen : 

Ʒ Algemene « duurzame » benadering 

Ʒ Specieke richtlijnen per type uitrusting (o.a. 

mechanische ventilatiesystemen) 

 

Algemeen schema van de presentatie  
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Algemene problematiek 
Geluidoverlast ? 

Hoorbaar in naburige ruimten ?? 
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Akoestische criteria voor woongebouwen 

Maximaal geluidniveau LAinstal,nT in technisch uitgeruste lokalen 

Eisen voor technisch uitgeruste lokalen (NBN S 01-400-1: 2008) 
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Maximaal geluidniveau LAinstal,nT in technisch uitgeruste lokalen 

Eisen voor technisch uitgeruste lokalen (NBN S 01-400-1: 2008) 

 

 ¢ŜǊ ƛƴŘƛŎŀǘƛŜ Χ 

+ 3 dB = « merkbaar » 
 

+ 10 dB = « dubbel zo luid » 

Akoestische criteria voor woongebouwen 
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Maximaal geluidniveau LAinstal,nT in technisch uitgeruste lokalen 

Grootheid LAinstal,nT 
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EN ISO 10052 

LAeq,1 =  geluidniveau  vanwege installatie in meest reflecterende hoek van de ruimte  

 (> 1.5 m van geluidbron, > 50 cm van wanden) 

LAeq,2 = geluidniveau vanwege installatie in galmveld van de ruimte  

LAeq,3  (> 1.5m van geluidbron) 

k       =  nagalmindex (gemeten of via tabel) 
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T500 , T1000 en T2000 : nagalmtijd bij 500 Hz, 1000 Hz en 2000 Hz 

T0  : referentienagalmtijd = 0.5 s voor V > 30 m² (0.3 s voor V < 20 m²) 

herleiding meetwaarde naar  

ñnormaal bemeubelde ruimteò 

Akoestische criteria voor woongebouwen 

50 cm 

50 cm 

> 1.5 m 

source  

LAeq,2 et LAeq,3  

LAeq,1 
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LAinstal,nT ǾŀƴǿŜƎŜ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ǳƛǘǊǳǎǘƛƴƎŜƴ Υ ƭŀǾŀōƻΩǎ 
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Akoestische criteria voor woongebouwen 

Normaal : 65 dB  
Verhoogd : 60 dB  

 
LAinstal,nT  = 56  dB 

 
VERHOOGD 
COMFORT  

OK  
 

Normaal : 65 dB  
Verhoogd : 60 dB  

 
LAinstal,nT  = 63  dB 

 
NORMAAL 
COMFORT  

OK  
 

Normaal : 65 dB  
Verhoogdr : 60 dB  

 
LAinstal,nT  = 65  dB 

 
NORMAAL COMFORT 

OK  
 

Җ 65/ 60 dB ? 

meetervaring é  
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LAinstal,nT ǾŀƴǿŜƎŜ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ǳƛǘǊǳǎǘƛƴƎŜƴ Υ ƭŀǾŀōƻΩǎ 
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Akoestische criteria voor woongebouwen 
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LAinstal,nT vanwege sanitaire uitrustingen : douches 
 

 

Akoestische criteria voor woongebouwen 
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Normaal : 65 dB  
Verhoogd : 60 dB  

 
LAinstal,nT  = 61  dB 

 
NORMAAL COMFORT  

OK  
 

Normaal : 65 dB  
Verhoogd : 60 dB  

 
LAinstal,nT  = 63  dB 

 
NORMAAL COMFORT  

OK  
 

NORMAAL 
COMFORT  

meetervaring é  
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LAinstal,nT ǾŀƴǿŜƎŜ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ǳƛǘǊǳǎǘƛƴƎŜƴ Υ ²/Ωǎ 
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Normaal : 65 dB  
Verhoogd : 60 dB  

 
LAinstal,nT  = 62  dB 

 
NORMAAL COMFORT  

OK  
 

Normaal : 65 dB  
Verhoogd : 60 dB  

 
LAinstal,nT  = 64  dB 

 
NORMAAL COMFORT  

OK  
 

NORMAAL 
COMFORT  

Akoestische criteria voor woongebouwen 

meetervaring é  
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Akoestische criteria voor woongebouwen 

LAinstal,nT vanwege sanitaire uitrustingen : badkuipen 
 

 Normaal : 65 dB  
Verhoogd : 60 dB  

 
LAinstal,nT  = 67 - 69  dB 
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meetervaring é  
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 LAS,max,T 

 LAS,max,T  LAS,max,T 

Akoestische criteria voor woongebouwen 

hǾŜǊǎŎƘǊƛƧŘƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ŀŎƘǘŜǊƎǊƻƴŘƎŜƭǳƛŘƴƛǾŜŀǳΧ Κ  όǿƻƻƴƪŀƳŜǊǎΣ ǎƭŀŀǇƪŀƳŜǊǎύ 

 

 



Lawaai van technische uitrustingen in gebouwen 14 

Maximale overschrijding van het heersende achtergrondgeluidniveau 

.ŜƎǊƛǇ άƻǾŜǊǎŎƘǊƛƧŘƛƴƎέ 

Meetpositie (in slaapkamers en woonkamers!) 

ü Toegankelijke , representatieve plaats 

ü 1.5 m boven vloeroppervlak 

ü Buiten directe veld van de lawaaibron 

ü > 50 cm van geluidweerkaatsende vlakken 

LAeq,T      =  achtergrondgeluidniveau (bron UIT ) 

Overschrijding = LAS,max,T ς LAeq,T 

EN ISO 10052 

Overschrijdingen ten gevolge van 

ü Werking van technische installaties opgesteld buiten de beschouwde ruimte (binnen zelfde gebouw) 

ü Geluid afgestraald door leidingen en kokers binnen en buiten de beschouwde ruimte 

LAS,max,T =   maximaal geluiddrukniveau vanwege bron (bron AAN) 

Akoestische criteria voor woongebouwen 
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De nieuwe norm NBN S 01-400-1    Akoestische criteria voor woongebouwen         
15 

Maximale overschrijding van het heersende achtergrondgeluidniveau 

Eisen voor woon- en slaapkamers 

Overschrijding = LAS,max,T ς LAeq,T 

«aan» 

«aan» ς «uit» «aan» ς «uit» 

hǾŜǊǎŎƘǊƛƧŘƛƴƎǎŜƛǎ ǾŜǊǾŀƭǘ ƛƴŘƛŜƴ Χ 

Akoestische criteria voor woongebouwen 
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Maximale overschrijding van het heersende achtergrondgeluidniveau 

Eisen voor woon- en slaapkamers 

Overschrijding = LAS,max,T ς LAeq,T 

«aan» 

«aan» ς «uit» «aan» ς «uit» 

VB : In slaapkamer (stel k = 0) wordt een achtergrondniveau LAeq,T = 22 dB (bron uit) en een LAS,max,T =  29 dB (bron 

aan) vanwege een brander in de ondergelegen technische ruimte.  De overschrijding bedraagt bijgevolg 7 dB.   

 Ą De situatie voldoet niet aan verhoogd comfort : overschrijding > 3 dB en LAS,max,T > 28 dB 

 Ą De situatie voldoet aan normaal comfort : overschrijding > 3 dB maar LAS,max,T Җ ол Ř. Η  

Akoestische criteria voor woongebouwen 
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Maximale overschrijding van het heersende achtergrondgeluidniveau 

Representatieve meetperiode ? 

Akoestische criteria voor woongebouwen 


