
OPLEIDING
DUURZAAM GEBOUW: 

PASSIEF EN (ZEER) 

LAGE ENERGIE

LENTE 2016

Corentin Volgaire & Piotr Wierusz-Kowalski

p.kowalski@mkengineering.be ðwww.mkengineering.be

Dag 6.2

Systemen: ontwerpproces

Verlichting



OPLEIDING "DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE" - BIM ðlente 2016

DOELSTELLING(EN) VAN DE PRESENTATIE

ǒGeheugenopfrisserD3 (theoretischbegrip): belang van de

verlichting& primaireenergie

ǒHetprocesvande selectievanverlichtingssystemenbegrijpen

ǒIntegratievan eengoede coördinatietussende architectuuren de

verlichtingssystemen

ǒOpvolging van de evolutie van de beslissingenop basis van

projecten
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INHOUDSOPGAVE

GEHEUGENOPFRISSERSDAGTHEORETISCHEBEGRIPPEN

ONTWERPPROCES
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ǒPassiefcertificatie(vergunningsaanvraagingediendna 06/ 03/ 2012)

ǒZLE-certificatie

ǒHetnieuwevademecumvoortertiairegebouwenisin voorbereidingé

Te respecterencriteria Certificatie ðTERTIAIR gebouw ðPassiefnorm 

Netto-energiebehoefte voor verwarming Ò 15kWh/mį.jaar(1)

Netto-energiebehoefte voor koeling Ò 15kWh/mį.jaar(1)

Luchtdichtheidstest n50 Ò 0,6 h-1 volgens methode A van de NBN EN 13829 (5)

Waarschijnlijkheid oververhittingsrisico 0,05 of 5% Dynamische simulatie vereist (3)

Criterium primaire energie - pE Ò 90 - 2,5 x compactheid (2) (4)

CERTIFICATIECRITERIA ðNIET-RESIDENTIËLE PROJECTEN4

Te respecterencriteria Premies in BHG ðTERTIAIR gebouw ðZLE-norm

Netto-energiebehoefte voor verwarming Ò 30kWh/mį.jaar(1)

Netto-energiebehoefte voor koeling -

Luchtdichtheidstest n50 -

Waarschijnlijkheid oververhittingsrisico -

Criterium primaire energie - pE -

Bron: VademecumPMP 2012
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CERTIFICATIECRITERIA ðCONCLUSIES

ǒ (Netto)behoeftecriteria

ǒ + Primaire-energiecriteria!!! & omvatten:

Č Het zijn de systemendie de mogelijkheidbieden de behoeftente compenseren

door de primaireenergiein eindenergieomte zetten

ǒOpmerking: voortdurendeevolutievande certificatiecriteria

Dientpermanentopgevolgdte wordenvanaf de indieningvande offerte
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Energievector PHPP EPB 2015

Energievector Residentieel Tertiair Residentieel Tertiair

Verwarming Ja Ja Ja Ja

Sanitair warm water Ja Nee Forfaitaire Nee

Koeling Nee Ja Nee Ja

Verlichting Nee Ja Nee Ja

Hulpapparatuur (ventilatoren 

& circulatoren)
Ja Ja Ja Ja

Hernieuwbare 

energiebronnen
Ja NEE Ja Ja



OPLEIDING "DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE" - BIM ðlente 2016

VAN NETTOBEHOEFTEN NAAR PRIMAIRE ENERGIE- GROOTHEDENðTertiaire proj.

ǒNiet-residentiëleprojecten
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3. Interne warmtetoevoerdoorverlichting+

6. Transmissieverliezen

7. Ventilatieverliezen

8. Verliezendoor in-/exfiltratie

4. Interne toevoerdoorventilatoren

5. Interne warmtetoevoerdoor apparaten

10. Netto-energiebehoeftenvoor
de koeling

11. Verliezenvan het koelsysteem

12.Bruto-energiebehoeften

2. Interne warmtetoevoerdoorpersonen

15. Omzettingsverliezen

16. Primaire-energieverbruik
van het gebouw

-
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=
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9. Warmteaf te voerendoorhet koelsysteem=

-

1. Toevoerdoorzoninstraling

14

15

16

13. Productieverliezen

14.Energieverbruik
voorde koeling

+

=

VAN NETTOBEHOEFTEN NAAR PRIMAIRE ENERGIE- IN DE ZOMER7

OpleidingSystemen:

Koeling

OpleidingSystemen:

Verlichting



OPLEIDING "DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE" - BIM ðlente 2016

ǒNatuurlijklicht!

ǒLampenenvoorschakelapparaten

ǒVerlichtingsarmaturen

ǒBediening

VAN NETTOBEHOEFTEN NAAR PRIMAIRE ENERGIEðVERLICHTING ðSystemen8

Rechtstreeks en onrechtstreeks

Glanzend aluminium

Rechtstreeks

Glanzend aluminium
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VAN NETTOBEHOEFTEN NAAR PRIMAIRE ENERGIE ðVERLICHTING ðOefening9

ǒOmzettingstabel voor de omzetting in

primaire energie:

ǒVergelijking van een prestatieoptimalisatie

ČVoorbeeld van een kantoorruimte

Energievector Pf

Elektriciteit 2,50

Lamp Verl.-

armatuur

Bediening Ven

ster

[m]

Lum

[Lux]

Rel.  

verm.

[W/m²]

Eind-

energie

[kWh/m²]

Kosten

[û/m²]

PE

[kWhp/

m²]

6 x 49 W Onrechtstr. Schakelaar 2,7 481 10,91 15,8 16 x 0,17 = 2,72 40

4 x 49 W Rechtstr. Schakelaar 2,7 513 7,27 10,6 11 x 0,17 = 1,87 27

4 x 35 W Rechtstr. Schakelaar 2,7 388 5,35 7,4 7 x 0,17 = 1,19 18

4 x 35 W Rechtstr. AD 2,7 388 5,35 6,0 6 x 0,17 = 1,02 15

4 x 35 W Rechtstr. AD + sensor 2,7 388 5,35 4,1 4 x 0,17 = 0,68 10

4 x 35 W Rechtstr. AD + sensor 5,4 388 5,35 3,0 3 x 0,17 = 0,51 7
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INHOUDSOPGAVE

GEHEUGENOPFRISSERSDAGTHEORETISCHEBEGRIPPEN

ONTWERPPROCES
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ONTWERPPROCES

SCHETSONTWERP

VOORONTWERP

DEFINITIEFONTWERP

INSCHRIJVING

WERKEN

OPLEVERING

EXPLOITATIE
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ONTWERPPROCES ðSCHETSONTWERP - Context12

SO VO DO I W OP EX

ǒPrestatieniveauovereenkomstig:

N energiedoelstellingen

N budgetparameters

ǒDefinitievanhettype eindgebruiker:

N Verantwoordelijkegebruiker

N Gebruikerdie geenverantwoordelijkheiddraagt

N Openbaregebruiker

Č Beïnvloedtde keuzevande toestellenenbedieningen
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ONTWERPPROCES ðSCHETSONTWERP ðNatuurlijkeverlichting13

ǒOptimalisatievande natuurlijkeverlichting:

N Oriëntatievande gevels

N Lichttransmissievande beglazing

N Geometrievanhetlokaalenvande openingen

N Inrichting van de ruimte (circulatieruimten,ruimten zonder

vensters,é)

Noorden Zuiden

SO VO DO I W OP EX

Bron : MK Engineering
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ONTWERPPROCES14

SCHETSONTWERP

VOORONTWERP

DEFINITIEFONTWERP

INSCHRIJVING

WERKEN

OPLEVERING

EXPLOITATIE
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ONTWERPPROCES ðVOORONTWERP ðLichtsterkte15

ǒTechnisch-economischehaalbaarheidstudie van de verschillende

prestatieniveaus

ǒDefinitievande maatvoeringcriteria(+ normen)

N Verlichtingsniveau

N Hoogtevanhetverlichtevlak

N Specifiekvermogen

Ruimte Verlichtingsniveau gem. V (lux) /

Uniformiteit (min. V /gem. V)

Geïnstalleerd vermogen (W/m².100

lux)

Sportzaal 300 / 0,6 < 3,5

Doorgangen 150 < 4

Kleedruimten 300 < 4

Sanitaire ruimten, Turks bad, 

sauna,é

300 / 0,5 < 5

Technische lokalen 100 < 2,5

Polyvalente zaal 400 / 0,6 < 2

Opleidingszones 500 / 0,7 < 2

Trappen 150 < 4

Onthaal 200 / 0,5 < 5

Andere lokalen niet bestemd voor

gebruik door mensen

100 < 2,5

SO VO DO I W OP EX
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ONTWERPPROCES ðVOORONTWERP ðElek. vermogen16

ǒSpecifiekvermogen

N Aangeradenwaarde PHPP

N Aangeradenwaarde voorVOORBEELDGEBOUW

Verlichtingsvermogen 1,5 W/m²/100 lux

Verlichting

Geïnstalleerd gemiddeld 
vermogen (W/m².100 lux)

School, 
kinderdagverblijf

Kantoor
Gezondheidszorgen, 

rusthuis
Horeca

2 2 2.5 2.5

Commerciële sector
Culturele sector, 

sportcentrum
Overdekt zwembadIndustrie, werkplaats

3 2.5 2.5 2.5

SO VO DO I W OP EX
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ONTWERPPROCES ðVOORONTWERP ðZonering17

ǒTypete verlichtenruimte:

N Onmiddellijkeomgeving

N Circulatieruimten

N Vochtigelokalen

N Sanitaireruimten,keuken

N Kantoorof geslotenlokaal

N Openspace

N Evacuatieweg

Sanitaire 
ruimten

Verticale 
circulatie-

ruimte

Circulatie-
ruimte

Kantoren

Totzijn recht 
laten komen 
van de gevel

SO VO DO I W OP EX

Bron : MK Engineering
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ONTWERPPROCES ðVOORONTWERP ðZonering18

ǒAlgemenekeuzevan de zone-indeling,van de toestellenen van de

bedieningen

Opleidingslokaal

Sanitaire ruimten

SO VO DO I W OP EX

Bron : MK Engineering
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ONTWERPPROCES ðSCHETSONTWERP ðFlexibiliteit19

ǒKeuzevande flexibiliteit voorhettoekomstigegebouw:

N Domotica

Landschapskantoor Individueel kantoor Vergaderruimte

Landschapskantoor

SO VO DO I W OP EX

Bron : MK Engineering
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ONTWERPPROCES20

SCHETSONTWERP

VOORONTWERP

DEFINITIEFONTWERP

INSCHRIJVING

WERKEN

OPLEVERING

EXPLOITATIE
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ONTWERPPROCES ðDEFINITIEF ONTWERP - Berekeningsmethode21

ǒMethodevoorde berekeningvanhetverlichtingssterkteniveau& keuze

vande verlichtingsarmaturen

N Dialuxlight

ÅEenvoudigegeometrieën(rechthoekigof L-vormig)

ÅVerlichtingsarmaturencatalogusvanbijna alle fabrikanten

ÅEersteraming

āvanhetverlichtingssterkteniveau

āvanhetspecifiekevermogen[W/ m²]

ÅAutomatischeplaatsbepalingvoorde verlichtingsarmaturen

ÅBeknopterapporten

SO VO DO I W OP EX
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ONTWERPPROCES ðDEFINITIEF ONTWERP - Berekeningsmethode22

ǒMethodevoorde berekeningvanhetverlichtingssterkteniveau& keuze

vande verlichtingsarmaturen

N Dialuxlight

SO VO DO I W OP EX
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ONTWERPPROCES ðDEFINITIEF ONTWERP - Berekeningsmethode23

ǒMethodevoorde berekeningvanhetverlichtingssterkteniveau& keuze

vande verlichtingsarmaturen

N Dialuxlight

SO VO DO I W OP EX
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ONTWERPPROCES ðDEFINITIEF ONTWERP - Berekeningsmethode24

ǒMethodevoorde berekeningvanhetverlichtingssterkteniveau& keuze

vande verlichtingsarmaturen

N Dialuxlight

SO VO DO I W OP EX
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ONTWERPPROCES ðDEFINITIEF ONTWERP - Berekeningsmethode25

ǒBerekeningvanhetverlichtingssterkteniveau

N Dialuxlight

SO VO DO I W OP EX
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ONTWERPPROCES ðDEFINITIEF ONTWERP - Berekeningsmethode26

ǒBerekeningvanhetverlichtingssterkteniveau

N Dialux

ÅComplexeregeometrieën

ÅHindernissen(muren,kolommen,é)

ÅOpeningen

ÅVerschillendeverlichtingsarmaturen

ÅNauwkeurigereplaatsbepalingvoorde verlichtingsarmaturen

ÅUitvoerigerapporten

ǒBerekeningvanhetverlichtingssterkteniveau

N Contact opnemen met de leveranciersvoor het materieel en

eventueelspecifiekestudies

SO VO DO I W OP EX
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ONTWERPPROCES ðDEFINITIEF ONTWERP ðBediening en zone27

ǒSelectievande bedieningenzoneper zone

SO VO DO I W OP EX

1

2 3

4

Bron : Trait Architects
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ONTWERPPROCES ðDEFINITIEF ONTWERP ðBediening en zone28

ǒSelectievande bedieningenzoneper zone

N Turnzaal

ÅDaglicht

ÅTijdschakelaar

N Leslokaal

ÅDaglicht(1 sensormaargeleidelijkeverzwakking)

ÅAanwezigheidsdetector(AD)

ÅSchakelaarôgeforceerdeuitschakeling/ volgensADõ

SO VO DO I W OP EX

1

2
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ONTWERPPROCES ðDEFINITIEF ONTWERP ðBediening en zone29

ǒSelectievande bedieningenzoneper zone

N Onthaal

ÅDrukknop

ÅTijdschakelaar

N Binnenplaats/speelplaats

ÅSchemer-/klokschakelaar

ÅManueleafwijkingôgeforceerdeinschakeling/uitschakelingõ

SO VO DO I W OP EX

3

4
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ONTWERPPROCES ðDEFINITIEF ONTWERP ðImpact PHPP & dynam. sim.30

ǒVerificatievande impactop de PHPP-berekening

N Bestemming,gebruik

N Verlichtingssterkteniveau

N Zonering

N Natuurlijkeverlichting

N Geïnstalleerdvermogen

N Bedieningswijze

ǒVerificatievande impactop de dynamischesimulatie

ǒIdemin EPB

Č Driemaalingevoerd!

SO VO DO I W OP EX
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ONTWERPPROCES ðDEFINITIEF ONTWERP ðCoördinatie31

ǒArchitecturalecoördinatiemetpassiefelementen

N Blootstellingaan de inertie

N Verlaagdeplafonds

Bron : MK Engineering

Technische doorsnede

Verlichtingstoestel met lage luminantie, met 

automatische lichtsterkteregeling

Helicoïdale

pulsiemond

Gedeeltelijk verlaagd 

plafond semizichtbeton

Gemotoriseerde zoneklep voor 

regeling van individueel comfort

Thermische zonebatterij

Thermische zonebatterij 

(verwarming/koeling)

Brandmelder Aanwezigheidsdetector 

voor verlichtingssturing

Luchtafvoerrooster

Kabelbaan :

dataverdeling

stroomverdeling

Verlichtingbediening

HVAC-bediening:

- derogatiezonwering

- ventilatie

- thermostaat +3/-3

Gemotoriseerde 

zonwering

SO VO DO I W OP EX


