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Doelstelling(en) van de presentatie

6 Technologische oplossingen voor de bouw van
akoestisch performante woningen




7 De laterale transmissies
1 Geluidsisolatie van rijwoningen

1 Principes van isolatie tussen appartementen




Luchtgeluidsisolatie in de praktijk
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Meting van de luchtgeluidsisolatie:b r o n

Luchtgeluidsisolatie in de praktijk

van T rechtsteekge ddnamissie en laterale transmissies
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@ Luchtgeluidsisolatie in de praktijk

Meting van de luchtgeluidsisolatie:b r on v an 0T rechisteekge dnamissie en laterale transmissies

A Rechtstreekse transmissieweg Dd
A 4 x 3 laterale transmissiewegen Ff, Fd et Df
A Parasiettransmissies
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Totale transmissie = directe transmissie + som van laterale transmissies

Van Damme M. vandamme.manu@gmail.com / 2017 / Acoustique du Batiment i Tous droits réservés / 7



Luchtgeluidsisolatie in de praktijk

Meting van de luchtgeluidsisolatie: Luchtgeluidsisolatie tussen twee lokalen

’ CSTC - WTCB - BBRI - WTB
@ CStCuw o R D,r
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Voorspelling van de gewogen gestandaardiseerde geluidsisolatie D, 1, op basis van de plannen van het
gebouw

Voor minder hoge isolatie hangt de prestatie van de isolatie tussen lokalen D,;,, vooral samen met de
akoestische verzwakkingsindex R, van de onderdelen van de scheidingswand.

Luchtgeluidsisolatie in de praktijk

Risicopunten waarmee rekening moet worden gehouden:

- Verschil tussen prestaties in het laboratorium en op de site (bv. deuren)

- Omstandigheden van montage

- Heterogeniteit van de wand (bv. geintegreerd glaswerk)

- Aanwezig van zwakkere zones in de wand (bv. contactdozen tegenover elkaar)

- Lekken, wegen voor parasiettransmissiese

wwww.ibgebim.be

Van Damme M. vandamme.manu@gmail.com / 2017 / Acoustique du Batiment i Tous droits réservés / 9



@ Luchtgeluidsisolatie in de praktijk

Voorspelling van de gewogen gestandaardiseerde geluidsisolatie D1, op basis van de plannen van het gebouw.

Voor hoge geluidsisolatieniveaus tussen lokalen volstaat het niet rekening te houden met de
geluidverzwakkingsindex van de wand R,. De isolatie tussen de lokalen hangt samen met de scheidingswand,
maar ook met de laterale transmissies A berekeningen EN 12354 zijn noodzakelijk
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Luchtgeluidsisolatie in de praktijk

Voorspelling van de gewogen gestandaardiseerde geluidsisolatie D1, op basis van de plannen van het gebouw.

Voor hoge geluidsisolatieniveaus tussen lokalen volstaat het niet rekening te houden met de
geluidverzwakkingsindex van de wand R,. De isolatie tussen de lokalen hangt samen met de scheidingswand,
maar ook met de laterale transmissies A berekeningen EN 12354 zijn noodzakelijk.
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Luchtgeluidsisolatie in de praktijk

®

Invloed van de laterale transmissies op de gewogen gestandaardiseerde geluidsisolatie D,r,,

Renkele muur =46

dB
DyrwtC = Da= 44 dB
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@ Luchtgeluidsisolatie in de praktijk

Berekening van de akoestische prestaties van de gebouwen op basis van de prestaties van de bouwdelen (EN
12354-1)
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@ Luchtgeluidsisolatie in de praktijk

Berekening van de akoestische prestaties van de gebouwen op basis van de prestaties van de bouwdelen (EN
12354-1)
Voorspellingsmodellen volgens EN 12354-1

Berekening EN12354 van de prestatie in situ D,r,, tussen twee lokalen houdt rekening met:

- De verzwakkingsindex van de scheidingswand,
- De akoestische prestaties van de laterale wanden (vloeren en muren),
- De invloed van het type van aansluiting tussen elementen,

- De geometrie van het ontvangstlokaal A 3D-evaluatie
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