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Q DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

ABelang geintegreerde aanpak
A Orientatie - Zonnewering
AKoeling op verschillende manieren mogelijk



Q PLAN VAN DE PRESENTATIE

. Belang geintegreerde aanpak
II. Oplossing Vuurkruisenlaan Brussel
lll.  Oplossing Hardenvoort Antwerpen




Q . BELANG GEINTEGRERDE AANPAK

AWAT IS HET EINDDOEL ?

} Oververhitting binnen de perken houden
I Zonder actieve koeling
I Helaas is dit niet altijd mogelijk



Q . BELANG GEINTEGREERDE AANPAK

AOorzaken oververhitting
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Q . BELANG GEINTEGREERDE AANPAK

AMogelijke maatregelen
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Q . BELANG GEINTEGREERDE AANPAK

AMogelijke maatregelen
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Q . BELANG GEINTEGREERDE AANPAK

AMogelijke maatregelen: bouwkundig
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Q . BELANG GEINTEGREERDE AANPAK

AMogelijke maatregelen: technisch
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Q . BELANG GEINTEGREERDE AANPAK

AMogelijke maatregelen: technisch
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Q . BELANG GEINTEGREERDE AANPAK

AMogelijke maatregelen: geintegreerde aanpak

PEB vy Akoestiek

Architect

Ingenieur technieken Stabiliteit
Duurzaamheidsadviseur

11



. BELANG GEINTEGREERDE AANPAK

AMogelijke maatregelen: dynamische simulatie

Resultaat thermisch comfort
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Q . BELANG GEINTEGREERDE AANPAK

AMogelijke maatregelen: dynamische simulatie
} Wat Is het?

Buffering o
Ventilatie
U-waarde
Bezetting
Gwaarde glas
Luchtdichtheid

Interne lasten

Verlichting
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. BELANG GEINTEGREERDE AANPAK

AMogelijke maatregelen: dynamische simulatie
} Resultaat

Resultaat thermisch comfort 30
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. BELANG GEINTEGREERDE AANPAK

B2AI : Human Centered Architecture

Context T Orientatie i Zonnewering - €
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A la croisée des chemins / Context :

A20131 2018

ABouwkost : 12.500.000 Eur voor 8.250 m2 bruto i 1.515 Eur / m?
AlLagere school - 312 leerlingen

AMiddenschool - 576 leerlingen

ASportzaal

Maternolie | 2606
Pomare ; 558
£ [ 1218
Couws |3628

. OPLOSSING VUURKRUISENLAAN
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. OPLOSSING VUURKRUISENLAAN

A la croisée des chemins - de vraag :

AGeintegreerd stedelijk project i Passiefhuis standaard - Actieve pedagogiek
AOververhitting: max. 5% vd gebruikstijd T>25°C




Q . OPLOSSING VUURKRUISENLAAN

A la croisée des chemins - het antwoord :

be exemplary os
Atiments bruxellois eaxemplaires

ADuurzaam project in zijn geheel

Implementatie - oriéntatie
Volume

il

E Orientation O-E
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. OPLOSSING VUURKRUISENLAAN

A la croisée des chemins - het antwoord :

be exemplary os

batiments bruxellois exemplaires

ADuurzaam project in zijn geheel
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Q . OPLOSSING VUURKRUISENLAAN

A la croisée des chemins - het antwoord :

Implementatie - oriéntatie
Volume

Natuurlijk licht

Zon bijdrage

Bescherming tegen de zon S
Toegang tot thermische massa &% ik
Groene daken |
Beheer van groene ruimten
Regenwaterbeheer
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Q . OPLOSSING VUURKRUISENLAAN

A la croisée des chemins - het antwoord :

ADuurzaam project in zijn geheel

Groene daken
Beheer van groene ruimten
Regenwaterbeheer
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Q . OPLOSSING VUURKRUISENLAAN

A la croisée des chemins - het antwoord : technisch

?

Niet mogelijk omwille van vervuilde lucht
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Q . OPLOSSING VUURKRUISENLAAN

A la croisée des chemins - het antwoord : technisch

r’g LG -n OK als max. 2¢
I l | '
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Q . OPLOSSING VUURKRUISENLAAN

A la croisée des chemins - het antwoord : technisch

Hoe max. 2 realiseren ?
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Q . OPLOSSING VUURKRUISENLAAN

A la croisée des chemins - het antwoord : technisch

E A & & 10 12 1e 15 13 2 2 2
Monthy' semuston 15052 801 SWMUILATIE BED_MET

ConfigoraSorr 235128
Flud immpecatures i
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Q . OPLOSSING VUURKRUISENLAAN

A la croisée des chemins T het resultaat

ANog geen data beschikbaar (indienstname september 2018)
AZomer 2018:

I BEO nog niet in werking
I Ramen en deuren open door aannemers

| Reeds zeer aangenaam klimaat (DENYS kwam daar
vergaderen omwille van comfort)



Q Ill. OPLOSSING HARDENVOORT

HARDENVOORT Campus / Context :

A201371 2018

ABouwkost : 13.900.000 Eur voor 8.400 m2 bruto T
1.650 Eur / m2

AKleuterschool - 160 leerlingen
AlLagere school - 240 leerlingen
AMiddenschool - 150 leerlingen
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