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INHOUD PRESENTATIE 

Conclusies 

A_Beschermen van bestaande gebouwen 

Å Dryproof maatregelen 
Å Wetproof maatregelen 
Å Maatregelen op niveau van de riolering 

B_Beschermen van nieuwbouw 

Å Referentieproject kolomgebouw 
Å Referentieproject overstroombare kruipkelder 
Å Referentieproject waterdichte kelder 
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A BESCHERMEN VAN BESTAANDE GEBOUWEN 

ς wet proof concept Å Bouwkundige concepten: dry proof concept 

 

Å Maatregelen op niveau van de riolering 



A BESCHERMEN VAN BESTAANDE GEBOUWEN 

Å Bouwkundige concepten: dry proof concept ς wet proof concept 

Å Maatregelen op niveau van de riolering 

 

 

Å Maatregelen variëren in functie van diverse randvoorwaarden: 
Å Type overstroming: bovengrondse versus ondergrondse overstromingen  

(bovengrondse overstroming Ą bouwkundige concepten + maatregelen riolering)  
(ondergrondse overstroming Ą maatregelen riolering) 

 

Å Type bebouwing 

 

Å Χ 

 

Å Tijdelijke versus permanente maatregelen 

 

Å Vaak op initiatief van de bouwheer (particulier) 
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Waterdicht maken van de buitenmuren 

 
Å Effectief bij bovengrondse overstromingen 

 

Å Afhankelijk van de opbouw van de gevel: 

 
-Massieve muren / spouwmuren:  
Boven de waterlijn Ą Hydrofuge 

Onder de waterlijn Ą Waterdichte cementering  
gevelplint in blauwe hardsteen, 
coatings obv siloxanen, cementgebonden coatings 

 
-houtskeletwanden met lichte gevelbekleding  
Boven de waterlijn Ą gevelbekleding 
Onder de waterlijn Ą zie massieve muren 

 

Å Beperkingen ifv het kritieke waterniveau 
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Verluchtingsopeningen verhogen /  afdichten 

 
Å Effectief bij bovengrondse overstromingen 

 

Å Verschillende mogelijkheden: 

 

-Verhogen bestaande gemetste verluchtingskoker  
(opmetselen + binnenzijde cementeren) 

 

- Verlengen van een bestaande verluchtingsbuis 

 
- Χ 
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- Bestaande verluchtingsopening afdekken met  
een verluchtingsrooster dat uitkomt boven  
het waterpeil 

 

- Plaatsen van een kunststof prefab 
verluchtingskoker in of op de muur 

 

- Tijdelijke afdekking dmv afdekkappen 

 

- Plaatsen van een automatisch afsluitbaar 
verluchtingsrooster 
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Waterdichte schotten thv ramen en deuren 

 
Å Effectief bij bovengrondse overstromingen 

 

Å Hoogte in functie van het kritieke waterpeil 

 

Å Aandacht voor 
- waterdichte aansluiting 
- Gebruiksvriendelijkheid 
- Onderhoud 
- Χ 

 

Å Brede range aan producten op de markt 

 

Å In Groot-Brittanië:  keurmerk 

©Aggeres 
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Gebruik van een waterkering 

 
Å Effectief bij bovengrondse overstromingen 

 

Å Vermijd dat het water het gebouw kan bereiken 

 

Å Enkel indien het overstromingswater niet thv de  
bouwschil kan tegengehouden worden 

 

Å Vaak in combinatie met waterdichte schotten 

 
Å Aarden berm of gemetselde of betonnen keermuur 

©Aggeres 
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Aanpassen van de woning 

 
Å Effectief bij bovengrondse overstromingen 

 

Å Bescherming tot kritiek waterniveau 

 

Å Gebruik waterresistente materialen 

 

Å Aangepaste plaatsing (bv. horizontaal plaatsen van  
gipskartonplaten) 

 
Å Meubilair en watergevoelige elektro  

op veilige hoogte 

 

ÅStopcontacten, elektriciteitskasten, meter-  
kasten op veilige hoogte 

 

Å Χ 
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Scheiden RWA en DWA + vertraagde afvoer 
 

Å Effectief bij bovengrondse en ondergrondse  
overstromingen 
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Plaatsen van terugslagkleppen 

 
Å Effectief bij bovengrondse en ondergrondse  

overstromingen 

 
Å Voorkomen van de terugstroom van water 
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Plaatsen van een pompput of bufferput  
met dompelpomp 

 
Å Effectief bij bovengrondse en ondergrondse  

overstromingen 

 

Å Pompput: wegpompen DWA en/ of RWA  
Bufferput: tijdelijke buffering + wegpompen  
DWA en/of RWA 

 
Å RWA Ą richting tuin of straat  

Afvalwater/gemengd water 
Ą richting de openbare riolering 

 

Å Pomp ifv hoeveelheid water (debiet) en graad van  
vervuiling 
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