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en verdeling van SWW: op basis van welke criteria? 
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DOELSTELLING(EN) VAN DE 

PRESENTATIE 

 
• Beschrijving van de methode voor het maken van 

technologische keuzes aan de hand van 2 

concrete voorbeelden 

• Illustratie door middel van een nieuwbouwproject 

en een renovatieproject voor collectieve 

huisvesting 

• Overwegingen bij de integratie van hernieuwbare 

energiebronnen 

2 



PLAN VAN DE UITEENZETTING 

 

I. Methode 

II. Illustratie 

III. Conclusies 
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I. METHODE 

 
• De overwegingen gaan verder dan de rendabiliteit alleen  

 

• De 4 vragen die de leidraad vormen voor onze keuzes: 

 Gecentraliseerd of niet? 

 Aardgas? 

 Dakoppervlakte? 

 Elektriciteitsverbruik in de gemeenschappelijke delen? 
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I. METHODE 

 
Belangrijke parameters: gecentraliseerd of niet? 

 

• Positieve en negatieve punten:  

• zie presentatie Laurent Vercruysse 

• teruggrijpen naar een bepaald element:  

     hernieuwbare energiebronnen centralisatie 

• Warmtekrachtkoppeling? 

• Thermische zonne-energie? 

  Centralisatie 

 

 Pluspunten: 

– Kosten (installatie en onderhoud) 

– Ruimte-inneming 

– Betrouwbaarheid en levensduur 

– Dimensionering (kW, m³) 

– Hernieuwbare energiebronnen 

 

 Minpunten: 

– Verrekening van het verbruik 

– Aanpassing aan behoeften en 

regeling 

– Verdelingsverliezen 

  Decentralisatie 

 

 Pluspunten: 

– Beheer van energielasten 

– Geen lusverliezen 

 

 

 

 

 Minpunten: 

– Algemene kosten 

– Onderhoud en risico van gebrek 

aan onderhoud 

– Ruimte-inneming 

– Hernieuwbare energiebronnen? 

– Overdimensionering 

(gecumuleerde opslagverliezen) 

 



I. METHODE 

 
Belangrijke parameters: gecentraliseerd of niet? 

 

• Illustratie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Renovatie van een appartementencomplex: 
• 56 appartementen 

• 7 ‘blokken’ 

• Gedeeltelijke onderkeldering van elk gebouw 



I. METHODE 

 
Belangrijke parameters: gecentraliseerd of niet? 

 

• Illustratie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Opmerkingen:  

• Inclusief kosten stookruimte / onderstations / meetsystemen (uitgezonderd ruimte-

inneming appartementen) 

• Exclusief kosten leidingen/schachten 



I. METHODE 

 
Belangrijke parameters: aardgas? 

 

• Als er gas beschikbaar en aanwezig is: 

 

• Gasverwarmingsketel vs verwarmingsketel met andere 

brandstof?  
• Geen opslag (stookolie, pellets, puur plantaardige olie) 

• Uitstoot van fijnstof 

• Kosten / service / onderhoud 

• Gasverwarmingsketel vs warmtepomp (elek./gas):  
• condensatie/rendement en COP (WP gas of elek.) 

• Brandstofkost 

• EPB en omzetting primaire energie 

• Bekijken vanuit volgend perspectief: CO2 WP  

• Gasverwarmingsketel vs. WKK-installatie 
• Elektriciteitsbehoeften en -verbruik (centralisatie) 

• Onderhoud/servicecontract 

• Subsidies  

 



I. METHODE 

 

Niet enkel een zaak van m²… 

• Oriëntatie / schaduw 

• Hellingshoek zonnepaneel 

(‘1/3’ nuttig) 

Belangrijke parameters: dakoppervlakte? 

Bron: www.energieplus-lesite.be  

Bron: Google Maps 

http://www.energieplus-lesite.be/
http://www.energieplus-lesite.be/
http://www.energieplus-lesite.be/


I. METHODE 

 

Niet enkel een zaak van m²… 

• Ruimte-inneming 

• Andere duurzaamheidseisen 

Belangrijke parameters: dakoppervlakte? 

Bron: Matriciel Bron: Init Environnement, maplanete.blogs.sudouest.fr  



I. METHODE 

 
Belangrijke parameters: elektriciteitsverbruik in de 

gemeenschappelijke delen 

Bron: http://www.adim.fr/  

Collectieve installatie (HVAC) Individuele installaties (HVAC) 

Bron: www.energieplus-lesite.be  

http://www.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/
http://www.energieplus-lesite.be/
http://www.energieplus-lesite.be/
http://www.energieplus-lesite.be/


I. METHODE 

 
Belangrijke parameters: elektriciteitsverbruik in de 

gemeenschappelijke delen 

1996-2016 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

ascenseur 1 315 1 489 1 478 1 429 1 327 1 103 1 066

communs 3 765 3 650 3 255 3 701 3 817 3 809 3 653
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Elektriciteitsverbruik gemeenschappelijke delen  

Appartementsgebouw met 7 verdiepingen in Brussel (11 appartementen) 
Bron: Matriciel 

26% 

39% 

35% 

ascenseur

circulateurs chauffage

éclairages / chaudière (hors pompes)
/ divers



I. METHODE 

 

Dakoppervlakte? 

Beperkt 

Fotovoltaïsche zonne-
energie 

(+ evaluatie WKK-
potentieel) 

Voldoende 

Fotovoltaïsche + 
thermische zonne-

energie 
(+ evaluatie WKK-

potentieel) 

Elektriciteitsverbruik 
gemeenschappelijke 

delen? 

Beperkt Aanzienlijk 

Thermische zonne-
energie 



II. ILLUSTRATIE: AGORA-PROJECT 

14 

• Lopend project (14/09/2015) 

in Louvain-La-Neuve 

• BH: Eckelmans Immobilier 

• Architect: Altiplan 

• Bestaande uit: 

 4 appartementsgebouwen  

 Hotel 

 Wellnesscentrum 

 Appartementhotel 

 Dienstenresidentie 

 Bron: http://www.agora-resort.net/   

http://www.agora-resort.net/
http://www.agora-resort.net/
http://www.agora-resort.net/


 Gebouwen G, H, I: 

–Afzonderlijke appartementen 

–Aardgas 

– Individuele ventilatie (systeem D) 

–Parking in mede-eigendom 

 Keuze 

–Collectieve gasverwarmingsketel G, H, I 

–Thermische zonne-energie (dak H) / fotovoltaïsche zonne-energie voor parking 

II. ILLUSTRATIE: AGORA-PROJECT 
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Dakoppervlakte? 

Beperkt 

Fotovoltaïsche zonne-
energie 

(+ evaluatie WKK-
potentieel) 

Voldoende 

Fotovoltaïsche + 
thermische zonne-

energie 
(+ evaluatie WKK-

potentieel) 

Elektriciteitsverbruik 
gemeenschappelijke 

delen? 

Beperkt Aanzienlijk 

Thermische zonne-
energie 

H 

I 
G 

Bron: http://www.agora-resort.net/   

http://www.agora-resort.net/
http://www.agora-resort.net/
http://www.agora-resort.net/


II. ILLUSTRATIE: AGORA-PROJECT 
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Dakoppervlakte? 

Beperkt 

Fotovoltaïsche zonne-
energie 

(+ evaluatie WKK-
potentieel) 

Voldoende 

Fotovoltaïsche + 
thermische zonne-

energie 
(+ evaluatie WKK-

potentieel) 

Elektriciteitsverbruik 
gemeenschappelijke 

delen? 

Beperkt Aanzienlijk 

Thermische zonne-
energie 

 Hotel: 

–Systeem met directe ontspanning 

(warmte/koude)  

–Collectieve ventilatie (systeem D) 

 Keuze 

–Gasgestookte WKK-installatie 

–Fotovoltaïsche panelen op het dak 

 

Hotel 

Bron: http://www.agora-resort.net/   

http://www.agora-resort.net/
http://www.agora-resort.net/
http://www.agora-resort.net/


II. ILLUSTRATIE: AGORA-PROJECT 
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Dakoppervlakte? 

Beperkt 

Fotovoltaïsche zonne-
energie 

(+ evaluatie WKK-
potentieel) 

Voldoende 

Fotovoltaïsche + 
thermische zonne-

energie 
(+ evaluatie WKK-

potentieel) 

Elektriciteitsverbruik 
gemeenschappelijke 

delen? 

Beperkt Aanzienlijk 

Thermische zonne-
energie 

 Dienstenresidentie: 

–Collectieve ventilatie (systeem D) 

–Beperkte dakoppervlakte 

 Keuze 

–Fotovoltaïsche panelen op het dak 

–Condenserende gasverwarmingsketel 

–WKK-installatie (wellness) 
 

Dienstenresidentie 

Bron: http://www.agora-resort.net/   

http://www.agora-resort.net/
http://www.agora-resort.net/
http://www.agora-resort.net/


II. ILLUSTRATIE: VRIENDSCHAPSWIJK 
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• Sociale huisvesting 

• Kerncijfers 

 Aantal woningen: 325 

 4 gasverwarmingsinstallaties 

 Verwarming:  

– 220 kWhPCI/m²/jaar 

– gemiddeld BEREIK 137 kWhPCI/m²/jaar 

 SWW: 
– Aandeel gasverbruik: 15 tot 30 % afhankelijk 

van installatierendement 

 Elektriciteit  

gemeenschappelijke delen:  

– 2 meters 

Gasverwarmin
gsinstallatie 

Bron: Google Maps 

Bron: Google Streetview 



II. ILLUSTRATIE: VRIENDSCHAPSWIJK 
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• Centralisatie van de 4 

verwarmingsinstallaties? 

 Verwarmingsinstallatie 

–Cascade van 2 verwarmingsketels 

waarvan ten minste één 

atmosferische verwarmingsketel 

–Nuttig vermogen: ongeveer 1.000 

kW per verwarmingsinstallatie 

–Regeling: geen cascade (!) 

 Geen verbetering van het 

installatierendement 

 Grotere luslengtes 
Gasverwarmin
gsinstallatie 

  Centralisatie niet interessant 

  Meest evidente maatregelen genieten prioriteit: voorzien van 

een cascaderegeling met afsluitkranen! 

Bron: Google Maps 



II. ILLUSTRATIE: VRIENDSCHAPSWIJK 
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• Productiesysteem: warmtepomp? 

 Geen renovatie van de gebouwschil 

 Dimensioneringverwarmingslichamen (actuele verwarmingscurve: 75 °C bij  -

8 °C) 

 COP voor SWW 

 Geluidsniveaus (koudebron op dak of binnenterrein) 

 Niet interessant/performant 

Bron: Google Streetview 



II. ILLUSTRATIE: VRIENDSCHAPSWIJK 
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Dakoppervlakte? 

Beperkt 

Fotovoltaïsche zonne-
energie 

(+ evaluatie WKK-
potentieel) 

Elektriciteitsverbruik 
gemeenschappelijke 

delen? 

Beperkt Aanzienlijk 

Thermische zonne-
energie 

• Hernieuwbare 

energiebronnen? 

 Gemeenschappelijke delen:  

–2 elektriciteitsmeters  

–106,5 Mwh/jaar en 138 

MWh/jaar 

 Aanzienlijk 

 Dakoppervlakte:  

–+/- 420 m² dak per 

verwarmingsinstallatie 

–130 m²  dekkingsgraad 

zonne-energie van 25 % 

 Beperkt 

 (terugverdientijd > 20 jaar met 

inbegrip van subsidies) 



II. ILLUSTRATIE: VRIENDSCHAPSWIJK 
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Dakoppervlakte? 

Beperkt 

Fotovoltaïsche zonne-
energie 

(+ evaluatie WKK-
potentieel) 

Voldoende 

Fotovoltaïsche + 
thermische zonne-

energie 
(+ evaluatie WKK-

potentieel) 

Elektriciteitsverbruik 
gemeenschappelijke 

delen? 

Beperkt Aanzienlijk 

Thermische zonne-
energie 

• Aanbevolen ‘ideale’ 

oplossing: 

 WKK en PV-panelen maar 

renovatie van 

verwarmingsinstallaties 

absoluut noodzakelijk 

 Renovatie 

verwarmingsinstallatie/gasve

rwarmingsketel + 2 

gasgestookte WKK-

installaties (1 per 

elektriciteitsmeter) 

 PV-panelen? Detailanalyse 

eigen verbruik vereist 



WAT MOET U ONTHOUDEN VAN DEZE 

UITEENZETTING? 

 
• Verschillende parameters hebben een impact op de 

geselecteerde oplossing voor de productie van 

SWW en met name op de hernieuwbare 

energiebronnnen 

• Er wordt een beslissingsproces gebaseerd op 4 

parameters voorgesteld om inzicht te verwerven in 

de selectiemethode aan de hand van 2 concrete 

voorbeelden (een renovatieproject en een 

nieuwbouwproject).  
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN: 

 

• De Gids Duurzame Gebouwen 
www.gidsduurzamegebouwen.brussels 

> 9 thema’s > Energie : 

Dossier | De optimale productie- en opslagwijze voor verwarming en sanitair warm water kiezen 

Dossier | Verwarming en sanitair warm water: efficiënte installaties garanderen (distributie en afgifte) 

 

• Afbeeldingen http://www.agora-resort.net/ 
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http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/
http://www.agora-resort.net/
http://www.agora-resort.net/
http://www.agora-resort.net/


CONTACT 

 

Thomas LECLERCQ 

Place de l’université 25 

1348 Louvain-La-Neuve 

 : 010/24.15.70 

E-mail: leclercq@matriciel.be 

Neem ook contact op met  

mailto:leclercq@matriciel.be

