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Doelstellingen van de presentatie

� De grote, ontwerpgerelateerde principes van 
luchtdichtheid begrijpen

� Detailontwerp en ontwerp van projecten in lijn met 
deze algemene principes
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1. Introductie

2. Beschermd volume

3. Ontwerp van projecten: 
1. Buitenisolatie

2. Geïntegreerde isolatie

3. Binnenisolatie

Overzicht van de presentatie





Comfort van de gebruiker 
- Thermisch 19,7 à 24, 7 � C 

straling via de wanden
(werkingsvork …)

- Lucht : snelheid <  0,2m/s
- Vochtigheid : 30 à 70 % RL 
- …. 

Efficiëntie van de schil
Het comfort behouden met een minimum aan « actieve » energie

Kwaliteit van de constructie
Kwaliteitscontrole op de uitvoering van de bouwschil



De zwakke punten van het ontwerp van de bouwschil 
worden gecorrigeerd met behulp van mechanische of 
technologische lapmiddelen



Gebouwen met hoge energieprestaties integreren deze 
mogelijkheden van meet af aan in de fysische schil van 
het gebouw, waardoor de energiebehoefte, om het 
comfort te realiseren, lager uitvalt. 



Architectuur  | rechtstreeks geïntegreerde
technieken in de opbouw 
van de schil
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Continuïteit 
isolatielaag 

Continuïteit
Luchtdichting



Continuïteit 
isolatielaag 

Continuïteit
Luchtdichting
Warme zijde van 
de isolatie (in 
onze klimaatzone)



Continuïteit luchtdichting         massief                          licht        



Risicofactor van bij
Plaatsing
Risicofactor van bij
Plaatsing



Beslis waar de 
volgende technische 
elementen moeten 
geplaatst worden



Verwarmd volume

NVAR



Verwarmd volume

NVAR



Verwarmd volume

NVAR



Verwarmd volume

NVAR



Verwarmd volume

NVAR



Verwarmd volume

NVAR



Verwarmd volume

NVAR



� d > waarden dampdichtheid …. 

a >    bij waterwerend

n50 > 0,6V/h min, methode A, condities, aantal …



1. Buiten isolatie

2. Geïntegreerde isolatie

3. Binnen isolatie



Succes-

factoren

Succes-

factoren





1. Buiten isolatie

2. Geïntegreerde isolatie

3. Binnen isolatie



Luchtdicht membraan

Waterdicht membraan

Snede gordijngevel
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Succes-

factoren
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1. Buiten isolatie

2. Geïntegreerde isolatie

3. Binnen isolatie
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Samenstelling houtskelet

binnen buiten

� d

6x 1x

33



binnen buiten
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Succes-

factoren

Succes-

factoren
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Deze wandsamenstelling valt in de categorie « enkelwandige gevel » in 
de zin van art 16 punt 5.10 van het Besluit van 12/7/2012

Voor Gemiddelde Gebouwen (GG) en Hoge Gebouwen (HG) moet de gevel 
een brandweerstand hebben van categorie B-s3, d0

!!! Het is de buitenbekleding die een B-s3, d0 moet zijn. Max 5% van het 
zichtbare oppervlakte is niet onderworpen aan deze eis (volgens advies 
brandweer) !!! 

Brandpreventie
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1. Buiten isolatie

2. Geïntegreerde isolatie

3. Binnen isolatie
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Passive+architecture p92 ch02 A. Branders J. Willem
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Passive+architecture p140 ch02 A. Branders J. Willem
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Passive+architecture p140 ch02 A. Branders J. Willem
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� TV 255 : Luchtdichtheid van gebouwen

� Passive+architecture

� Website van Leefmilieu Brussel: 
www.leefmilieubrussel.be

en meer in het bijzonder: 

� http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/homepage.html?IDC=1506

� http://www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen?view_pro=1

Interessante tools, websites, …:
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En in het bijzonder de fiches : 

� G HUM00 - Intro | Een gebouw ontwerpen dat de sociale interac tie bevordert

� G_PHY00 – Intro | De integratie van een gebouw in zijn fysisc he omgeving optimaliseren

� G_MAT00 – Duurzaam materialengebruik

� G_ENE00 – Intro | Het energieverbruik van gebouwen beperken

� G_WAT00 – Intro | Het waterbeheer verbeteren in duurzame gebo uwen en op het perceel

� …

Gids Duurzaam Bouwen

www.leefmilieu.brussels : Gebouwen > Goede 
praktijken om te bouwen en te renoveren > Om u te 
helpen > Gids Duurzame Gebouwen

Of rechtstreeks via: 
http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/homepag
e.html?IDC=1506
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� De principes van hoe de verschillende stromen (warmte, 
lucht en damp) op elkaar inwerken. 

� Zeer precies en juist bepalen van het verwarmd + het geïsoleerd + 
het luchtdicht volume

� Luchtdichtheid aan de warme zijde van de isolatie

� Dampmigratie is bepalend voor de structuur, met geïntegreerde 
isolatie of aan de binnenzijde

� Opgelet bij de uitvoering: 
� Vereenvoudigen (aantal technieken, materialen, denk aan 

fasering)

� Netheid van de werf en begrip van de essentiële logica

� Blower door via tussenpersonen

Te onthouden van deze presentatie
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Contact

Julie WILLEM

Architect
���

willem@a2m.be

02 640 51 81


